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Votre terrain est situé dans un secteur susceplible d'étre exposé & un risque falble d'envahlssemeant par les
eaux (par exemple du fail dinondations, de crues torrentieites ou de ruissellement de surface). Outre les
resures parliculiores lides a ka spécificité du risque, il convient que vous preniez en comple, dans la
conception et la réalisation de volre construclion, les risques de dommages causés par la simple action des
eaux.

Parmi les mesures envisageables, une attention particullére mérite d'dlre poriée notamment aux points
suivants

» congeption des fondatlons, en cas de risque daffouillement ;

+ ulilisation de matériaux Insensibles & l'eau ou convenablement trailés, pour les aménagements
situés sous la cote estimée de submersion ;

« modalités de stockage des prodults dangereux ou polluants : par exemple dans des citemnes,
cuves ou fosses suffisamment enterrées ef lestées pour résister & la submersion ou installées au -
dessus de la cote eslimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au -dessus de
cetle cote ;

*  modalité de stockage des produits périssables ;

+ conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou senslbles
& l'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, électro -ménagers, efc...) ;

* conceptlion el réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple :
clapets anti-retour, verrouillage des regards) ;

»  garage et stationnement des véhicules ;

e aires de olsirs et moblilers extérieurs (mise & I'abr, smpéchement d'enlévernent par les eaux),

Cetle liste ne prétend pas éire exhaustive ; ¢lle doit &tre adaptée a chaque projet, en fonction de sa situation
d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation
d'autre part.

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001




Volre terrain est situé dans un secleur exposé & un risque faible d'inondation par rulssellement sur
versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versanis des vallées, hors du lit normal des
ruisseaux et torrents).

Il vous est demandé, pour vous prémunir conlre ce risque, de prendre les dispositions nécessaires, par
exemple en adoptant une des mesures suivantes :

+ remodelage général du terrain et Implantation en conséquence du batiment en évitant en particulier
de créer des points bas de rétention des gaux.

« accds prioritairement par Faval, ou réalisés pour éviter toute concentration des eaux en direction
des cuvertures du projet (contrepents...) ;

« protection des ouvertures de la fagade amont elfou des fagades latérales des baliments projetés
par des ouvrages déflecteurs (murel, bulte, lerrasse, ...} ou surélévation de ces ouvertures, d'une
hauteur de Fordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain aprés construction.

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction gue vous pourriez réaliser sur volre parcelie { par ex.
: cldtures non "transparentes" vis & vis des écoulements, comme des murets périphériques réalisés sans
réflexion collective de protection du secteur), ne doivent aggraver ni la servitude naturelle des
écoulements par leur concenlration (article 640 du Code Civil), ni les risques sur tes propriétés volsines.

REMARQUE :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut étre
nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégats
des eaux (cf. fiche-conseils n° 0).

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001




Votre terrain est situé dans un secteur marécageux pouvant comporter des niveaux compressibles qui
risquent d'enfrainer des tassements différentiels.

I vous esl recommandé, pour vous prévenir contre ce risque, d'apporier une attentlon particuliére
notamment sur les points suivants ;

* la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements difféventiels ;

» ladaptation de la construction & la portance du sol.

La réalisation d'une élude spécifique, confiée a un bureau d'éludes spécialisé, pour déterminer ces dléments
ast vivement recommandée,

REMARQUE :
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut étre

nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégéts
des eaux (cf. fiche-conseils n°® 0).

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001




Volre tefrain est silué dans un secteur susceptible d'étre exposé 4 un risque de crues exceptionnelies de
rividres torrentielles dont le lit majeur est en forme de couloir (du fait d'un ressetrrement des versants).
De ce fait, il peut 8lre recouvert par les eaux de crues de la rividre li¢ées a un courant violent, & une montée
rapide et importante des eaux et & un forl risque d'affouillement. Il importe d'adapter votre construction a la
naiure de ce risque.

Parmi los mesures envisageables, une attention particuliére mérite d'étre portée notamment aux points
suivanis :

+  renforcement des liaisons fondations-corps du batiment ;

+ approfondissement dfes fondallons par rappot & la cole hors gel habiluelle, sans niveau
aménageable au-dessous de la cote de la crue de référence ;

« chainage & tout niveau ;

»  contreventement de la {des) fagade (s} amont ;

¢ accés possible au toit par lintérieur du batiment ;

« posilionnement et protection des posles techniques vilaux {électricité, gaz, eau, chaufferie,

téléphone, etc...).

Celte liste ne prétend pas &tre exhaustive ; elfe doit étre adaptée & chaque projet, en fonction de sa
situation d'une part, de ses caracléristiques propres alnsi que des modalités de réalisation, d'utflisation ou
d'exploitation d'aulre part.

La réatisation d'une étude des structures du batiment est donc vivement recommandée.

Fiche établie par MiRNat'38 en octobre 2001




Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre exposé & un risque d'envahissement lors de crues
exceptionnelles de torrents. De ce fail, il est susceplible d'étre recouvert par des eaux de crue liées a un
couranl pouvant étre violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, la présence de transport
solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouilleme nt. £n outre, si votre propriété borde
un torrent, volre attention est altirée sur le fait que la divagation de celui -¢i par modification du Iit ne peut étre
écanée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait instaurée ; celle -ci doit également permettre l'accds au
torrent pour en effectuer I'entretien.

Ce lype d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte trés difficile, sinon impossible. 1l imporle donc
d'adapter votre consiruction a la nalure de ce risque.

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particuliére mérite d'étre poriée notamment
aux points suivants :

« implantation du bitiment et remodelage du terrain {sans aggraver par ailleurs ia servilude naturelle
des écoulements - Article 640 du Gode Givil} ;

»  accés prioritairement par I'aval ou par une fagade non exposée en cas dimpossibilité les protéger ;

« protection contre les affoulllements par exemple par renforcement localisé ou approfondissement
des fondations par rapport 4 la cote hors gel habituelie ;

= renforcement de la structure du batiment et notamment conception soignée du chainage ;

= protection de la fagade amont, voire des fagades latérales, selon la configuration du terrain et
limportance du risque {merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces fagades aveugles
sur une hauteur supérigure & Ia hauteur de submersion eslimée) ;

«  positionnement hors crue et protection des postes technigues vitaux (Gleclricité, gaz, eau, chaufferie,
téléphone, etc...) ;

«  modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de
transpori par les crues.

Celte liste ne prétend pas éire exhaustive ; elle doit 8tre adaptée a chaque projet, en fonction de sa situation
d'une part, de ses caractéristiques propres ainst que des modalltés de réalisation, d'utitisation ou d'exploitation
d'autre part,

La réalisation d'une étude des structures du batiment est donc vivement recommandée.

REMARQUE :
Selon ia configuration du terrain el les dispositions conslructives adoptées, il est généralement nécessaire de
mettre en ocguvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégits des eaux (cf. fiche -conseils n° 0}




Fiche etablie par MIRNal'38 en octobre 2001

Volre terrain est situé dans un secteur exposg a un risque faible de glissement de terrain qui nécessite
Fadaptation de votre construction & la nature de ce risque (site du projet el terrains environnants} ainsi que des
terrassements qui lui sont liés,

Cetle adaptation sera utilement définie par une étude géotechnigue de sol conliée & un bureau d'éludes
spécialisé. Un example de modéle de cahier des ¢harges vous est donné ¢i -dessous : il davra étre adapté & la
situation des lieux d'une pan, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réallsation, d'vlifisation
ou d'exploilation {y compris entretien des installations) d'autre pant.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL

Celte ¢lude a pour objectif de définir Padapiation de voire projet au terrain, en parliculier fe choix du niveau et
du type de fondalion ainsi que certaines modalilés de rejels des eaux. Menée dans le contexte géologique du
secteur, olle définira les caractéristiqgues mécaniques du terrain d'emprise du projet, de manlére a préciser
les contraintes & respecter, dune part pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de Vinstabliité des
terrains et dos risques de tassement, d'autre parl pour éviter toute conséguence détavorable du projet sur

le terrain environnant,

Dans ces buts, étude géotechnique se préoccupera des risques liégs notamment aux aspects suivants :
« instabilité due aux terrassements (déblals-remblais) et aux surcharges : batiments, accés ;

+ gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;

e conceplion des réseaux ol modaliiés de contrble ultérieur & mettre en place, avec prise en compte
du risque de rupture de canalisations inaptes & résister & des mouvements lents du sol ;

* en labsence de réseaux aptes a recevoilr les eaux usées, pluviales et de drainage, entrainant leur
rejet dans un exulvire superficiel, impact de ces rejets sur ce derpier el mesures correclives
évenluelles {ex. : maitrise du débit) ;

= définition des contraintes particulidres pendant la durée du chantier ({errassements, collecte des
eaux).

Le cas échéant, une étude des struciures du batiment pourra compléter Pétude géotechnique.

Il est conselllé au maitre d'ouvrage de falre véritier la bonne conformité du projet avec les conclusions
de I"étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette derniére,

REMARQUE : o

Les dispositions retenues en matidre de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage devront éir e
compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les régles définies par les documents d'urbanisme et/ou par la

réglementation en vigueur.

Fiche &tablie par MIRNat'38 en octobre 2001




Volre terrain est sifué dans un secteur exposé a un risque faible de glissement de terrain qui nécesslite
Fadaptation de votre construction & fa nature de ce risque (site du projet el {errains environnants) ainsi que des

terrassements qui lui sont iiés.

Cetle adaplalion doit &tre définie par une élude géolechnique de sol confide & un bureau d'éludes
spécialisé. Un exemple de modeéle de cahier des charges vous est donné cl -dessous : il devra élre adapté d la
situation des lleux d'une parl, aux caractéristiques du projol ainsi gu'aux modalités de réalisation, d'utilisation

ou d'exploitation {y compris entrelien des installations) d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL : celle &lude a pour objectif de
définiy adaptation de volre projet au terrain, en particulier le cholx du niveau et du type de fondation ainsi que
certaines modalités de rejels des saux. Menée dans e contexte géologique du secteur, elle définira les
caractéristiqgues mécanigues du terrain d'emprise du projet, de manldére & préciser les contraintes a
respecter, d'une pan pour garantiv la sécurité du projet vis-a.vis de Finstabilité des terralns et des risques
de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant.

Dans ces buts, I'dtude géotechnique se préoccupera des risques ligs notamment aux aspects suivants :
+ instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, accés ;
+ geslion des eaux de surface et souterralnes {drainage...} ;

+  conceplion das réseaux et modalités de contrle ultérieur & metire en place avec prise en compte
du risque de rupture de canalisations inaptes a résister 2 des mouvemnents lents du sol ;

» en labsence de réseaux aples & recevoir les eaux usées, pluviales et do drainage entrainant feur
refet dans un exuloire superficiel, impacl de ¢es rejets sur ce demier et mesures comectives
éventuelles {ex. : maitrise du déhit) ;

*  en l'absence de réseaux et d'exutolre superticiel, le bureau d'étludes définira la possibliité ou non
d'infiltrer les eaux usées, une fols épurées, sans aggravation du risque d'instabilité a terme. Il
définira également ia faisabilité ot les caraclérisligues d'un systéme dinfiltration des eaux
pluvlales et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles dinfiltration avant
construction et évitant la conceniration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les
modalités d'entretien et de contrdle de ces différents dispositifs ;

*  définition des contraintes particuliéres pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des
eaux).

Le cas échéant, une étude des struciures du batiment pourra compléter Fétude géotechnique.

li est conselllé au maitre d'ouvrage de falre vérifier la bonne conformité du projet avec les conclusions
de I'étude géotechnlgue par le bureau ayant réailsé cette derniére.

REMARQUE : .

Les disposilions retenues en matidre de gestion des eaux usées, pluvales, de drainage devront élre
compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écouiement des eaux pluviales
el de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les régles définies par les documents durbanisme etfou par la
réglementation en vigueur,

Fiche établie par MIRRNat'38 en oclobre 2001




Volre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible d'avalanches, qui nécessite une adaptation
de votre construction a la nalure de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particulidre mérite d'tre portée nolamment aux points
suivants :
« implantation et dimensionnement du batiment, ainsi que possibilités de protection, naturelle ou non, au
niveau de la parcelie {y compris Penvironnement immédiat de la construction) ;
+ distribution des locaux (de fagon a ce que, par exemple, seuls les locaux & faibles ouverlures solent
situés sur le coté exposd) ;
+ renforcement des fagades exposées (y compris les ouverlures) ;
*  protection des accés (au cas tout-a-fait exceptionnel ol ils n'auraient pu &tre implantés sur les fagades
non exposées) ;
*+ conceplion ot ancrage éventuel des toitures ;
+  positionnement et protection des chemindes |
¢ modalités de stationnement des véhicules ;
v ele..

Cetle adaptation sera, dans un cerlain nombre de cas, utilement définie par une étude spécifique, confiée a
un bureau d'éludes spécialisé. Un exemple de modéle de cahier des charges vous est donné ¢l -dessous : i
devra &lre adapté & la siluation des lisux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'aulre part.

Cahler des charges sommalre de I'étude d'avalanche

L'élude devra prendre en compte tous les systémes avalancheux du site susceplibles de menacer le terrain
d'assiette du projet avec lsurs caraclérisques, & partir de documents d'archives (carte de localisation probable
des avalanches - C.L.P.A, photos adriennes...), d'observations sur le lerrain et d'enquétes,

Elle devra analyser leur mode de déclenchement et leur fonctionnement (type d'écoulement, type de dépdt, zone
d'arrél), selon les caractéristiques topographiques du site. Elle tiendra compte, le cas échéant, de lincidence
prévisible d'autres constructions ou infrastructures existante ou prévues sur le site.

Elfle déterminera la pression de référence, soit par eslimation & partir des données précédentes, soit par
modélisation si celle-ci s'avére possible. Elle déterminera également le principe des différentes dispositions
constructives & metire en oeuvre.

La réalisation d'une étude des struclures du baliment est également vivement recommandée,

1l est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les conclusions de
I'étude d'avalanche par le bureau ayant réalisé cette derniére,

REMARQUE :

Ces dispositions peuvent, dans certains secteurs de la commune et en cerlaines circonstances nivo
météorologiques, 8lre accompagnées de mesures arrétées par le maire visant & limiter a circulation et les
séjours en dehors des batiments, voire méme a évacuer ceux -cl en période de haut risque.

Fiche élablie par MIRNat'38 en octobre 2001




Voire lerrain est situé dans un secteur exposé & un risque falble de chutes de pierres et de blocs qui
nécessite une adaptton de votre construction a la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une altention particulidre mérite d'étre portée nolamment aux points
suivants : :

- implantation et dimensionnement du batiment ainsi que possibilités de proteciion naturelie ou non, au niveau
de la parcelle;
- renforcement des fagades exposées;

- positionnement des ouverlures dans toute la mesure du possible, sur les fagades non exposées;

- protection de F'environnement immédiat de fa conslruction (accés, Jardin, modalités de stationnement des
véhicutes....).

Cetie adaptation sera utilement définie par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de chules de
plerras et de blocs, confiée A un bureau d'éludes spécialisé. Un exemple de modéle de cahier des charges vous
est donné ci-dessous : it devra étre adapté & la situation des lieux d'une parl, aux caractéristiques du profet ainst
qu'aux modalités de réatisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part,

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES DE PIERRES
ET DE BLOCS : celle étude est mende dans le contexie géologique du site,

Elle doit prendre en compte des critéres objectifs en particulier la masse des blocs au déparl, délerminée par
I'élude de la fracturation, leur forme, l'altitude de départ, la surface topographigue sur laquelle se développent
les trajecloires, fa nature el les parlicularités des terrains renconirés par les blocs (rebonds possibles,
fracturation, dispersion aléatoire des débris, présence de végélation absorbant une partie de I'énergie).

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS)
Dans un certain nombre de cas, le bureau d'éludes pourra étre amend a compléter cette étude qualitative par
une simulation trajectographique sur ordinateur *.

Les résultats doivent permetirs :
» da présenter une carlographie d'intensité du phénoméne redouté ,

*  de définir les principes de protection {focallsation et dimensions) & parlir des énergles développées el
des hauteurs de rebond.

La réalisation dune étude des struclures des batiments est également vivement recommandée.

1 est conseiilé au maitre d'ouvrage de faire vérifier ia bonne conformité du projet avec les conclusions
de I'étude trajectographlque par fe bureau ayant réalisé cette dernlére.

* Ce type d'élude prend en compte les chutes de blocs isolés et non I'éboulement dune masse rocheuse,

Fiche étabiie par MIRNat'38 en cctobre 2001




Votre terrain est situé dans un secleur exposé & un risque faible d'affalsemont ou de tassement qui
nécessite une adaptation de voire construction & la nature de ce risque,

Des mesures techniques sont & metlre en osuvre powr prévenir voire construction contre les tassements
différentiels,

Ces mesures seront utitement déterminées par une étude géotechnigue de sol confiée & un bureau
d'éludes spécialisé et visant & préciser ce risque.

Une élude des structures pourra déterminer les dispositions constructives & mellre en aeuvre (en pariculier
renforcement des structures du batiment).

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonine conformité du projet avec les concluslons
de 'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette defniére

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001




Una élude de danger pour les élablissements recevant du Public (ERP) el dans certains cas, pour les
batiments colleclils existants doit notamment traiter des points suivants :

1 - Caractérigtique de I'établissement :

*  nalure

+ t{ype d'occupation

*  nombre de personnes concernées, age, mobilité
+  type de construction du batiment

*+  aceds
+  stalionnements
+  réseaux

2~ Les risgues encourus :
»  description, document de référence, scénarios probables de crise
*  vulnérabliité
- accos
- réseaux extérieurs et intérieurs
- structures du batiment
~ miliew environnant (ex : poussiéres)

3 - Les moyens mis en oeuvre ;

3-1. adaptations dy batiment et des abords :
+  explication des choix architecturaux,
*  leurlogique,
+  leur nécessité de maintien en état,

3.2. mesure de prévention :
» les responsabliites

+«  les mesures
- alerte,
- comportemnent & tenlr,
- Zohe refuge...

4 — Les conslgnes pour un plan particulier de mise en séourité :

+  poinls communs oy différents avec fes consignes internes pour incendie
« articulation avec la gestion do crise au niveau du quartier ou de la commune (plan communal de
satuvegarde)

Fiche élablie par MIRNal'38 en octobre 2003




Une élude de wuinérabliité des constructions dans le cas d'inondation en pied de versant, de crues des
torrents el ruisseaux torrentiels, ruissellement sur versant, mouvements de terrains et avalanches, doit
notamment comprendre :

1 — Les caractdristiques du batiment el de son environnement immédiat (accés, réseauwd), lype de
construction.

2 - Les tisques encourus :

+  deseriplion, document de référence, scénarios probables de crise.

3 — Les principales fragililés du batiment par rapport au(x) phénoméne(s) retenuis) :
+  sur le plan de la sécurité des occupants ;
* sur le plan du fonctionnement et de la poursuite de Foccupation ou de Faclivité ;

¢ sur le plan du dommage aux biens.

4 — .es propositions d'amélioration, fiabilité et limites :
¢ accés et réseaux extérieurs
+  structures (y compris ouvertures) .
*  réseaux intérieurs et équipements techniques
+  équipements de protection externe

» fonctlonnement interne

Fiche élablie par MIRNat'38 en octobre 2003




* pour les projels relevant de Ta procédure loi sur I'Eau, voir fiches disponibles en MISE

L'étude d'insidence pour les travaux d'affouillement et d'exhaussement dans [es zones soumises aux risques
suivants :

*  crue rapide des riviéres,

*  zone marécageuse,

*  inondation en pied de versant,

*  crue des torrents ef ruisseaux torrentiels,

+ ruissellement sur versant,

a pour objet de montrer que les affouiliements etjou les exhaussements prévus sur la parcelle n'ont pas de
conséquences graves en terme d'écoulement, de frajectoire, de stockage ou de volume déplacé, de niveau
des eaux, sur les terrains voisins, 4 Faval notamment.

Elfe doit notamment comprendre :

1- Analyse de {’état initial

= description de la parcetlle support du projet ;
+  présentation de I'environnement géographique, physique de la parcelle,

2- Les risques encourus

+  description des phénoménes naturels (document de référence) ;
»  exposition du batiment et points de fragilité ;
= incidence pour les parcelles voisines,

3- Présentation du projet

+  descriplion du projet ,

+  Jusltifications du projet relenu ;

* conséquences sur 'environnement et les phénomeénes naturels, au niveau de la parcelle et
des parceiles voisines ;

*  masures prises pour se protéger du risque.

Fiche établie par MIRNat'38 en oclobre 2003




Une élude de structure du batiment pour les constructions réalisées dans les zones de risques suivants (st
PPR, référence aux zones du réglement type) :

* glisserment de terrains,
*  chutes de pisires et de blocs,
« effandrement de cavilds soutarraines, affaissement, suffosion,

et aussi pour les crues torrentielles et les avalanches,
a pour objet de monlrer que les struclures du batiment (fondations, ossature, clos -couven,...) ont été définies

et calculées pour assurer la solidité 1 Ja stabilité de l'ouvrage ou du batiment ou la résistance d'une partie de
celui-ci, en fonction du lype de risque en présence et doit notamment comprendre :

1= Description du batiment

«  iype de construclion ;
+  caractéristiques technigues du batiment.

2- Risgues encourus

»  description des phénomeénes naturels {document de référence) ;
°  exposition du batiment vis-a-vis du risque ;
¢ points de Tragilité.

3- Moyens mis en oguvre

»  surle batiment lui-méme et les réseaux ;
e aux abords immdédiats ou plus éloignés.

Pour ce qui concerne le risque sismique, la construction doit &lre conforme & la réglementation en vigueur
définie par les décrets des 14 mal 1991 el 13 septembre 2000 et Farrété du 29 mai 1997,

Fiche établie par MIRNat'38 en oclobre 2003




Les réglements de PPR imposent souvent, recommandent parfois 1a réalisation d'une étude de danger, en
fonclion de la nature du risque en présence et de Fexposition des personnes face & ces risques. La fiche
conseils n°8, annexée au réglement, donne un cadre général de contenu de ces études de danger, La
présente fiche est destinée & préciser encore ce contenu et a donner quelques exemples, toul en respectant le
cadre de la fiche 8.

Objet de I'étude de danger

L'étude de danger a pour objet de préciser Pensemble des mesures de maltrise des risques mises en ceuwvre a
Vinérieur de 'élablissement, par te responsabte de I'établissement :
+  en définissant les conditions de mise en sécwrité des occupants el usagers tant dans les baliments qu'd feurs
abords ou annexes et, §'il s'agit d'un service public lid & la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci,
+  en définissant les mesures de protection nécessaires (condilions de réalisation, d'utilisalion ou d'exploitation de
Pétablissement} pour assurer la sécurité des personnes sur le site oufet leur évacuation.

Caractéristiques de I'établissement

+  Nalure de I'Stablissement : of. fiche pratique ERP n®13,

+«  Type d'occupation: of. fiche pratique ERP au verso-occupation 24hf24h (internat, maison de retraite) ou
occupation partielle (écoles, restaurants),

* Nombre de personnes concernées, age, mobilité : catégorie de I'ERP, type d'usagers, caraciéristiques des
usagers {déplacerment autonome ou non),

«  Type de construction du batiment ; préciser la structure et les principaux matériaux utiisés,

¢ Accés : préciser les différents types d'accds ( chemin pigtonnier, routes, etc.),

+  Stationnements : surface el type de revétement (gravier, goudron), nombre de niveaux, existence de sous-sol,

s Réseaux: réseaux adriens ou enterrés, réseaux avec circuit indépendant

Risques encourus

+  Description : comment survient le phénoméne ([rapidité, fréquence, quelle parie du biliment est la plus
vulnérable),
«  Document de référence : PPR, études hydrauliques, éludes chute de blog, dludes géotechniques, ...
»  Scénario probable de crise ; description sammaire du déroulement des événements,
*  Vulnérabilité ;
o accds : disponibilté des accés pour une évacuation, pour une intervention des secours,
o réseaux: extérieurs et intérleurs 1 capacité des réseaux & supporler les risques, réseau élecliique
indépendant en cas d'inondation, élanchéité des réseaux d'assainissement et d'eau polable, ...
o structures du batiment: materiaux utilisgs, résistance & 'eau, structure respectant les normes
parasismiques,
o  milieu environnant: un éboulement peut générer un nuage de poussidres ave¢ risque 'de générer des
problémes sur le fonctionnement de certains équipements {ventilation, climatisation).

Moyens mis en oguvre

*  Adaptations du batiment et des abords :

o explication des choix architecturaux et de leur logique: adaptation du batiment & la nature du risque, type
et emplacement des ouverlures, matériaux ulitisés, prise en compte des normes parasismigues, traitement
des fagades exposées

o leur nécessité de maintien en 8tat : nécessité d'entretien des moyens de protections, entretien des murs
de protection, neltoyage des griltes d'évacuation des eaux pluviales

¢+ Mesure de prévention :
o les responsabilités . L.e maire est responsable de fa sécurité communale, le chef d'établissement est
responsable de la séourité & Vintérieur de Fétablissement
o les mesures
= alerte : Quand, comment et par qui est déclenchée Falerte
«  comportement A tenir ; quelles sont les consignes & appliguer, liste des personnes ressources et de
lewr mission, gestion des liaisons avec les autorités.
»  zone refuge : existe-t-it des locaux pouvant servir de refuge, de lieu de confinerent, de lisux de
© rassemblement. Quelle signalétique est mise en place?

Autres consignes particuliéres

+  Points communs ou différents avec les consignes internes pour incendie
«  Articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune {cohérence avec le plan communal
de sauvegarde)
+  Baslence d'un Plan Particulier de Mise en Sécuriteé (PPMS pour les établissements scolalres)
Fiche établie par DDE 38 en novembre 2005




NATUFIE BE L’Expf_ormnon“ o

TYPE
4 Structures d'accueil pour personnes dgées el personnes handicapdes
L Salles & usage d'audilion, conférences , réunions, spectacies a usage mulliples
M Magasing, cenlres commerciaux
N Reslavrants el débits de bolssons
0 Hdtels et pensions de {aimille
P Salies de danse el de jeux
R Etablissement d'enseignement, colonies dea vacances
5 Bibliolhéques, centres de documentation et de consultation d'archives
T Salies d'exposition (A vocalion commerciale)
U | Etablissements sanitaires
V | Etablissements de culte
W Administrations, banques, bureaux
X Elablissements sporlifs couverls
Y musees
TYPE NA‘I‘UHE DE L' EXPLOITAT!ON
PA Etablissements de plein air
CTS Chapiteaux, tentes et structures lindrants ou & implantation prolongée ou fixes
8G Struclures gonflables
P3 Parcs de stalipnpement couverls
0OA Hotels reslaurants d'altifude
GA Gares accessibles au public
EF Elablissements floltants
REF Reluge de montagne

T Grands établissements ou tabhssements du

10:

Petits elabhssements ou 29 groupe

groupe
catégorfe | 1 2 3 4 5
Effectif du | > 1500 pers. 701<pers«<1500 301 <pers<700 <300pers & Etablissements dans lesquels Peffectif public
public et Fexception des | nalteint pas le chifire minimum fixé par le
¢u Hablissements  § réglement de sécurlté pour chague lype
personnel de B° catégorie | d'exploilation,

‘NATUHE DE.’EXPLOITATION

' sous SOL.

ENSEMBLE DES
NIVEAUX
L Salles a usage d¢'audition, conférences ,
réunions, 100 200
Salles de speclacles, de projection, &
usage mulliples 20 50
M Magasins de vente 100 100 200
N Restaurants et débils de hoissons 106 200 200
O Héotels et pansions de famille 100
P Salles de danse el de jeux 20 100 120
R Créches, maternelles, jardins d’enfarnt,
haltes garderias Interdit 1 100
811 geul niveau, mais en étage 30
Aulres établissements d'enselgnement 160 100 200
Internals 30
Colonles de vacances 30
S Bibliothéques, centres de documentation 100 100 200
T Salles d'exposition 100 100 200
U-J | Etablissemenis de soins
- sans hébergement 160
- avec hébergement 20
i Elablissements de culte 100 200 300
w Administrations, banques, bureaux 100 100 200
X Etablissements sporlifs couverls 100 100 200
Y Musées 100 100 200
QA Hétels restauranls d'altitude 20
GA Gares 200
PA | Elablissements de plein air 3060
REF | Refuge de montagne 20 30 si non gardé, 40 st
gardé

Fiche établie par DDE 38 en novembre 2005




Définition

Le plan communal de sauvegarde définit I'organisation communale concernant Palerte, I'information,

la protection, le soutien de la population, en regard des risques naturels et technologt ques.

« il recense et analyse les risques & parllr des données conhnuas, sur ia base des documents existants
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), Plan de Prévention des Risques (PPR}, Plan
Particulier d'Intervention (PP1), approuvés par le Préfet ;

= ilintégre el compléte les documents d'information au titre de la prévention des Risques Majewrs ;
* il compidte les plans Orsec,
Le contenu

Le PCS est adapté aux moyens dont dispose la commune. Il comprend :
+ le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM;) ;
+ le diagnoslic des risques et des vuinérabilités ;
s les dispositions internes de la commune pour alerter, informer ia population et recevoir une alerle
émanant des autorités ;
+ les modalités de mise en ceuvre de la réserve communale {personnes bénévoles identifidées ayant les
capacités of ies compélences correspondant aux missions qui letir sont dévolues).
It peut éire éventueliement complélé par d'autres documents tels que :
Forganisation du poste de commandement communal ;
les actions devant &tre réaliséas par les services techniques ou administratifs de la commune ;
la désignation de I'adjoint ou du conseiller municipal chargé de la sécurité civile
linventaire des moyens propres de fa commune ou pouvant étre fournis par des personnes privées
implantées sur la cornmung {moyens de transport, hébergement, ravilaillement de la population) ;
= los mesures spécifiques & prendre pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur
le territoire ;
= les modalités d'exercice permettant de tesler le PCS et de former les acleurs ;
* |e recensement des dispositions déja prises en matiére de sécurité civile par toute personne implantée
SUF la commune ;
s las modalitdés de prise en compte des personnes qui se mettent béndvolement & Ja disposition des
sinisirés ;
= |es disposilions assurant fa continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour a fa normale ;
v des fiches réflexes (conduite & tenir en oas d'événement prévu),
Dans le cas ol la commune appartient & un Etablissement Public de Coopérat ion Intercommunale (EPCH)

A fiscalité propre, celui-ci peut assurer Yélaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et
le cas échéant l'acquisition des moyens nécessaires a I'execution du plan.

¥ o ® X

Elaboration

Elle est & I'Initiative du Maire qui en Informe {e conseil municipal. A issue de son élaboration, le PCS
fait 'objet d'un arrdté municipal qui est Iransmis au Préfet. Il est porié & connaissance du public et est
consultable en malrie.

Dans le cadre d'un EPCI, la procédure d'élaboration est mise en couvre par le Président de FEPCL A llissue
de son élaboration, le PCS fait Fobjet d'un amété pris par le Président de FEPCI of d'un arrété municipal dans
chacung des communes concemndes. Le plan de sauvegarde est transmis au Préfet par le Président de

FEPCI.
Pour les communes couverles par un PPR ou un PPI, ie PCS est obligatoire et doit élre élaboré dans un délal
de 2 ans & compter de la date d'approbation de ces plans par le Préfet,

Révision

L.a mise a jour se fait par Pactualisation de Pannuaire opératlonnel (de la réserve communale), Le PCS
est révisé en fonction de la connalssance ou de Vévolution des risques et en cas de modiflcation des
éléments qul le constituent.

Le délal de révision ne peut excéder 6 ans.

La révision du PCS est portée a connaissance du public et consultable en Malrie.

Mise en ceuvre

La mise en ceuvre du plan communal ou intercommunal reléve de Ia responsabilité de chaque malre ou
du conselller chargé de la sécurité civile sur le territoire de sa commune. Elle peu t aussi étre suggérée
par I'awutorité préfectorale.

Fiche établie par DDE 38 en novembre 2005




Les réglements de PPR imposent ou recommandant la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité, en fonction
de ia nature du risque en présence et de Vexposition des biens et des personnes face A ces risques . La
présente fiche est destinée a conseiller Je chef d'établissement pour la réalisation de ce diagriostic.

Definition de ta vulnérabilité

Certains risques onl pour conségquence de provoquer la cessalion temporaire de toutes activités, Cet arrét est
plus ou moins important selon la vuinérabitité de 'entreprise. La caractérisation de la vulnérabilité se fait par
I'ampleur des dommages direcls (dégradation ou destruction des biens) mais aussi indirects (liés a l'arrét de
Factivité). Les derniers exemples dinondations ont monkié que ces conséquences peuvenl élre trés
importantes et méme parfois conduire a la disparition de "aclivité.

Objet du diagnostic de vulnérabilité

Le diagnostic a pour objet de conseiller le chef d'entreprise sur les mesures & adopter et les moyens 2
mobiliser pour réduire la vulnérabifilé de l'entreprise.

Qut et comment réaliser un diagnostic de vulnérabiiité ?

Le diagnostic peut se faire en interne par un membre du personnel ou en externe par un expert indépendant. li
est réalisé en collaboration aveg le chef d'entreprise qui précise, & chague étape, les orientations de I'analyse.

Le diagnostic prend en compte
+  Lesrisques encourus :
o Description : comment survient le phénoméne (rapidité, fréquence, quelle partie du
batiment est la plus vulnérable)
o Document de référence : PPR, éludes hydrauliques, études chute de bloc, études
géotechniques, ...
o Organisation de l'alerte et des secowrs
*  Vulnérabilité
o accés: peut-on accéder au batiments, aux postes vitaux ? (livraison , évacuation,
intervention des secours, ...}
o réseaux : 'électricité ot le téléphone fonclionneront -ils ?
o béliment : comment va résister e batiment ?
o conséguences : y a t il des risques pour le personnst ? Quelles machines, quels stocks
seront atteints 7 Quel délai et quel cofit pour te séchage, le netioyage et la remise en étal ?
Quand redémarrer I'activité ? Quelles conséquences sur Penvironnement 7...

Plusieurs organismes sont & méme de soutenir le chef d'entreprise dans la réafisation de son diagnostic : ia
Chambre de Commerce et d'industrie, la Chambre des Méliers, les compagnies d'assurance, ies syndicals
professionnels, les bureaux de contrdle technique...).

Conseéquences du diagnostic

«  Synthéses:
o Caractéristiques des phénoménes prévisibles sur le site et organisation de lalerte et des
secours
o Analyse descriptive et si possible quantifiée des dommages et des dysfonctionnemenis
chvisagds
+  Mesures de prévention et de prolection :
o Description des recommandations susceptibles de réduire ies impacts des phénoménes sur
I'entreprise
o Estimation des colits
o Mesures lechniques et organisationnelies prévues

Suites & donner

Les conclusions du diagnostic de la stricte responsabilité du chef d'entreprise.

Fiche élablie par DDE 38 en janvier 2006




