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Ce préambule a pour object!f de présenter un certain nombre de consldérations générates nécessalires &
une bonne compréhension et & une bonne utifsation du raglement du PPR, document établi par FEtat et
opposable aux tiers une fols toutes jes mesures de publicits réalisées (publication de 'arété d'approbation au
recugil des actes adminlstratifs, affichage en maire, publicité dans la presse, annexion au dossier des
servitudes d'utilité publicque du PLU).

Il existe un guide général ainsi que des guldes spécialisés sur les PPR, élabords conjointemsnt par le
Ministére de MEcologle et du Développement Durable d'une pait, et par le Ministére de FEquipement, des
Transports et du Logement d'autre part, et publiés A la Documentation Frangalse, Leur lecture est & méme de
répondre aux nombreuses autres questions suscepfibles de se poser sur cet oulll qui vise  limiter, dans une
perspective de développement durable, les conséquences humalnes et économiques des catasfrophes
naterelles.

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE | - PORTEE DU PPR - BISPOSITIONS GENERALES

Sans préjudice des réglementations existantes, les dispositions reglementalres ont pour objedtif, d'une part
d'améliorer la sécurité des personnes, d'autre part d'aréter la crolssance de Iz wulndrabilité des biens et des
activités dans ies zones exposées, et sl possible, de ia réduire.

Le présent PPRI ne prend en compte que Te rlsque Inondatlon de plaine de [a rividre Isdre tef qus conny
2 a date d'établissement du document, 1l a été fait application du “principe de précaution® (défini & Farticle
L110-1 du Code de 'Environnement} en ce qui conceme cettalnes délimitations, notamment lorsque seuls des
moyens dinvestigations lourds auraient pu apporter des compléments pour fever certaines incertitudes
apparues lors de fexpertlse de terrain. Ces peints sont explicités dans le rapport de présentation.

L'attention est attirée en cutre sur fe fait que :

» les risques pris en compie ne le sont que jusqu'd un certain niveau de référence spéclfique, souvent
fonetian :

- sclt de Fanalyse de phénomeénes historiques répertorigs et pouvant de nouveal survenir

~ solt de Fétude d'événements-types ou de scénarios susceptibies de se produire dans un intervalle de temps
déterming et donc avec une prebabllité d'cceurrence donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au
moins centennal pour les inandations)

— soit de Tévolufion prévisible d'un phénomeéne irréversible ;

s au-deld oufet en complément, des moyens spécifiques doivent étre prévus notamment pour assurer kg
sécurité des personnes (plans communaux de secours, d'actions ou de sauvegarde; plans départementaux de
secours spécialisés | efc.).

+ en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment en cas de
disparition de la forét Ia ol elle joue un rdle de protection) ou de défsut de mainlenance d'ouvrages de
protection, les risques pourraientétre aggravés et justifier des précautions supplémentalres ou une révislon du
onage.

N’ast pris en compte dans le présent PPRI que le risque inondation de plaine de I rivigre Isére.

Ne sont pas prls en compis dans le présent PPRI tous les aufres types de risques naturels, ainsi que le
fisque inondation des affiwents de la riviére Isére.

Ne relévent pas du PPRI les effets qui pewrralent 2tre indults par une maltfse insuffisante des caux pluviales,
notamment en zane urbaine du fait de la densification de I'habitat (modification des circulations naturelies,
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augmentation des coefficients de ruissellement, etc) mais refévent plutst de programmes d'assainissement
piuvial dent ['élaboration et la mise en oeuvre sont du ressar des collectivités locales etlou des aménageurs.

Remarquas sur fes implications du PPR :

1} Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique au titre de I'article L 562-4 du Code de I'Envirennement.
il doit donc &tre annexé au POS ou au PLU, en application des articles L 126-1 et R 123-14 1° du Code de
{'Urbanisme, par l'autorité responsable de la realisation de cejui-ci. Dans le cas d'une carte communale, il doit
y &lre joint

2) Les services chargés de lurbenisme st de I'application du droit des sols gérent les mesures qui entrent dans
le champ du Code de 'Urbanlsme. En revanche, les maitres: d'ouvrage, en s'engageant & respecter les
régles de construction, Jors du dépet d'un penmis de construlre, et les professionnels chargés de réallser les
projets, son{ responsables des études ou dispositions qui relévent du Code de la Construction en application
de son article R 126-1. Le PPR approuvé définit donc des régles particulidres de construction ; cés régies ne
peuvent &lre précisées & lexcés car efles dépendent non seulement de Faléa mals aussi du type de
-construction et enfin parce que la responsabilité de Jeur application revient aux construcieurs, Aussl, 2 'appui
de ceriaines préocccupations de portée générale, sont émises des recommandations ne prétendant pas a
l'exhaustivité, mais adaptées 3 la nature de l'aléa et permettant d'attsindre les objectifs fixés; cellos-ci figurent
sous forme de fiches-conseils et mesures technigues jointes en annexe au présent réglement.

Cohérence avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux {SDAGE)
du Bassin Rhéne-Méditerannée-Corse : )

Le cadre des actions relatives & |a maltrise des rulssellements et de 'érosion falt Fobjet d'un volet spécial du
SDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhéne-Méditerarnnée-Corse et approuvé par le Préfet, coordonnateur
de Bassin, le 20 décembre 1996, Ce document opposeble & FAdministration pour les dédisions relatives au
domaine de l'eau (Cest-d-dire & I'Etat, aux Collectivités locales et aux Etabiissements Publies} fixe les
ofientations fondamentzles d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans ke bassin et définit les
objectifs de quantii¢ et de guzlité des eaux ainsi que les aménagements & réafiser pour les atteindre

“La maltrise des aléas naturcls passe en premier fleu par fa gostion des phénoménes d'érosion ou de
ruisselioment concernant soif les terrains en t8te de bassin versant, soit los zones urbanisdes.

Dans lss tétes de bassin, Jes actions d'aménegement, de restauration, de rebolsemant devront s'inscrire dans

le cadre dune démarche globale et dans une perspective a long lerme de réduction des crues et de I'érosion.

Cefle recherche sers systématique dans lss documents dimpact ou dincidence préalables aux

Zménagements susceptibles de modifier notablement le mode d'écoulement des eausx, de Famont jusqu'a Faval
i hassin,

Hors des zones montagneuses, les documants dincidence préalables 4 Ia réalisation d'ameénagements tels
que remembrement, drainage, imperméabilisation du sol, susceptibles d'avoir une influence significative sur les
vitesses de ruissellsment et les volumes transférés conduisant & f'accélération des flux de crues, doivent
systématiquement évaluer cel effet, rechercher des slternatives moins pénalisanies et proposer des mesures
compensatoinss.

De méme dans les secleurs urbains of los émissalres naturels sont @ capacté imitée, les fravaux ou
aménagements ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par de bréves et violentes poinles de
crues devronf &tre accompagnés de dispositifs régulateurs congus en référence & ia plute décennale,..

Le SDAGE encourage /es pratiquas agricoles permettant de diminuer le ruissellement ainsf que Jes fechnigues
alturnatives de fraitament du rulssellsment urbain (bassins tempons, chausséss poreuses...), sans oublier de
tenir comple aussi des pollutions accompagnant ce phénoméne. Ces disposifions s'appliguarcint en prioritd aux
secteurs mis e évidence par las bassins priorttaires de nisquas”,

Dispositions relatives au fibre écoulement des saux ef 4 ja conservation du champ des inondations

wdoan AL m o bed miin ho eannbe T

LE pidsent regemend O&NNIL & tand qué de besam 185 inerdictions &t ies presdiiplons edhiaguss & respeciar
afin d'assurer le libre 4coulement des eaux et la conservation, la restauralion cu Pextension des champs
d'inondaticn.

Certalns travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractSristiques, peuvent nécessiter par ajlleurs
une precédure au titre de fa Lof sur 'eay du 3.01.92 modifiée, dés lors qu'ils entrent dans le champ de la
nomenciatire des travaux devant faire Fobjet d'une déclaration ou d'une auterisation {décret 53-T43 du 29
mars 1883 modifié).

Modalltés d'utillsation des documents carfographlques et réglementalres :

1} Les prescriptions et réglementations sont définies par ensembles homogénes, lels que représentés sur les
cartes de Zonage réglementalre du risgue (etablies sur fond de plan cadastral au /10 000).

2} Sont ainsi définles :

- une zone inconstructisle”, appelée zone rouge (R). Certaing projets nollvealx ou aménagements tels gue les
cuvrages de protection ou les infrastructures publigues qui n'aggravent pas Yaléa ou [iés & ceraines activites
peuvent cependant &tre autorisgs {voir rdglement, Tire |, art 3}. Par aflleurs, un aménagement existant peut se
voir refuser une autorisation d'extension mais peut continuer & fonctionner sous certaines réserves. Cette zone
rouge est divisée en plusieurs sous zones, en fenction de Faffectation des lerrains av schéma directeur de la
région grenoblolse,

ne zone de projet possible sous mpaltrise collective (publigue oy privée), appelée zone violette (B),
susceplible de devenir constructibie aprés réalisation d'éhides compiémentaires par un maltre d'cuvrage
collectif (privé ou pubiic), puis de fravaux de protection, Une procédure de révision du PPRI (correspondant
évenfuellemnent aux difiérentes tranches fonctionnelles de travaux) sera nécessaire,

- une zone constructible sous conditions de conception, de réalisation, d'utiiisation et d'entretien de fagon & ne
pas aggraver |'aléa et 4 ne pas accrofire fa vulnérabilité des biens ot des personnes, appelée zone bleue {B).
Nota ! les zones Bid el Bir, hors aléa Inondation.du présent PPRI, correspondent respectivement aux zones
inondées lors des différentes cruas historiques et aux zones d'inondation gar rernentées de nappe : elies sont
graphlquement représentées en vert

- yne rone constructible sans conditions particuliéres au titre des risaues pris en compte dans le présent PPR,

appelée zone blanche, mais ol toutes les autres régles (d'urbanisme, de construction, de sécurité...)
demeurent applicatbles.

Averfissement concemnant fa zone blanche, procha des zones inondables

En dehors de$ zones rouges et bleues définies dans le zonage réglementaire du présent PPR, Je risque
d'inondation normalement prévisible ast trés faible jusqu'd laléa de réfSrence retenu. La zone blanche alns
définie n'est pas sujette a des prescriptions particuligres.

Cependant, pour Iétablissernent et [utilisation de sous-sols et dispositifs enferrés, il apparient ay maitre

d'auvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe souterraine et Péventualite, 2 proximité des
zones rouges ef bleues, d'une crue supérieure & la crue de référence.

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE }l - REGLEMENTATION DES PRQJETS NOUVEALX

Ces rdgles sont définies en application de Iarticle L 562-1-l1- 1° et 2° du Code de FEnvironnement.

" Les termes Inconstrustible af conslructible sont largement réductaurs per rapport au conteny de l'article
40-1 da la lol du 22 Juillet 1987 présenté au § 1 du présent rapport. Touterols if & paru judicisux da porfer
Faceent sur cc quf est essentief pour 'urbanisation : 12 construction.
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Le respect des dispesitions du PPR conditionne |a possibilité pour Passuré de bénéficier de la réparation das
domimages matériels directement oceasionnés par lintensité anormale d'un agent naturel sous réserve Gue
I'état de catastrophe natureile soit constaté par arrété interministériel.

Remarques ;
1) B est rappeié qu'en application de Particle L 562-5- du Code de I'Environnement, les infragtions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de 'Elat ou des collectivités publiques
habilités. Le non-respect constate de ces dispositions est punl des pelnes prévues 3 article 480.4 du Code 2
I'Urbanisme,

2) en applicaticn de [a lol 2003-689 du 30 juillet 2003, un zbattement peut 8fre fait sur le montant s
l'indemnisation versée par 'assureur au propriétaire d'un bien sinistré, en cas de non respect du PPR.

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE Il - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Les biens et activités existants ou autorisés antérieurement 4 la date d'opposabilité du présent PPR continuest
& bénéficier du régime général de garantie prévu par la lol n°82-600 du 13 juillet 1882,

Le respect des dispositlons du PPR conditionne la possiblité pour 'assuré de bénéficler de la réparation das
dommages matériels directement occasionnés par Fintensité anormale ¢'un agent naturel sous réserve gue
rétat de catastrophe naturelle solt constaté par arrété interministérel.

Remarques :

1) Ce litre ne conceme que des mesures portant sur des dispositions d'aménagement, d'utifiselion cu
d'exploitation de batiments et aménagements existants : ces travaux de prévention, mis & la chargs dos
proprigtaires, exploltants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements imités dont le codt es:
Inférleur & 10 % de la valeur vénale du blen (arficle 5 du décret n® 95-1089 du 5 octobre 1895). Les ravaux
d'extenslon ou de transformatlon de batiments existants sont traitss dans Ie titre II,

2} Sont distinguées les mesures recommandées et les mestres obligatoires ; le délal fixé pour la réafisation e
ces dernigres (qui ne peut &fre supérieur 2 5 ans) est également précisé (article L 5621 dy Code ce
I'Environnemsent).

3) 1| est rappelé qu'en .zpplication de P'article L $62-5 du Code de PEnvirohnement, les infractions aux
dispositions du PFR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de IEtst ou des coliectivités publiquss
habilités. Le nan-respect constaté de ces dispositions est puni des pelnes prévues 3 larlicle 480.4 du Code ce
FUrbanisme.

4) en application de la lof 2003-699 du 30 juillet 2008, un abaitement peut &tre fait sur e moniant de
Findemnisation versée par | “assureur au propri¢laire d'un bien sinistré, en cas de non respect du PPR

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE |V - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE

Ces mesures sont définies en application de larticle 562-1-3 du Code de 'Environnement.

Remarque : sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le détal fixé pour &
réalisation de ces demidres {qui ne peut &re supérieur & 5 ans) est &galement préclse (aricle 562-1 du Goda
+ de lEnvirennement). -

Article 1 - Terrftolre concernd *

Le périmétre du présent Plan de Prévention du Risque Inendation (PFRI) conceme la vallée de Isére, 3 l'aval
de Grenoble. il couvre pour partie le leritolre des communes suivantes | SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, SAINT-
EGREVE, SASSENAGE, LE FONTANIL-CORNILLON, NOYAREY, VOREPPE, VEUREY-VCROIZE, LA
BUISSE, SAINT-JEAN DE MOIRANS, MOIRANS, VOUREY, TULLINS, SAINT-QUENTIN SUR ISERE,
POLIENAS, L'ALBENG, tA RVIERE, SAINT GERVAIS.

Artlele 2 - RIsaues naturels prévisibles pris en compte :

Seul le risque d'inondation de plaine de [a rivigre Isére est pris en compte dans le présent PPRE,

Auticle 3 - Définitions

Définltion des projets nouveaux

Est considénd comme projet nouveay :

- tout ouvrage neuf {construction, aménagement, camping, instaliation, cldture,...),

- toute extension de batiment existant,

- tous travaux, toute instaliation,

- toute modification ou changement de destination d'un battment existant, condulsant & augmenter lexposition
des personnes et/ou la vuinarabliité des biens. .

DéfInition des fagades exposées

Le réglement de |z zone RI, définie demigre les ouvrages de protection, utiise la notlon de « fagade exposée » -
notamment dans le cas d'ecoulements proches du it mineur, ol les viesses afteinles peuvent atre-

importanies avec fransport de matériaux. Cetle notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'étre expiicitée
pour les cas complexes |

» la direction de propagation du phénoméne est généralement celle du sens dv courant du cours d'eau

principal et de Ia lighe de plus grande pente (en ¢as de doute, la topographie et |2 carte des aléas permetiront

seuvent de deéfinir sans ambiguTté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements
prévisibles) ;

+ elle peut s'en écarier significativement, du fait de la dynamique propre au phénomene, diimégularités de i
surface topographique, de Taccumulation locale d'éléments transportds (embacles notamment) constituant
autant d'obstacles déflecteurs ou méme de la présence de construclions ou murs de cldture & proximité
pouvant aussl constituer des obslacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme ©

» directement exposées, les fagades pour lesquelles 0° < o < 90°
« indirectement ou non exposées, les facades pour lesquelles 80° < o 5 180°
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Le mode de mesure de 'angle « est schématisé cj aprés.

Sans de
I'dcoutement

Toute disposition architecturale particuliére ne s'inserivant pas dans ce schéma de principe devra &tre fraitée
dans le sens de la plus grande sécuriié,

il peut arriver qu'un site soit concemé par plusieurs direction de propagation ; toutes sont 4 prendre en compte,

Eé&finition de la hauteur par rapport-au ferrain naturel

Le regiement uilise i notion de « hauteur par rapport au ferfain naturel » et cetle notion mérte d’atre
explicitéa pour les cas complexes d'écoulement.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles son? de surface
faible par rapport 3 la surface totale de la zone conskdérée (bleue ou rouge), Aussi, dans le cas de petilts
thalwegs ou de pefites cuvettes, il faut cansidérer que la cote du terrain naturel est la cole des terrains
environhants (les creux &tant vite remplis par les &coulements), conformément au schéma suivant ©

Limits supérisure das mlm
renforcements “I Ih !

= En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit etre mesurée par rapport alr térrain naturet Initial.

* En cas de terrassements en remblals, ceux-cl ne peuvent remplacer le renforcement das fagades
exposées qua s'ils sent attenants 4 [a construction et s'ils ont &té spécifiquement congus pour cela {parement
exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensioninement pour résister aux
efforts prévisibles, ...}. Dans le-cas général, la hauteur & renforcer sera mesurée depuis le sommet des
remblals.

) Limite supérieure des
e A‘I“ IIII] renforcements
H B

Terrain naturel initial

Toute disposition architecturale particuliere ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra &ire traitée
dans le sens de la plus grande séourité.

Définitlon du RES! et du ténement

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI} est défini par le rapport de l'emprise au sol des
batiments, des rembisls, des accés 3 ces dermnlers et des tajus nécessaires A |a stabilité des remblais, sur 1a
surface de fa partie mendable de la parcelle ou du ténement.

RESI = partle inondable de l'exhaussement (construction et remblai}
parfie incndable de Ja parcelle {ou du t&nement)

Un ténement est défini comme un ensemble de parcelies contigués appartenant au méme propriétaire ou &
une méme copropriété,

La présente définition porte sur les parcelles et ténements tels qulls existent & la date d'opposabiité du
présent Plan de Prévention des Risques.

Le RES! ne sapplique pas aux &guipements dintéret collectf ou dinidrt géndral dans la mesure ol leur
implantation est lise & leur fonctionnalité,

les surfaces nécessaires & la réalisation des rampeé peur perschnes handicapées ne sont pas comptabllisées
dans le calew du RESI,

Article 4 - Dispositions spécifiques dans les zones Interdies 3 la construction

Sauf dispositions contraires prévues au Titre If cl-aprds, dans ies zones rouges interdites a la construction

ef jusqu’é leur cuverture & f'urbanisation, peuvent toutefois &tre autonsés sous réserve de ne pas aggraver
tes risques et de ne pas en provoquer d& nouveaux

a} sous réserve quils ne conduisent pas & une augmentation de la population exposée, ni & créer, aménager
cu agrangir des locaux en sous-sob les {ravaux courants d'enfretien et de gestion des constructions ef
Installations existantes, notamment les aménagements Internes, les traitements de fagades, 1a réfection des
toitures

b} sous réserve d'un renforcement de fa sécurité des personnes et de réduction de ja vuinérabilité des blens :

. les extensions limitées qui seraient nécessaires & des mises aux normes, ﬂotamment d'habitabilité ou
de sécunté
. la reconstruction ou la réparation de bafiments sinistrés dans le cas ol les dommages n'ont pas de
lien avec le risque 2 Jorigine du classement en zone interdite et sous respect des prescriptions du Titre Il ;
. les constructions et installations nécessaires & la mise en conformité (nofammeant régles de sécurité)
des Instaliztions Classées pour la Protection de !Environnement, des Etablissements Recevant du Public &t
des Immeubles de Grande Hauteur ;
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c) le changenent de deslination sous réserve de la réduction de la vuinérabllite des personnes exposdes =t
des biens ;

d) sous réserve qu'ils ne fassent pas Tobjet d'une occupation humaine permanesnte et que la sécurits des
personnes soit assurée :

. les abrls legers, anhexes des batiments d'habitation d'une surface inférieure & 20 7, alnsi que les
bassins et les piscines non colvertes, lides & des habitations existantes ;

. les constructions et installations nécessaires 2 Pexploitation des carriéres soumises & la légisiation
sur ies installations classées, & Vexploitation agricole ou forestidre, & I'activité cullurelle, touristique, sportive ot
de loisirs, dans la mesure o) lewr implantation est iée & leur fonctionnalité ;

- €] les sonstructions, les installations nécessalres au fonctionnement des services d'intérét colleciif ou géné-a!
déja implantés dans la zone, les infrastructures (notamment Jes infrastructures de fransports routiers, de
fluides, les ouvrages de dépolivtion), les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous reservs
.gue le maltre dotvrage prenne des dispositions appropriées aux (fsques, ¥ comprls ceux créés par Jes
travaux ;

1) tous travaux et aménagemsnts de nature & réduire les risques, auforisés au titre de 18 Lol sur I'Sau ou o
procédure valant Lol sur IEau, notamment ceux réafisés dans le cadre du projet d'aménagement at de
protection contre les Inondations de 'isére, & laval de Grenoble,

4} les hangars non clos, assurant une parfaite fransparence hydraufique, dés lors quiils sont destindgs &
protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient congus pour résisiar aux
affouillernents, tassements, érosions et chocs dembéacles dventuels. »

Article 5 - Dispositlons spéeifiques relatives aux établlssements recevant du public

Lorsque iz réglement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sonl soumis 4 iz
réalisation préalable d'une éude de danger (voir fiches consells n*8, 2 ¢t 13) définissant les condltions oa
mige en séourité des occupants et usagers tant dans les bAtiments qu'a leurs abords et annexes et, £ s'agit
d'un service public fié 3 fa séouslié, les modalités de continuité de celuici.

Le responsable d'établissersent dolt mettre en ceuvre Jas mesures de protection pécessalires (conditions de
réalisation, d'utilisation ou d'explvitation de '4tzblissement) pour assurer l2 sécurlté des personnes sur iz sie
ebtiou leur évacuation, : .

Ces dispositions s'ajoutent 2 celles s'appliquant défd aux constructions, ouvrages, aménagemesis cu
exploitations situés dans la zone comespondante.

Il est rappelé que, sagissant de ragles de construction et cPautres régles, l'application de ces mesures est & ia
charge entid¢re du malire douvrage, le propriétaire et 'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants st
des Usagers

Artlele § - Modalités d'ouveriure 3 I'vrbanisation des zones violettes, consfructibles avee preseriotions

détaillées des travayx A réaliser .

Lorsque les travaux définls su présent réglement ont été réatisés et que le maitre d'ouvrage responsalils ene
avisé (e Préfet, celui-ci g'assure de leur conformits avec le projet et avise le Maire du changement de
qualfication de la zone, tel que d&fint dans le présent réglemant

Articla ¥ - Documents opposables

Les documents cpposables aux tlers sont constitués par le présent raglement et les cares du zonage
réglamentaire.

Certsines communes sont aussi eoheernées par un PPR multirisques (PPRM). Elles disposent dons de 2
dossiers PPR disfincts : le PPRI Isére aval pour le risque inondation de Flsére, le PPRM pour les autres
risques naturels.

PPRI ISERE AVAL - Réglemeni il DOE/SPR 6 juln 2007

D'une maniére générale, les fossés existants doivent étre maintenus ouverts et en état de foncticnnement afin
de conserver l'écoulement des eaux dans de bonnes conditions. :

Pour tout prejet autorisé en bordure da fossé ou chantourne, et sauf dispositions contraires précisées dans le
réglement des zones ou sur les documents graphiques, les marges de recul & respacter sont:

~ Marge de recul des canaux et chantournes : 16 m par rapport & P'axe du fit

- 5ans gue, dans ce cas, la marge de recu compiée & partir du sommet des berges ne puisse descendre en
desscus de 4m,

. et avec Tespect dune bande de 4 m (complée & partir du sommet des berges) sans cifture fixe pour
permetire 'entretien. .

- Marge de recul des fossés : 5 m par rapport & 'axe du it,

. 5ans que, dans ce.cas, la marge de recul comptée & parflr du sommet des berges ne puisse descendre en
dessous de 4 m, :

. et avec respect dfune bande de 4 m (comptée & parlir du sommet des berges) sans ciiture fixe pour
permetire 'entretien. .
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Rappel
Est considéré comme projet nouveau

= toutouvrage neuf {construction, aménagement, camping, instailation, cléture, ...),
+ toute extension de batiment existant,

« tous travaux, toute instaliztion,

» toute modification ou changement de destination d'un b&timent existant, conduisant 2 augmenter
I'exposilion des personnes etfou la vulnérabilité des biens,

Les qualre premigres colonses des {ableaux des pages suivantas indiquent si les régles édlctées sont:

des prescriptions d'urbanisme

des prescriptions de construction

des prescriptions de gestion de 'espace ou d'autres prescriptions
des recommandations

L]
L]
L]
Cartes des cotes «c»

Les cotes retenues pour la réglementation des zones, identfiées « ¢ » en systéme de coordonnées NGF
nermal, sont celles de iz crue bicentennale (péricde de refour : 200 ans) définie comme la crue de référence.

PROJETS NOUVEAUX

Prescriptions
£ Inondations
g g "&'% gulE Inondations de plaine
L . )
=3 -3__2 = E
&

Service spéeizliste du risque : DDE 38

Ces zones Rl correspondent aux zones d'aléa fort, trés exposées derrlére les
ouvrages de protectlon. Elles sont caractérisées par une inconstructibilité quasl-
totsle, dans une bande de 50m de largews, & compler du pied exiérieur des digues
et un demib-cercle de 300m de rayon au droit des points de rupture possibles
repdras sdb les digues., {of documents graphiques)

En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur I'Eau ou valant
Lot sur 'Eau peut par zilleurs &tre nécessaire.

1- Sont Interdits, & l'exception de ceux admis & l'article 2 ci-aprés, ftous les
projets nouveaux, ainsi que

- les remblais, autres que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre
d'aménagements auiorisés & 'article 2 ci-apiés ;

- tous fravaux de terrassement, d’excavation oy de dessouchage ayant pour
effet d'affouiller s berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus
de rive ou de faire obstacle au Evre dcoulement des eaux ;

- les gires de stationnement

2- Sontadmises:

- lgs dispesitions du a} et du ) de Farticle 4 des dispositicns générales du
Titre I, reproduites cl-aprés, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de
ne pas en provoquer de rouveaux :

« a} sous réserve qu'ils ne conduisent pas & une augmentation de la population
exposée, ni 8 créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol: les travaux
courants d'eniretien et de gestion des constructions et instzilations existantes,
notamment les aménagements infernes, les baitements de fagades, la
réfection des toitures ; »

< f} tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques, aulorisés
au tire de [a Lol sur lEau ou d'vne procédure valant Loi sur FEau. »

- I"'extension des Installations exisiantes visées au e} de 'article 4 des
dispositions du Titre §, & savoir;

% 8} les conshructions, les installations nécessaires au fonclionnement des
services d'intérét collectif cu général déjd Implantes dans la zone, les
infrastructures (notarmment les infrastructures de transports routiers, de fluides,
les ouvrages de dépoliution), les équipements et ouyrages techniques qui sy
rattachent, sous réserve que le meaflre douvrige prenne des dispositions
appropriees aux risques, y compris ceux créés par les travaux | »,

el dans la mesure of i est déemoniré que le projet ne peut &tre réalisé en dehors de
celte zone |
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Preseriptions PROJETS NOUVEAUX

g Inondations

ki oy o . .
" L % 2o g Inondations de plaine
oE875D &
2EDERY|E
% I 3 g
3 Service spécialiste du risque : DDE 38
et sous respect des prescriptions ds Farticle 3 claprés:

X - les extensions {imitées de constructions existantes qui serafent rendues
nécassaires par des mises aux normes, notzmment dhabitabilitd ou de
sécurité, sous réserve d'uns renforcement de la sécurlté des personnes et de
réduction de 1z veinérabilité des biens ;

X - les clotures 2 fils superposés avec poteaux, sans fondation feisant saillie sur
Ie sol naturel, sans remblaiement ;

- les structures agricoles légéres sans équipement de chauffage fixe telles
x b4 qu'abtis tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement.
x| ] x Sans préjudice des arflsles L2141 4 6 du Code de ’Environnement,
pourront également dtre autorisés tous les travaux prévus aux arilcles
L211-7 et sulvants du Code de PEnvironnement :
- aménagerment d'un bassih ou d'une fraction de bassin hydrographique
- enftretien et aménagement d'un covrs d'eau non domanlal, y compris les acoss
& ce cours d'sau, - .
= approvisionnement en eau,
- maltrise des eaux pluviales et de ruissellemeant,
- défense contre les inondations,
~lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et de restzuration des sites, des Bcosyslémes aquabigues et das
zones humides ainsl que les formations balsées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant & la sécurité civile,
3- Prescriptions 2 respecter pour les blens et activités futurs,
parmanents et tarmporaires:

X - Les extensions autorisées de bafiment et dinstallatons s'effectuercnt &
fopposé de la fagade exposée, sauf impossiilité technique ou fonclionneie
démontrée,

x| x ~ Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la cote de référence « ¢ », sauf

impossibllité technique ou fonctionnelle démentrée, Dans ce cas elles saront
réallsées sur une fagade non exposée et devront étre associées & des mesures
permettant Pévacuation,

X {ef. mesures technigues 2, 3, 4 et 5},

X - Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : volr article 7

du Titre | Dispositions géndrales
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Prescriplions PROJETS NOUVEAUX
. g Inondations
S E Inondations de plaine
TR e plai
'g FigEED 8
== =
SR
g Service spécialiste du fsque : DDE 38

X ~ L'extensicn de logement existant dans un baliment devra obligatolrement

s'accompagner de |a création dans le méme temps d'une zona refuge, si elle |-

n'existe pas et de mesures permetiant Pévacusation des personnes
X (ef Mesures techniques 4, 2, 3, 4, et 5)

X - Les constructeurs prendront toules les mesures nécessaires pour que les
consfructions et ouwvrages résistent aux forces dynamiques et statiques
engendrées par la crue de référence

X (cf Mesure technlque 6)

X - Les sonstructions deivent &trs fondéss & une profondeur suffisante pour se
protéger des conséguences des affouillements, tassements ou éroslons
localisées ;

X (cf Mesure technigue 6}

x - Les matériaux employss sous la cole de référence seront cholsis de
préférence pour résister aux dégradations par immerslon et éviter que feau ne
remonts dans les murs des hatiments par capillarits.

3 (cf Mesures techniques 16,17 et 18)

X - Les réseaux et équipements électriques, Slecironiques, micromécaniques et
les Instellations de chauffage, 2 l'exception de ceux congus pour étre
immergés, doivent &ire placés au-dessus de la cote de référence « ¢ ». Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent &ire placés au-dessus de
cetle cote.

X (cf mesures techniques 18, 20, 21 et 22}
% Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements
extérieurs des espaces publics ou arivés, doivent stre :

- soit placés au-dessus de 1a cote de référence ¢ ¢ »,

- soit déplacés hors de portée des eaux fors des crues,

- solt arrimés de maniére 4 ne pas tre entraés par les crues et stockés de
manigre & ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. |t en est ainsi de
lotites cuves, résarveirs, citernes.

X {cf Mesures techniques 7 et 9),
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Prescriptions PROJETS NOUVEAUX

Presoriptions PROJETS NOUVEAUX 2 Inondations '
ol g Inondations :,’;E LR g g g [nondations de plaine
25188 2@ 2 Inondations de plaine - &8 é o B
g¢ ] - [ A= g
EHEEERAE 2% §
g < g E Service spacialiste du risque : DDE 38
§ Service spécialiste du risque : DDE 38 X - les cldtures 2 fils superposés avec poteaux sans fondation fzisant sailie sur
: la 5ol naturel, sans remblziement ;
X - les espaces verts; les airo?.§z de jeux et de sport et, dans fa fimite d'une
Les zones Rla d'alia fort et d'Inondation correspondent aux secteurs i Z?g::;::;g:ﬁ:;ﬁag;neafs instailations sanitalres nécessalres & ces
vocation agricole marquée ol les aclivités agrcoles dolvent powvoir étre "
développées, . :
. I
Les zones RIN d'aléa forl, moyen et faible d’Inondation correspondent aux ) Ripxlx s::;oﬂiéj;gdii?medsts éi:-‘gcellﬁo;ﬂfltozssl;utrca::::x d:rélvﬁgv::;m;;n;rég
espaces naturels ou d'intérét écologlque, aux foréts alluviales L244.7 et suivants du Code de PEnvlronnement :
En fonction des projets ou aménagements, Une procédure Loi sur FEau ou valant - ameénagement d'un bassin ou d'une fraclion de bassip hydrographigue
Loi sur 'Eau peut par ailleurs &tre nécessalre, - enireien ¢t ameénagement d'un cours d’eau non domanlal, ¥ compris les

accas 3 ce cours d'eal,
- approvisionnement en eau,
- mmallrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,

X - les remblais autres que ceux strictement nécessalres & ia mise en muvre - lufte conire la poliution,
d'aménagements autorisés & I'article 2 ci-aprés ;

1- Sent interdits, 2 l'exceplion de ceux admis & f'arficle 2 ci-dessous, tous les
prajets nouveaux ainsi que :

- protection et conservation des eaux soulerraines,
- protection et de restauration des sites, des écosystémes aguatiques el des

X X - tous travaux de terrassement, dexcavation ou de dessouchage ayant powr

effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des falus . zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,
de rive ou de faire obstacle au ibre écoutement des eaux ; - aménagements hydrauliques concourant & la sécurité clvile.
X 3- Prescriptions 2 respecter pour les blens et actlvitds futurs,

- les aires de stationnement, dans les bandes de recu! ke long des fossés,

canaux, chantournes et pefits cours d'eau ; permanants et temporaires:

- toul aménagement ou changement de destination de locaux exlstants admis

2- Sont admls, sous respect des prescriptions de l'arficle 3 ci-dessons @ au-dessys de fa cole de référence «C» sera accompagné dans 1& méme

temps :
“Tes disposibons de Farkicle 4 du T 1 - x| x « S g gy s personnes
x | x - l'extension du logement existant de Texploitant agricole, forestier ou X ° g::piizgmtgsd:jnrgsﬁﬂzgﬁ & cBUvTe pour assurer 3 sécunité
maraicher, pour son cocupation personrete | x o des meswres de réduction de la vuinérabiité des biens
X - les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, equipements T o 5 - ™ 3 ;
; o ! A ' - xtensions autorlsées de batiment et d'installations s'effectueront 4
récolies, liés aux activités agricoles, maralchéres et forestiéres | lopposé te ia fagade exposee, sauf impossibiite technigue cu fonctionnelle
~ démontrée,
X X - les serres tunnels etjeurs équipements ;
X | X - les ouvertures seront réalisées au-dessus de la cote de référence « ¢ », sauf
X - pour les secleurs dans lesquels le croisement hauteur d'eau et vitesse impessibilité lechnigue ou fonctionoelle démontrée. Dans ce cas slles saront
condult & un aléa falble ou moyen, les projets nouveaux qui pe sont pas réalisées sur une fagade non exposée et devront &tre associées 4 des mesures
interdits par le Schéma Directeur de lz Région Grenabloise et par le PLU de la ' permatiant I'évacuation,
commune considérée et qui ne conduisent pas 4 une occupation permanents | X {cf. mesures techniques 2, 3, 4 et 5),
+ en aléa falble, il sera fait application du r2glement de Ia zone Bif, -
Bpic °a x - marge de recul par rapport aux fessés, canaux et chantournes ; voir article 7

. als b . eation d o
en aléa moyen, il sera fait application de la zone Bi2 ; duTire | Dispositons générales

X X « les aires da sigionnement soumises 2 declaration de fravaux (< 50
emplacaments), dans la mesure ol un plan communal de sauvegarde 2 été
mis en place sur la commune et gu'il tient compte de tels aménagements.
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Prescriptions PROJETS NOUVEAUX

Prescriptions PROJETS NOUVEAUX . Ioniafions
g Inondations 3_'_5': g% 98 2; Inondations de plaine
g% EY é np|E Inondations de plaine gg %% g_@ E |
2852582 1S [
2 é gg s E e g | Service spécialiste du risque : DDE 38
© g Service spécialiste du risque : DDE 38

- fextension de logement existant dans un batiment devra obligatoirerment
s'accompagner de la création dans le méme temps d'une zone refuge, sl 2le
n'existe pas et de mesures permettant I'évacuation des personnes

(cf Mesures techniques 1, 2, 3, 4, et 5)

- en cas de reconstruction totale d'un batiment et dans le cas de lexistenc
préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouv
logement devra étre situé & un niveau supérieur 4 la cote de référence a c » ;

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques =t
les installations de chauffage, & I'exception de ceux congus pour Zire
immergés, doivent &tre placés au-dessus de Ja cote de référence « ¢ ». Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent &tre placés au-dessus de
cette cote ;

(cf Mesures techniques 18, 20, 21 et 22)

- les Installations d'assainissement doivent &tre réalisées de lelle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et gu'elles n'occasionnent et ne subissent
de dommages lors des crues

(cf Mesure technigue 15) ;

- les constructions doivent étre fondées & une profondeur suffisante pour za
protéger des conséquences des affouillements, tassements ou érosions
localisées !

(cf Mesure technigue 6) ;

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les
conistructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statigues
engendrées par la crue de référence

(cf Mesure technigue 6)

- les matériaux employés sous la cote de référence seront choisis de
préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que 'eau ne
remonte dans les murs des batiments par capillarité
{cf Mesures techniques 16, 17 et 18) ;

- les installations et structures provisoires démontables en moins de 24 h |

Ces zones d'aléa fort correspondent aux zones d'urbanisation actuelle ou future,
d'habitat ou d'activités, telles que définles dans les documents d'urbanisme,
notamment le schéma directeur de la région grenobloise. Elles sont destinées &
devenir constructibles’ aprés réalisation des études et travaux de protection, puis
d'une procédure de révision du PPRL.

En fonclion des projets ou aménagements, une procédure Loi sur I'Eau ou valant
Loi sur 'Eau peut par allleurs &tre nécessaire.

1- Sont Interdits a {'exception de ceux admis & larticle 2 cl-dessous, tous les
projets nouveaux, ainsi que :

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre
d’aménagements autorisés a l'article 2 cl-aprés ;

- tous travaux de terrassement, d'excavalion ou de dessouchage ayant pour
effet d'affouiller les berges naturelies, de mettre en danger la stabilité des talus
de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;

- les aires de stationnement, dans Jes bandes de recul le long des fossés,
canaux, chantournes et petits cours d'eau ;

2- Sont admls, sous respect des prescriptions de I'article 3 cl-dessous !

- les dispositions de l'article 4 du Titre | ;

- F'aménagement ou/et le changement de destination de locaux existants situés
au-dessus de |a cote de référence « ¢ » en logements ;

Tous les produils, matériels, "matériaux, récoltes, mobilier et équipemenls
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre :

- soit placés au-dessus de la cote de référence « ¢ »,

- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,

- soit arrimés de maniére 4 ne pas étre entrainés par les crues et stockés d=
maniére & ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. I! en est ainsi
de toutes cuves, réservoirs, citernes..

{cf Mesures techniques 7 et 9)

- les travaux et aménagements autorisés au tifre de la Loi sur Eau. Les
conséquences de ces aménagements, en terme de constructibilité, nécessitent
une révision du présent PPRI ;

- les projels nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements,
récoltes, liés qux activités agricoles, maralchéres et forestiéres,

- [extension du fogement existant de [exploitant agricole, forestier ou
maralcher, pour son occupatioh personnelle, au-dessus de lacole «c » ;

- les clétures 2 fils superposés avec poteaux sans fondation falsant saillie sur
le sol paturel, sans remblalement ;

-les espaces verts, les aires de Jeux et de sport et, dans la limite d'une
emprise au sof totale de 20m?, les installations sanitaires nécessaires 3 ces
équipements, sans remblalement ;
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§ Service spécialiste du risque ; DDE 38 X | X - en cas de reconstruclion totale d'un batiment et dans le cas de Jexistence
% % ~los sbuclures sorooies 1Bas - = tal préaiable d'un logement occups par Pexploitant, le niveau du nouveau
qusbris tunnels -§as o seér?esretﬁnsr?;: iggg’i?uhgsi‘:ﬁ;ﬁ#age fixe telios legement devra élre situé A un niveay supériewT & la cole de référence « c».
x ~ les réseaux et équipements &leciriques, électraniques, micromécaniques et
x | x| x Sans préjudice des articles L2141 4 6 du Gode de PEnvironnement, : ﬁméﬁzﬁaggﬁinfztr:h;:ﬁeé& elsixfggoig cgfe iﬁfgéigs « io;"rbit;z
pourront Ggalement &tre autor‘_{sés_ tous les fravaux prévus aux articles tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent etre placés au-dessus de
L2711-7 et sulvants du Code de FEnvironnement : cetle cola ©
- aménagement d'un bassin ou d’une fraction de bassin hydregraphique ' X {cf Masures techniques 18, 20, 21 et 22)
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanlal, y compris les accés
& ¢e cours d'eay, X - jes installations d’assainissement doivent stre réallsées de telle sorte que leur
- approvisionnament en eay, zlngtoicnner::?mri jgrst gfus esertl.trbsé et qu'elles n'occasionnent ef ne sublssent
- maltrise des eaux pluviales et de rulssellement, % (cf Mesure technique 15) ;
- défense conlre les inondations,
. : x - les construclions deivent étre fondées & une profondeur suffisante pour se
Iutte wlmre a poliution, protéger des conséquences des affotillements, isssements ou érosions
- protection et conservation des eaux souterraines, localisées
- protection et de restauration des sltes, des écosystémes aquaticues et des X (cf Mesure technique B) ;
zonhes huimides ainsi que les formations boisées riveraines, .
- aménagements hydrauliques concourant & la sécurité civile, X - les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les
. constructions et ouvrages sésistent aux forces dynamiques et slatiques
engendrées par la crue de référence
3.  Prescriptions a respecter pour les biens et activités futurs, x (¢f Mesure fechnique 8)
permanents et temporaires: X ~ les matériaux e{npioyés sous la cole dr? référe_nce setjont choisis de
- tout aménagement ou changement de destination de locaux existants, admis fﬁiﬁg;%zggﬁgﬁﬁ:&:ﬁigﬁ%f:;ﬁng cpaelxjri"l;nnftnéersmn et éviter que feau e
au-dessus de iz cole de référence « o, sera accompagné dans e méme x {cf Mesures techniques 18, 17 et 18} ;
femps ; ! !
x X o de mesures permettant 'évacuation des personnes T T g n
. x {cf Mesures techniques 2,34 et 5) X - les instafiations et structures provisoires démontables en moins de 24 b ;
\ : . N
x @ ﬁ;’;f:::: gtifndgfacmuoé;;e;s mis en ceuvre pour assurer |2 sécurité des X Tous les produits, matériels, materialx, _récoltes. _mobilier et equipements
x| o des mesures de réduction de la vulnérabilitt dss biens e’ftéﬂes‘;?f;zg;sgﬁfj:siﬂsuﬁ ;“c';igf’z’ Sé‘;gg:ceenf o
- it déplaces hors de poriée des eaux lors des crués
X | % - Les puvertures seront réalisees au-dessus de 12 cote de IETeTence « < », Sauf soit depl: e P g
impossibifité technique ou fonctionnelle démonkde. Dars oo cas elles seront h smc;;?ér:;mﬁge g’;anﬁ:’fj?;pezit;? gﬂg?sgssdgagzzggzs IT teﬁﬁé:j:;
reallsées sur une fagade rion exposée et devront étre associées & des mesures de toutes GWSF; réz eIVoirS. cilemes g *
permettant I'évacuation, it ' )
b {cf. mesures techniques 2, 3, 4 et 5), % (cf Mesures techniques 7 &t 9)
X - Marge de recul par rapport alx fossés, canaux et chantournes : voir arlicle 7
du Titre | Dispositions générales
X - Lextension de logement existant dans un batiment devra obligatcirement
s'accompagner de la création dans le méme temps d'une zone refuge ou d'un
ll2u ow site sécursé proche du batiment, s'il P'en existe pas of de mesures
pennetiant I'évacuation des personnes
* {cf Mesures techniques 1, 2, 3, 4, et 5}
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PROJETS NOUVEAUX

PROJETS NOUVEAUX

Regles
d'urbanisme
Régles de

consiruction

Autres

régles

g
2
:
E
i

Inondations
Inondations de plaine

Service spécialiste du risque : DDE 38

Les zones Bl, et Bl, correspondent respectivement aux aléas faible et moyen
de lnondation par IMsére.

En fonction des projets cu aménagements, une procédure Loj sur "Eau ou valant
Loi sur I'Eau peut par ailleurs &tre nécessaire.

Régles

Autres

régles
Recommandations

d'urbanisme

Regles da

construction

Service spécialiste du risque : DDE 38

Inondations
Inondations de plaine

1- Sontinterdits, a I'exception de ceux admis & I'article 2 ¢l-dessous :

-les remblals autres que ceux striclement nécessaires 2 la mise en cauvre
des projets et aménagements autorisés a |'article 2 ci-aprés

- tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour
effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des lzlus
de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Sans préjudice des artlcles L2141 2 6 du Code de PEnvironnement,
pourront également étre autorisés tous les travaux prévus aux articles
L211-7 et sulvants du Code de 'Environnement :

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accés
& ce cours d'eay,

- approvisionnement en eau,

- maltrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les Inondations,

- lutte contre la pollution,

- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et de restauration des sites, des écosystdmes aquatiques et des
zones humnides ainsi que les formations boisées riveraines,

- aménagements hydrauliques concourant & |a sécurité civile.

- les changements de destination des locaux existants situés sous la cote <2
référence « ¢ » conduisant & la création de locaux d'habitation ;

3- Prescriptions & respecter pour les projets autorisés :

- les constructions ou parties de construction situées sous la cote ou hauteur
de référence et ulilisées notamment en cave, parking...en sous-sol, sont
auloristes sous réserve des dispositions de protection prises (étancheité,
cristallisation, abaissement de nappe, pompage,...), afin de se protéger des
effets de limmersion (surpressions sur les parois, résistance et tenue des
matériaux dans le temps...)

- sl ERP : appliguer les dispositions réglementalres du Titre | — Article 5 pour
les établissements du 1% groupe, de types J (accuell des personnes &gées ou
handicapées), O (hotels), U (hospitaliers, sanitalres), R (enseignement) ;

- pour les établissements du 1% groupe, de types M (commerces) et W
(bureaux), les dispositions de article 5 du Titre | sont recommandées

2- Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies 2
Particle 3 cl-aprés :

- 5i ICPE soumis & autorisation, 'étude de danger du dossier ICPE devra traiter
du volet risque dinondation et des mesures d'accompagnement

- fous les projets nouveaux

Et uniguement en zone Bi1 :

- le camping caravanage :

- Autorisé si mise hors d'eau

- Etude détaillée de faisabilité pour mise hors risque

- Prescriptions d'information, d’alerte et d’évacuation

- le premier plancher utilisable, &difié sur remblai, sur pilotls ou sur vide
sanitaire ouverl, devra étre situé a un niveau supérleur 3 la cote de référence
« ¢ » (sauf aménagement de type hangar agricole ouvert), avec un minimum
de 0,50m au-dessus du terrain naturel en Bi1 et de Tmen Bi2 ;

Pour les batiments exIstants, si les niveaux actuels ne peuvent pas &tre
modifiés, la surélévation n'est imposée que pour I'installation des équipements

' et matériels vulnérables

Cette solution pourra également &tre appliquée 2 des extensions lImitées dans
le cadre de Famélioration de I'habitation,
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Prescriptions PROJETS NOUVEAUX

i

! Prascriptions PROJETS NOUVEAUX ] : inondations
g Inondations 8 g 88)p 4|2 {nondations de plaine
" .é g.,g I Inondatiens de plaine @’E %% E@ %
$EE255 8 SR
[ '§ ﬁ‘g v E E E Service spécialiste du risque : DDE 38
g Service spécialiste du risque : DDE 38 X - les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que fes

constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques

- le RESI, tel que défini & Varticle 3 du Titre 1, devra &tre
Inférieur ou égal 4 0,30 ;
*pout les constructions individuellss et leurs annexes ;

inférieur ou égal a 0,50 :

“pour les permis groupés R 421-7-1

*pour les lotissements (globalement potr infrastructures ef
batiments) ; .

*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles
{globalement pour infrastructures et batiments} :
: *powr les batiments d'activités artisanales, industrielles ou
commerclales ;

*pour les zones d'activitts ou d'amenagement existantes
(globalement pour Infrastructures et batiments} ;

Le RESI est sans objef pour les batiments & usage d'activités agricoles,
maralcheres et forestidres.

Paur les lotigsements et les opémations d'aménagement d’ensembie nouveiles,
c'est le réglement du lotissement ou de fa zone qui fixe, par lot, la suface
osocupés par fe remblalement et la constriction.

En ¢as de reconstruction d'un batiment ou de changement d'affectation, e
RESI pourra &tre dépassé 4 concurrence du RESI de la construction existante
a la date d'opposabiité du présent FPR] .

Pour les opérations soumises 3 ure procédure d'autorisation (ou de
déclaration), au fitre de fa Loi sur I'eax, des prescriptions complémentaires plus
restrictives ou des mesures compensatoires, pourront étre fixées,

engendréss par la crue de référence
{cf Mesure {echnique )

- los matériaux employés sous B cote de référence seront choisis de
praférence pour résister aux dégradations par immersicn et éviter que 'eau ne
remonte dans les murs des batiments par capiliarité
(cf Mesures techniques 16, 17 et 18) ;

- les réseaux et équipements &leciriques, &lectronlquss, micromécaniques et
les installations de chauffage, 4 Fexception de ceux congus pour é&fre
immergés, doivent &tre placés zu-dessus de 1a cote de référence ¢ ¢ », Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure dolvent glre placés au-dessus de
cette cote |

{cf Mesures techniques 19, 20, 21 e 22)

- les instaftations d'assainissement doivent éire réalisées de telle serte que leur
fonctionnement ne solt pas perturbé et qu'slies n'cccasionnent ef ne subissent
de dommages lors des crues

{cf Mesure lechnique 15} ;

les aménagements et exploitations termporzires sont autorisés avec un
premier niveal uillisable inféreur a Ia cote de référence « c », 2 condition que
foutes [es dispesitions techniques soient prises pour que ces installztions
svient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, gu'ils
ne scient pas entrainés et quils ne subissent et n'cccasionnent aucun
dommage jusqu'au niveay de cette crue,

(cf Mesures techniques 7 et 9)

- pour les constructions nouvelles édifites sur remblai, le caleul du RESI
portera sur la totalité des batiments et rernblats, et sera calculé tef gue dafini
précédemment,

~ les ¢ldlures, cultures, planiations, et espaces veris et de jeux s'effectueront
sans remblalement.

- les hangars agricoles ouverls seront réalisés sans remblaiement

Tous les produits, matériels, matéraux, récoltes, mobilier et équlpernents
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre :
- soit placés au-dessus de Ja cote de référence « o »,
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
~  soit arrimes de maniére 4 ne pas &tre entrainés par les crues et stockés de
manigre 3 ne pas polluer les eaux ni sublr de dégradations. || en est ains|
de toutes cuves, réservoirs, citernes.
{cf Mesures techniques 7 et 9)

- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la cote de réference « ¢ », (sauf
aménagements de type hangar agticsle ouvert),

~ Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes ; voir article 7
du Tire | Dispositions générales

- les constructions doivent étre fondées & une profondeur suifisante pour se

protéger des conséguences des affouillements, tassemenis ou érosions|-

localisées
{cf Mesure technique 8} ;
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PROJETS NOUVEAUX

Prescriptions
L Inondations
c =] " .
{nondations de plaine
SE8ESE| E
n:§ ,E’ 1T ‘= E
© E Service spéclaliste du risque : DDE 38

En BM at Bi2, permetire le regroupement des occupanis, dans Je batiment an creant |

x une zone refuge ou dans un lieu ou local sécurisé, proche du bafiment ;

* dans les ICPE sournises & autorlsation, les ERP du 1er groupe, dé typss J
(actusll de personnes agées ou handicapées), O (hatels), U (hospitatiers, |
sanitzites), R (enseignement) : 10% de la surface exposée et occupde on
permanence,
* dans les immeubles collectifs ’habitation; 10% de la surface dss
logements exposés,

X {cf mesure technique 1)

En BIZ seulement, permettre I'Svacuafion au-dessus de la hauteur de référence :

x * dans les ICPE soumnises 4 aulorisalion, les ERP du 1% groupe, de types J,
Q, U, R, dans Jes immeubles collectifs d'habitation et dans les habitatiors
individuelles :

- aménhagement d'une sortle en toilure, balconm ou terrasse, escalier
extéreur,...

X (¢f, Mestres techhiques 2 et 3),
- instaiflation de systémes d'aceroche au batiment

b4 {ef. Mesurz technigue 4),

X - Fiche consell n® 0

Prescriptions

ROJETS NOUVEAUX

Régles
durbarisme
Régles da

construciion

Ed
]
g w
33| 8

£

g

Inondations
Inondations de plaine

Seqvice specialiste du risque : DDE 38

Les zones Bl st Bir sont situées hors aléa diinondation de I'étude hydraulique,
mals efles correspondent respectivement A Ta crue historique de Ilsére ot au
risque d’inondation par remontée de nappe ou de refoulement par les réseaux.

En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Lol sur I'eaw ou valant Lo
sur I'Eau peut par ailleurs 2tre nécessaire.

Définltion de Ia hauteur de référence : + 0.56m par rapport 2u terrain naturel

1- Sont Interdits ;

- les remblais autres gue ceux strictement nécesssires a k2 mise en celvre
des projets et aménagements aulorisés & 'artisle 2 c-aprés

- tous fravaux de terrassement, d'axcavation ou de dessouchage ayant pour
effet daffouiller les berges naturelles, de metire en danger ka stabilité des talus
de rive ou de faire obstacle au fibre dcaulement des eaux,

- les changements de destination des locaux existants, slfuds peour tout ou
parie en dessous du terrain nalurel, conduisant A la création de locaux
d'habitatidn ;

- les constructions ou partles de construction situées sous le niveau le plus haut
de ia nappe phréatique et ufilisées notamment en cave, parking...2n sous-sol,
soni autorisées stus réserve des disposiions de protection prises
(tanchéité, cristallisation, abaissement de neppe, pompage,...), afin de se
protéger des effets de Immarsion (surpressions sur les parois, résistance et
tenue des matériaux dans le temps...)

2~ Sont admls, saus réserve du respect des prescriptions définles A Farticle 3
claprés :

- tous les prolets nouvesuy

3- Prescriptions 2 respecter pour les projets autorisés ;

- sl ERP: les dispositions du Titre | — Article 5 sont Tecommandées pour les
ERP du 1% groupe, de type M, J, O, U, R, W ;

- le premier plancher vtifisable, édifié sur rembiai, sur pllofis ou sur vide
sanitzire ouvert, ains! que toutes les ouvertures, deviont 2ire situds & 0,50m
au-dessus du terrain naturel; (sauf aménagement de type hangar agricole
owvert)
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e, Prescripﬁons PROJETS NOUVEAUX
Prascriptions . PROJETS NOUVEAUX » lnondations
2 Inondations wolg Slowwl2 Inondations de plaine
288, .3 Inendations de plal $2y328 ¢
wElQEln |2 nendations de plalne S e ™5
2823t 5|3 BSRdat &
@ 0w ES 0| | Bix g
58 BRE E ° 2 Service spécialiste du risque : DDE 38
a . - - .
& |Senvice spécialiste du rlsque : DDE 38 X - Jes réseaux et équipements slectiques, électronigues, micromécaniques et
X . les installaions dz chauffage, a l'exception de ceux congus pour &ire
- 1a surélévation du premier niveau de plancher n'est pas imposée, mals . immergés, doivent dtre placés au-dessus de la hauteur de référence. Dans
recommandée ; tous les cas, leurs dispositds de coupure dolvent éire placés au-dessus de
+ dans les zones définies au schéma directeur de la région grenobioise cette hauteur . ’
comme “Espaces urbains centraux” et *Espaces priofitaires duy i x (cf Mesures techniques 19, 20; 21 et 22);
confortement urbain”, ; T » e
X n @ ) o H X - les instaliztions d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur
= dans les batiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas étre ; fonciionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent
meciifiés, ) de dommages lors des crues
= pouries extensions limitées, dans le cadre de Faméfioration de I'habitation, i X (cf Mesure technlque 15) |
»  pour lextension des batiments dactivités industrlelles ou artisanates, pour X Les aménagements st exploitafions temparairés sont autorisés avec un premier
des rafsons fonctionnelles ou de process, [ niveau utllisable inférieur 3 la hauteur de référence, & condition gue toutes les
«  dans ks zohe & vocation économique de Saint-Martin & Vinoux ! dispositions techniques solent prises pour gue ces installations solent
) K N i 1‘ démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne sojent
4 la condition qua des mesures de réduction de la vulnérabilité du batiment pas entrzinés et guiils ne subissent et noccasionnent aucun dommage Jusqu'au
{batardeaux par ex) solent proposées dans i permis de construire et mises en ‘ niveau de |z hauteur de référence
cauvre, [ X (cf Mesures techniques 7 et 8) ;
. L
- parml fes mesures d’adaptation de la construction & fa nature du fisque : 5 x . TOl:éS les CIIJTOdUiTS. matég;els’ matériau:;, récoltes, mobilier et équipements
) f . - . R
« renforcement des structures du batiment (chalnage, sfc...) . e’f ru:lgtsm:iéessng:;;gﬁs ;c: guhgr:l\{eé:; dgn::;:étrztnr;
= surelévation des Instalfations, quipements et matériels vulnérables : - stit déplacés hars de portée des eaux lors des orues,
(équipements techniques, électiques, instaflations de chauffage...} des - scit amimés de manire & ne pas &lre enirainés par les crues ef stockss de
produits dangereux, polluants ou flottants .. . maniére & ne pas poller les eaux nl sublr de dégradations. il en est ainsi
. . de toutes cuves, réservoirs, clternes
» prévention contre les dégéts des eaux i % {cf Mesures techniques 7 e?‘Q) :
x « il p’est pas fixé de RESI dans les zones Bi3 et Bir ; : "
. x Permettre le regroupement des occupants, dans fe batiment en créant une zone
X - Tes clotures, clitures, plantations, ef espaces veris et de Jeux sefectusront . refuge ou dans un ileu ou local-sécurlsé, proche dy batiment :
sans remélalement, sauf aménagements publics ; . * dans les |CPE soumises & autorisation, les ERP du ter groupe, de types M
: {commerces), J (accueil de persornes dgées ou handicapées), O (hotels), U
x - les hangars agricoles ouverts sercnt réalisés sans remblaiement ] i (hosﬂéil'ef‘;i“'t:" es}_[.pg rg;’;'_;i;gneme“n- W (bureaux : 10% de la surface
. i eXpo! el o pee en ; G2, , X A
X - maTge de recul par rapport alix 10Sses, canalix et chantoUInes : voir article 7 : dans les Immeubles collectfs d'habltadon: 10% de la surface des
du Titre [ Dispositions généraies ; ‘; (*2?;";:3: g&ﬁﬁe 2
i .
X - les consfructions dolvent étre fondées é. une profondeur suffisante pour se X ~Fiche conselin® 0
protéger des cohséquences des affouillements, tassements ou érosions
localisées
X {cf Mesure technigue 6} ;
x - les consbructeurs prendront foutes ies mesures nécessaires pour que les
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques
engendrées par la crue de référence
X {cf Mesure technique B) ;
X - les matériaux employés sous i hauteur de référence seront choisis de
préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que Peau ne
© remente dans les murs des batiments par capillarité
X (cf Mesures techniques 18, 17 et 18) ;
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Les quatrs premiéres colonnes des tableaux des pages suivantes Indiquent si les travaux ou les
dispositifs demandsés sont :

= des prescriptions d'urbanisme

s des prescriptions de construction

= des prescriptions de gestion de I'espace ou d'autres prescriptions

s des recommandations

Avertissements :

¢ Lles cotes retenues pour la réglementation des zones, identifiées «c» en systéme d=
coordonnées NGF normal, sont celles de la crue bicentennale (période de retour: 200 anz)
définie comme [a crue de référence, et précisées sur la carte des cotes jointes au PPR |

+ Les prescriptions imposées sur 'existant ne le sont que s le montant des travaux ne dépasse pas
10% de la valeur vénzle du blen.

= Dans les zones d'aléas fort dues & des hauteurs trés élevées, les prescriptions imposées cu
recommandées pour l'existant (par exemple la création d'un local refuge) visent & assurer =
protection des personnes, laftente des moyens de secours et d'évacuation, dans les mellisures
conditions et notamment lors de crue inférieure A la crue de référence
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| Service spécialiste du ri

Inondations
Inondations de plaine

que : DDE 38

1- MESURES OBLIGATOIRES 3 mettre en couvre dans un délal qul ne peut
excéder 5 ans suivant 'approbation du PPRI :

1-1- Régles visant & assurer la protection des personnes, I"approche du
béatiment et I'évacuation

- permettre le regroupement des occupants au-dessus de la hauteur de
référence, dans le batiment en créant une zone refuge ou dans un lleu oy
local sécurisé, proche du batiment :

(cf. Mesure technique 1)

* dans les ICPE soumises & autorisation, les ERP du 17 groupe, de types J
(accueil de personnes dgées ou handicapées), O (hdtels), U (hospitaliers,
sanitaires) et R (enseignement) : 10% de la surface exposée et cccupée en
permanence,

* dans les Immeubles collectifs d'habitation: 10% de la surface des
logements exposés,

- permettre I'évacuation, au-d. de Ia hauteur de référence :

* dans les ICPE soumises a autorisation, les ERP visés ci-dessus, dans les
immeubles collectifs d’habitation et dans les habitations individuelles :

- aménagement d'une sorfle en toiture, balcon ou terrasse, escalier
extérleur,...

(cf. Mesures techniques 2 et 3),

- installation de systémes d'accroche au batiment

(cf. Mesure technique 4), ¢

= assurer la sécurité des personnes non évacuées

* dans les ICPE soumises 2 autorisation, les ERP visés ci-dessus et les
constructions d'habitation : les produits, matériels, matériaux, cheptels,
récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou
privés, doivent &tre :
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence,
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
- solt armimés de maniére a4 ne pas étre entralnés par les crues et
stockés de maniére & ne pas polluer les eaux, nl subir de
dégradations. Il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs, citernes
(cf. Mesures 7 et 9).
* les emprises de piscine et excavations importantes doivent étre
matérialisées
(cf. Mesure 8).
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1-2- Régles visant 4 rédulre la vulnérabilité des biens

- dans les ICPE sournises a autorisstion, les ERP visés au § 1-1 et les
constructions 4 usage d’habliation ou d'activités : instaliation au<dessus de la
cote de fa hauteur de référence de tous les appareiiiages fixes sensibles a l'eau,
et de tous les dispositifs de commande des réseaux &lectriques et techniques
(cF. Mesures techritues 19, 20, 21 ef 22),

- dant les ICPE sourises & autorisation, les ERP visés au § 1-1 et les
constructions d'habitation : les matériels et matériaux employés pour les focaux
et installations slués sous la hauteur de référence devrort &tre de nature 2
résister aux dégradations par faction de 'eau

{cf. Mesures techniques 16, 17 et 18),

- dans les [CPE soumises a auterisation, les ERP visés au § 1-1 et les
constructions dhabitation : protection des entrées d'eau possibles, avec des
dispositifs d'élanchélté cu & deéfaut de filiration qui diminuent sensiblemeant les
dommages par des ouvertures de batiments telies que postes, bales, soupiraux,
oriflees, conduits, situés sous la hauteur de référence, .,

(cf. Mesures techniques 10, 11 et 12},

...et y compris par les réseaux EU ot EP

(cf. Mesure technique 15),

- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes au
mobil homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des
garages est interdit dés lors que la crue déborde des digues de P'lsére.

- pour tous les #tablissements industriels, arisanaux et commersiaux de plus de
20 sazlariés et ‘es ERP renfermant des biens de valeur (bibliothdques,
musées...), réalisation d'un diagnestic de vulnémbilité sous un délzi de § ans, I
est de la responsabliité des chefs d'établissement de définir le niveau de
vulnérabllité de ses ouvrages, matériels, matéraux, équipements, produits...
expeses, en regard des différents niveaux d'exposition ay risque dfinondation et
de mettra en osuvre les mesufes adaptées.

{¢f fiche conseils n°%}

1-3- Ragles visant & faclliter la retour a Iz normale

- dans les ICPE soumises a aulorisation, les ERP visés au § 1-1 et les
constructions d'habitation ! 4 loccasion de travaux d'entretien, prévoir jes
ameénagements permettant Pévacuation de 'sau le plus rapidement pessible et
assechament raplde des murs

(cf. Mesures techniques 23 et 24).
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2. MESURES RECOMMANDEES:

X - dans les iCPE soumises & autorisation, les ERP visés au § 1-1 ét dans les
immeubles collectifs d'habitation : aménagement des abords du batiment (cf.
esure technigue 5) ;

X dans les constructions d'habitation individuelie :

- zménagement d'un local refuge {cf Mesure technique 1),
- mise en place des mesures permettant d'assurer 1a séourité des personnes non
- évacuées (of. Mesure tachnigus 5),

X - en complément des mesures cbligatoires visant & protéger les entrées d'eau
possibles, et chaque fols que cela s'avére nécessalre mise en place de pompes
d'épuisement d'un débil suffisant permettant Févacuation des esux dinfitration
(¢f. Mesure technique 14},

3~ DISPOSITIONS PARTICULIERES :
X - l'exercles des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan
de Prévention reste autorisé.
- ie choix des travaux reléve de Ia responsabillté du maitre d'ouvrage, qui peut
prendre consell auprés du maltre d'ceuvre et des professionnels compétents.
Cependant, chaque fois que le maltre d'ouvrage décidera de procéder & des
travaux, se rapportant aux locaux, Installations, réseaux et dispositifs de
commeande et de protection situds sous Ja hauteur de référence, v campris caux
qui ne sont pas motivés par le risgue inondatlon, i devra se conformer aux
mesures ch-dessus,
X - pour les ERP existants visés au § 1-1, une étude de danger sera
obligatoirement réalisée, si elle n'est pas déja faite, dans un délal qui ne peut
excéder 5 ans sulvant I'approbation du PPRI {cf. arficle 5 du Titre 1).
x - pour tous Jes ERP non visés au § -1, Fétude de danger est recommandée
x {ck. fiches conseils n°8 et 12)
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1- MESURES OBLIGATOIRES, dans un délal qul ne peut excéder 5 ang
stlvant lapprobation du PPR!:

* dans les ICPE soumises 3 autcrisation, tous les ERP et les constructions
d'habitation, tous les prodults, matériels, matériaux, cheptels, récoltes,
robiller et &quipements extérizurs des espaces publics ou privés, doivent
&tre ;

- soit piacés au-dessus de la hauteur de référence,

« soit déplacés hors de portée des aaux lors des cruss,

- soit arrimés de maniére & ne pas étre entrainés par [es crues et stociés ds
maniére & ne pas poliuer les gaux, ni sublr de dégradations. |l en est ainsl de
foutes clives, réservolrs, citernes

|

X (cf. Mesures 7 et §). i

X * les emprises de piscine et excavations importantes dobvent Btrs!
matéralistes :

x (cf. Mesure 8).

x - le statonnernent temporaire ou permanent des véhicules, engins, carsvanes
ou mebll homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans
des garages est inferdit d&s ors que la crue déborde des digues de Tisére,

2- MESURES RECOMMANDEES! :
241- Régles visant 4 assurer la protectlon des persennes, approciie cu
batiment ot I'évacuation .
- permetire I regroupement des occupants au-dessus de la havteur ¢
rétérence, dans le bétiment en créant une zone refuge ou dans un oy oo
Jocal sécurlsé proche dis b&timent : ;
X (cf. Mesure technique 1):
x * dans les ICPE soumlses & autorisatlon, les ERP du 1% groupe, de typas W
(commercas)}, J (accuell de personnes dgées ou handicapées), O (htisls),
U {hospitsliers, saritaires), R (enseignement), W (buresws) el 10% de &
surface exposée el occupse en permanence,
* dans les immeubles collectifs d'habitation: 10% de la sudate des!
X logements exposés
~ on Bi2, permatire 'évacuation, at-dessus de la hauteur do référencs :
x * dans les ICPE soumises 2 autorisation, les ERP visés au § 2-1 cl-Gessus,

dans les Immeubles collectifs d'habitation et dans les hablistiors
individusiles :

- par aménagement d'une serfie en toiture, balcon ou terrasse, escalier
extérieur,...

(cf. Mesures techniques 2 et 3)

- par Installation de systames d'aceroghe au batiment

{cf. Mesure technigue 4),
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- assurer fa sécurfté des personnes non évacuées

- dans 'es JCPE soumises & autorisation, les ERP visés au § 2-1 cl-dessus at
dans Jes Immeubles collectifs d'habitstion, 'aménagement des abords du
batiment {cf. Mesure technique 8),

2-2- Ragles visant & rédulre la vulnérabllité des blens

- dans les ICPE soumises & sulorisation, les ERP visés au § 2-1 cl-dessus &t les
constnictions 4 usage d'habitation ou d’activités : installation au-dessus de la
cote de la hauteur de réfrence de tous les appareilages fixes sensibles & l'eau,
et de tous les dispositifs de commande des réseaux &lectriques et tschniques
(cf. Mesures techniques 19, 20, 21 et 22),

- dans les ICPE soumises & auforisation, les ERP visds au § 2-1 chdessus et les
constnictions d'habitation @ les matériols et matérizux employés pour les [ocaux
et [nstallations stués sous la hautsur de référence devront étre de nature 3
résister aux dégradations par 'action de 'eau

{cf. Mesures technlques 16, 17 et 18},

- dans las 1CPE soumises & autorisation, les ERP visés au § 2-1 chdessus et les
constructions d'habltation : protection des entrées d’eau possibles, avec des
disposififs d'Stanchéité cu & défaut de fitration qui diminuent sensiblement les
dommages par des ouvertures de batiments lelles que portes, bales, soupiraux,
orifices, conduits, situés sous 1a hauteur de référence...

{cf. Mesures techniques 10, 11 et 12),

.-l y compiis par les réseaux EL) ot EP

{cf. Mesure technique 15).

- le staticnnernent temporaire cu permanent des véhicules, engins, caravanes ou
mabil homes, sur des ferrains de camping existants, des parkings, dans des
garages est interdlt dés fors que fa crue déborde des digues de lsére.

- peur tous les Hablissements indusiriels, artisanatx et commerclaux stipérieurs
& 20 galgriés et los ERP renfermant des blens de valzurs (bibliothdques,
musées...), réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité dans un <&lal qul ne peut
excéder 5 ans. li est de la responsabilité des chefs déteblissement de définir le
niveau de wulnérablliteé de ses ouvrages, matériels, matériaux, équipements,
produifs... exposés, en regard des différents niveaux d'exposition au dsque
d'inondation et de mettre en oeuvre les mesures adaptées,

{cf fiche conseils n°9)

Z-3- Régles visant & faciliter le retour 4 fa normale

- tlans les ICPE soumises & autorisation, les ERP visés au § 2-1 ci-dessus et
les constructions d'habitation, & f'occasion de travaux d'entretien, prévolr les
aménagements permettant 'évacuation de Meau le plus rapidement possible
etl'asséchement rapide des murs (cf. Mesures fechniques 23 et 24),
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X ~dans las construstions d’habltation individuelle : aménagement d'un local

refuge (¢f Mesure technigue 1) et mise en place des mesures permettant
dassurer la séourité des personnes non évacuées (cf. Mesiire technique 5),

- mise¢ en place de pompes d'épulsement diun débit suffisant permettant
I'évacuation des eaux d'infiltration (cf, Mesure technigue 143,

3- Dispositions particulidres :

- Pexercice des activités auforisées avant la date d'opposabilité du présent
Pian de Prévention reste autorisé,

- le chalx des travaux reléve de la responsabilité du maltre d'ouvrage, gui
peut prendre conseil auprés du maitre d'csuvre et des professionnels
compétents,

Cependant, chague fois que e maltre d'ouvrage décidera de procéder 4 des
favaux, se rapportant aux locaux, Installations, réseaux et dispositifs de
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris
ceux qul ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer
aux mesuras chdessus,

- pour les ERP existants du 1er groupe, de types J (accuell de personnes agées
oy handicapées), O (héteis), U (hospitallers, sanitaires), R (enseignement), une
étude de danger sera obligatoirement réalisée, si elle n'est pas déja faite, dans
1:151 délal qui ne peut excéder § ans suivant I'approbation du PPRI (cf, arficle 5 du

~ peur fes ERP du 1% groupe de fype M {commerces) et W (bureau) les
dispesitions du Titre | ~ Arficle 5 sent recommandées

{cf. fiches canseils n"8 et 12)

1- MESURES RECOMMANDEES :

- l'évacuation des véhlcules stationnés dans les parkings el garages non
étanches et situés en sous-sol, ¢és lors que Je niveau de la nappe remonte,

= les produifs, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobﬂ]er, stockés dans
les sous-sols non étanches, doivent pouvolr stre évacués rapidement,

- les cuves, réservoirs, -clitermes dojvent &tre arrimeés de maniéra 3 ne pas éke
entrainés par !a pression des remoniées de nappe et & ne pas poliuer les
eaux,

- protection des entrées d'eau possibies par les ouvertures (y compris par les
réseaux EU et EP) situées sous le niveau de la nappe, avec des dispositifs
d'¢anchéité ov a défaut de fillration qui diminuent sensiblement les
dommages, (cf. Mesure technique 15},

- les matériels et matériatix employés pour les locaux et installations situés en
sous-sol de jocaux non dlanches devront &tre de nature & résister aux
dégradations par 'action de I'eau {cf. Mesures technidues 16, 17 et 18),

- dang jes sous-sols non étanches, & l'occaslon de travaux d'entrelien, prévoir
les aménagements permettant I'évacuation de l'eau le plus rapidement
pussible ¢t l'asséchernent rapide des murs (cf. Masures techniques 23 et 243,

- mise en place de pompes d'épuisement d'un débit suffisant permettant
I'évacuation des eaux dinfitration {cf. Mesure technigue 14},
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CHAPITRE | — MESURES DE PREVENTION

Article 141 - Information générale des citoyens

114, Le decret 90-818 du 11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-854 du 9 juin 2004, préciss ks
modalités obligatolres d'information que le public est en droit d"altendre, dans le domaine des risgues majsurs,
en application de Farticle L.125-2 du code de 'environnement,

+ Le DDRM ; e dossier dépariemental des n’sqﬁes frajeurs, visd & l'articie 3 du décret, g été élabors par
le Préfet de I'lsére en mai 1995,

Il a été adressé 2 toutes les communes qui sent tenues de [e faire connaltre et de Je metire 2 disposition du
public. Il en sera de mé&me de toutes les révisions éventuelfes,

« Les DCS: sur les communes du PPRI [sére aval, les dossiers ComMmUMAaUX synthéfiques (DCS}
sulvants ont £1é élaborés par le Préfet ;

8  SAINT-MARTIN-LE-VINOUX: notifié en 2003
& SAINT-EGREVE : nofifié en 1987

& SASSENAGE: notifi§ en 2000

8 LE FONTANIL-CORNILLON: notifié en 2003
5 NOYAREY: notifié en 2001

& VOREPPE: notifié en 2003

4 VEUREY-VOROIZE: notifié en 2001

4 LA BUISSE : nolifié en 2005

3  SAINT-JEAN DE MOIRANS : notifie en 2004
8  MOIRANS: nolifié en 2004

& VOUREY: notifié en 2005

4 TULLINSG: notifié en 2005

4  SBAINT-QGUENTIN SUR ISERE: notifié en 2004 -
8 POLIENAS: notifie en 2005

8 LARIVIERE: notifié en 2004

4 SAINT GERVAIS: notifié en 2004

§ [I'ALBENC : nofifié en 2008

IIs doivent &ire tenus & la disposition du public en mairie st en Préfecture,

+« les DICRIM: les informations transmises par ke Préfet doiven! &fre reprises dans le docisme
dlinformation communal sur les risques majeurs que le maire est chargé de mettre en csuvrs. || doit
informer le public de lexistence de co document par avis affiché en malrie. Ls DICRI: doil
chligatoirement étre réaliser leur dans le délai de 2 ans suivant P'approbation du PPRI. Le DICRIM fait
dorénavant partie intégrante du plan communat de sauvegarde.

1.1.2. L'arilicle 1..125-2 du code de I'emvironnement, issw de fa loi 2003-699 du 30 juillet 2003, fait obligation aux
mnaires des communes, sur 2 terrilolre desquelles a &t prescrit ou approuve un PPR, d'informer la popuiation
au meins une fois lous les deux ans, par tous moyens appropriés, sur les caractéristiques du cu des fisques
naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions oy
plan, les modalités d'alerte, Torganisation des sscours, les mesures prises par la commune pour cérar iz
ristue, ainsi que sur les garantles prévues & Particle L. 125-1 du code des assurances,

AEIE -2 — ioimation J8s acdicieurs el otatalies

Le décret 2005-134 du 15 février 2006 qui précise P'arficle L 125-5 du code de Penvironnement fait obligation
au Préfet de fournir aux maires des communes sur la teritire desquelles a &té prescrit o approuvé un PPR,
la connalssance en matidre de risques nefurels et technologiques, afin que ceux-ci puissent tenir ces
Informations 2 disposition des vendeurs et bailleurs de biens immobiliers,

Ces informations ont &té notitidées aux communes concemaes et seront réguliérement mises 2 jour par des
arrdtés préfectoraux complémentaires.,

Article 1-3 — Actlons visant 2 améliorer la connalssance du risque of en conserver la mémolre

Le décret 2005-233 du 14 mars 2005 stipule que des repéres de crues dolvent &tre installés par les maires,
notamment dans les espaces et édifices publics.

Le recensement des repbres existants sera effectué dans .chaque commune dans un délai de 2 ans suivant
l'approbation du présent PPRI.

A Issue de nouvelies Incndations, le maire meltra en place les repéres de crues conformément au décret
susvisé et procédera & I'Information prévue & Famété du 14 mars 2005,

Ces informations doivent &tre retranserites dans les DICRIM.

Article 14 - Etudes

Les collectivités devront obligatoirement mener aver les gestionnaires et les services concernés, dans les 5
ans suivants 'approbation du PPRI, une réflexdon concernant ;

« les voies de circulation et lnéraires pemneltant les déplacements des véhlcules et engins
dintervention durgence el de secours, l'accessibiité aux différents centres névralgiques (centres
téléphonique, de secours, de soins, hipital, ateliers municipaux, centre d'exploitation de ia route...),

+ la protection des réseaux d'électricit®, de gaz, de communicalion el les conditions de remise en
service au plus t8t,

« e fonctionnement minimum admissible des autres services publics (cantines scokiires ou autres,
livraison de repas & domicife, assistance qux victimes out personnes handicapées ou isolées...,

» la protection des espaces ou sites a risques particullers susceptinles de provoquer des poliutions ou
des embacles {alres de stationnement pubiics, ateflers communaux, déchetteries, alres de stockage
de matériaux...),

en regard des effets de 1a crue de référence.

Tous cas aspects devront tre traités dans les plans communaux de sauvegarde PCS (¢f. 3.2, ci-aprés).

Article 1-5 - Gestlon des eaux

La plupart des aménagements, s'ils ne sont pas congus et rdalisés avec les précautions nécessaires, sont
susceptibles d'entrainer des perturbations rmarquées dans le régime des écoulements, qu'ils solent superficiels
ou souterraing, et donc de créer ou o'aggraver les risques pour Faval. Le but est donc de faire en sorte que,
guels que solent les aménagements, les modifications apportées aux écoulements tant de surface que
Solterrains solent supportables pour les activités, urbanisations, &quipements... existants non seulement sur
les communes concernées, mais encore sur les communes voisines, et ce pour le long terme,

Les actions sulvantes sont préconisées dans les communes dans fe cadre de lélablissement des zonages
d'assaimissement :
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- délimitation des zones relevant de I'assainissement non collectif avec prise en compte, dans les ¢ludes
de filidres, de la possibilité ou non d'infilirer les effluents, sans provoquer de glissermnents, dans les secteurs
définis comme potentielement sensibles,

- Elaboration d'un volet spécifique & Massainissement pluvlal et au rulssellement de swrface urbaln, avec
prise en compte

+ en cas de recours & linfiliration, de Fimpact de celle-ci sur la stabilité des sels, notamment dans
les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain,

. =encas de rejet dans un émissaire superficle], de E'Em;:éct sur les pointes et voiumes de crues
(incndations et transport sclide par érosion)

Drautre part, la mise en place d'une structure Inter-communale regroupant les communes concemées pour
permetire, en dpplication des articles L 151-36 et sUivants du. Code Rural ainsi que des arficles 211 et
suivants du Code de 'Environnement, une gestion appropriée du bassin versant est vivement recommandés,

Par ailleurs, il est rappelé lobligation d’entretien faite aux riveralns (Sventuellement ragroupés en
assoclation} de cours d'eau non demanlaux, définie 4 Farticle L215-14 du Code de I'Environnement ©

«8ans préjudice des articles 558 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres §*, 1), IV, Vi et Vi dy
présent titre {« Eau at milieux aquatiques »), le propriétaire riverain est fenu 2 un curage régufier pour rétablir
le cours d'eau dans sa largeur ot sa profondeur naturelles, & 'entretien de la rive par &lagage et recépage de la
vegétation arperée et 4 lenlévement des embacles et débs, flottants ou von, afin de maintenir Fécoulement
nature] des eaux, d'assurer ka bonne tenue des berges et de préserver a faune &t |z flore dans le respect cu
bon fonctiohnement des écosystémes aguatiquesr,

GHAPITRE 2 -- MESURES DE PROTECTION

Les mesures générafes suivantes seront obligatoirement mises en csuvre ©

s suivi reguller (au minimum annuel) de l'état des canaux, rulsseaux el des réseaux de fossés et de
drzinage,

« netloyage régufier de tous ces réseaux, et nolamment aprés chaque événement plivial importzant,

= entretien et coupes régulieres de ia végétation sur les digues. Nécessité d'un plan de gestion,

= suivi annuel des ouvrages hydrauliques et des ouvrages de protection.

CHAPITRE 3 — MESURES DE SAUVEGARDE

Articie 3-1 - L'affichage des consignes de sdcurité

L'affichage des consignes de sécurité fgurant dans le DICRIM devra étre réalisé, dans un délai de un an
suivant ia publication du DICRIM, dans les baiments visés & larticle 5 du décret 96-918 du 11 cclobre 1880,
modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004 et situés dans la zone de Faléa inondation.

Cet affichage concerne :
- ies ERP recevant plus de 50 personnes,
- les batiments d'activités industrielles, commerciales, agricoies ou de service dont foccupation est
supérieure & &0 personnes,
= les terrains de camping et de caravaning dont la capacité est supérieurs 4 soit 50 campeurs sous
tente, soit & 15 tentes ou caravanes 2 la fois,
- les locaux d'habitation de plus de 15 icgements.

Article 3-2 — Lo plan communal de sayvegarde

La ioi 2004-811 du 13 zolt 2004 de modemisaticn de la sécurié civile impose entre autyes aux maires des
communes doiées d'un PPR approuvé ou comprises dans le champ d'appiication d'un PP, la réalisation d'un
plan comimunz! de sauvegarde (PCS), dans le délai de 2 ans.

Toutes les communes sont comprises dans les PP des barrages du Chamben, de Grand-Maison, du Sautet,
du Monteynard, de Notre-dame de Cormmiers, de Roseland et de Tignes.

Les communes sulvantes sont comprises dans Je PP] du barrage du Vemnet: SAINT-MARTIN-LEVINOLIX,
SAINT-EGREVE, SASSENAGE, NOYAREY,

La cormmune de VOREPPE est concemée par le PP} de I'établissement indusiriel STEPAN EUROPE

Les communes de VOREPPE, VEUREY-VOROCIZE et de SAINT-QUENTIN SUR ISERE sont concemdes par
le PP1 de Péateblissement industriel TITANIC .

Artlcle 3-3 — Gode d’alarte national et obligations d’Information

En appiication de ia loi 2004-811 du 13 acdt 2004 portant modemisation de la protection civile, le décret 2005+
1269 du 12 cclobre 2005 définit les mesures destinées 2 zlerter et informer la population, en foutes
circonstances, scit d'une menace d'une agression et détermine les obligations auxquelies sont assujettis les
services de radio st de télévision. :

Ilimpose aussi aux détenteurs de dispositifs d'alerte de s'assurer de Jeur Son fonclionnement, notarmment par
des inspections ef essals pérodiques.

Article 2.4 — Communes concemées par [¢ service de prévision des cruss

Un service de prévision des crues a &t mis en place notamment pour la rivigre Isére. En julllet 2008 un

service de vigilance crues, basé sur jes mames principes que la viglance métécrologique de Météc France est
mis en service et est accessible & | www.vigicrues.eoologie.gouv.ir
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PREAMBULE

Le Plan de Préventicn du Risque Inondation de {lsére en aval de Grencble, est &abli en
application des articles L.562-1 a L.562-9 du Code de Envirennement {texte derigine: loi n®
87-565 du 22 juillet 1987 relative & l'organisation de la sécurité civile, & la protection de la
forét contre Fincendie et & la prévention des risques majeurs, medifiée par la loi n° 95101
du 2 février 1895 ef précisée par le décret n® 95-1089 du 5 octobre 1995 madifie, relatf aux
Plans de Préventicn des Risques naturels prévisibles).

Dix-sept communes soiit concernées par ce Plan de Prévention du risque Inondation de la
plaine de Flsére en aval de Grencble.

De l'amont vers I'aval, ces communes sont : SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, SAINT-EGREVE,
SASSENAGE, LE FONTANIL-CORNILLON, NOYAREY, VCREPPE, VEUREY-VORCIZE,
LA BUISSE, SAINT-JEAN DE MOIRANS, MOIRANS, VOUREY, TULLINS, SAINT-
QUENTIN SUR ISERE, POLIENAS, L'ALBENC, LA RIVIERE, SAINT GERVAIS.

Avertissement: les communes de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, SAINT-EGREVE,"

SASSENAGE, LE FONTANIL-CORNILLON, NOYAREY, LA BUISSE et SAINT-JEAN DE
MCIRANS, bien que nen concernées par Paléa inondation tel qu'il est pris en compte dans le
présent PPRI, sont toutefois situées 3 lntérieur, soit du périmétre de la crue historique, soit
de la zene inondée en 1348 suite & des rupiures de digue, A ce fitre, certaines dispositions
iaur sont imposeéas.

Dans le cadre de I'étude d'inondabilité de P'lsére, dans Iz Valiée du Grésivaudan en aval de
Grenoble et de I'4tude hydraulique de la liaison A48 — A48, des modéles mathématiques ont
£té réalisés afln de déterminer les hauteurs d'eau et les vitesses d'écculement, lors dune
crue bi centennale, daps différentes conditions d'écoufement.

La carte de ['aléa inondation qui a servi & I'élaboration du zonage du risque résulte du
creisement des hauteurs et des vitesses telies qu'elles ressorteni de 'étude d'fnondabilité
réalisée par SOGREAH (Etude 55 0517 R de julllet 2001} & la demande de FAssociation
Départementale Isére Drac Romanche (ADIDR), Elle tient compte :

1- de la grille de croisement des hauteurs d'eau ef vitesses d'écoulement permettant
de caractériser I'aléa, établit par le Ministére de FEcologie et du Développement
Durable ;

2- de points de rupture possibles de digues ;

3- des hypothéses de calcul suivantes :
s Crue bl centennale pour I'lsére, crue de projet pour le Drac et
crue vingtennate polr les autres affluents ;
« Trois calculs réalisés, avec pour chacun une bréche différente,
et association des niveaux maximums, afin d'obtenir une
enveloppe de crue maximum de Flsére en aval de Grenoble.

Les éventuels débordements des affluenis de I'lsére en crue vingtennale ne somt pas
cariographiés, .
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1. PRESENTATION DU P.P.R.I.

11  OepJeTDUP.P.RI.

1.1.1. La politique de I’Etat en matiére de prévention et de gestion des risques
d'inondation

La poltique de J'Etat en matiére de prévention des risques inondations s'appuie sur un cadre
légisiatif, en particulier la loi p°87-565 du 22 juillet 1987, relative a Torganisation de ia
sécurité civile, & la protection de Ia fordt conire lincendie et a la prévention des dsdgues
naturels majeurs et [z Joi n°95-101 du 2 février 1995 (dite loi Barnier), relative au
renforcement de la protection de 'envirennement.

Ces deux textes ont été codifiés dans le code de 'environnement, notamment en ce qui
conceme la procédure PPRN aux articles L&62-1 4 L562-8. Les décrets d'applications de
ces deux lois, decrels du 11 octobre 1980 et du 5 octobre 1095, précisent les conditions
d'application des principes de fa [oi,

La lol du 30 juillet 2003, relative & [a prévention des risques technologicues ef naturels et a
la réparation des dommages, est venue compléter ce corpus législatif, Le décret 2005-3 du
4 janvier 2005 a medifié les modalités de consultation et d'enquéte publique {passage d'une
enquéte publique de droil commun & une enguéte de type Bouchardeau).,

Les circulaires du 24 janvier 1994, du 24 avril 1886 et du 21 janvier 2004 détaillent Ja
poliigue de I'Etal en matiére de prévention st de gestion du risque inondation. Elles
définissent fes chjectifs suivants :

« Limiter les Implantations humaines dans les zones inondables et les interdire
dans les zones les plus exposées,

+  Préserver les capacités déceulement et d'expansion des crues pour ne pas
aggraver les risques en amont ef en aval et pour que les secteurs qui sont peu
ou ne sont pas urbanisés continuent & jouer leur réle de régulation des crues

»  Sauvegarder I'équilibre des milieux et la qualité des paysages & proximité
des cours d'eau.

Ces objectifs dictent les principes de gestion des zones inondables & mettre en cetivre ©

» prendre des mesures interdisant les nouvelles constructions en zone de risque fort et
permetiant de rédure les conséquences et les dommages provequés par les inondations
sur les constructions existantes, ainsi que sur ceiles gui peuvent atre autorisées en zone
de risqte moins important,

« exercer un strict contrdie de l'extension de lurbanisation dans les zones d'expansion des
crues, pour que ces zones conservent leurs capacilés de stockage et d'étalement des
crues et contribuent & la sauvegarde des paysages et des écosystémes de zones
humides,

« éviter tout endiguement ou remblajement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés.

La girculaire du 30 avril 2002 défini, quant a elle, la politique de PEtat en matiére de gestion
des espaces situés derridgre fes digues de protections contre les inondations. Elle pose le
principe de 'inconstructibilité des zones oll la rupture des ouvrages de protection représente
une menace peur les vies humaines.

Le P.P.R.] est l'outil priviiégié de mise en ceuvre opérationnelle de Iz politique de prévention
des risgues incridations.
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1.1.2 Les Objectifs des PPR

Les objectifs des P.P.R. sont donc définis par le Code de 'Environnement et notamment par
son article L 562-1;

« Aticle L 562-1: ) - L'Etat élabore et met en application des Flans de Prévention des
Risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, fes
avalanches, les incendies de forét, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempéies cu
fes cyclones,

It - Ces plans ont pour ohjet en tant que de besoin :

1° De délimiter les zones exposées aux risques en lenant compte de fa nalure ef ds
Infensité du risque encouru, oy interdire fout type de constuction, d'euvrage,
d'aménagement ou dlexpivitation agricole, forestidre, artisanale, commerciale ou industrislc
ou, dans le cas ot des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestidres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y étre autorisés, pmscnr*
les condliflons dans lesquelies ils doivent éfre réalisés, ulilisés ou exploités ;

2" De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais oi des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, foresfiéres,
artisanales, cornmerciales ou industiielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer
de nouveaux et y préveir des mesures o'inferdiction ou des prescriptions tefles que prévues
au1®;

3° De définir des mesures de prévention, de prolestion ef de sauvegarde gqui dofvent &ire
plises, dans los zories mentionnées au 1 et 2 ci-dessus, par les collectivités publiques dans
le cadre de leur compétences, ainsf que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

4~ De définir, dans les zones mentionnées au 1 et 2 ci-dessus les mesures refatives 4
Faménagement, ['ufilisalion ou exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés exisfant & la date de l'approbation du plan qui doivent &tre prises
par les propriétaires, exploilants ou utifisateurs.

1.1.3 Objet du PPRI Isére en aval de Grenoble

Le PPRI Isére Aval a pour objet de définir les zones exposées au risque d’ingndation de l=
riviere Isére, dans la plaine en aval de Grenaoble, de la conﬂuence Isére / Drac jusgu'aux
communes de Saint Gervais et I'Albenc,

1.2  PROCEDURE D’ELABORATION D'UN P.P.R.

1.2.1 - Prescription

Le décret d'application n® 95-1089 du 5 octobre 1895 relatif aux Plans de Prévention des
Risques naturels prévisibles définit les modalités de prescription des PPR,

“Aricle 1er : L'éfablissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibies
mentionnés aux articles 40-1 & 40-7 de fa lof du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit gar
ammété du préfat. Lorsque Jo psériméfre mis & "étude s'étend sur plusieurs départernents,
larrété est piis confointement par les préfefs de ves dépanements et précise celul des
préfets qui est chargé de conduire fa procédurs,
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Ardicle 2 - L'arrété prescrivant 'établissernent des Plans de Prévention des Rwsque.s naturels
prévisibles détermine le périméire mis & F'étude et ia nalure des risques pris en compte; if
désigne le. service déconceritré de I'Etat qui sera chargé dinstruire le projet. L'arrsté est
nolifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périméire ; il est publié
au Recueil des acies administratifs de 'Etat dans le déparfernent”.

Le P.P.R.L Isére aval a &t& prescrit par amété préfectoral n® 2004-10535 en date du13 aodt
2004.

Le méme arrété a prescril parallélement la révislon des PPR multirisques communaux
approuveés, pour le seul risque inondation de [lsére, sur les communes du FONTANIL-
CORNILLON, de SASSENAGE, de NOYAREY et de VEUREY-VOROIZE.

1.2.2 - Elaboratlion du dossier et concertation

La premigre phase consiste 4 réafiser les études techniques concemant les risques pris en
compte sur le territoire concemé par la prescription du P.P.R.L

Sur la base de celles-ci, carte des aléas, zonage et réglement sont élaborés en concertation
avec les collectivités temi'm'lales PADIDR et les autres services de 'Etat concemés.,

Le dossier complet de PPRI, accompagné d'une fiche synthétiqué de présentation du PPRI,
a £té adressé aux communes, comimunauiés de communes ef aux différenis services fin
mars 2008, puis présenté fors d'une réunion collégiale qui s’est tenue en mairie de SAINT-
QUENTIN SUR ISERE le 7 avril 2006. I a &té proposé au cours de cette réunion de
consacrer les mois d'avrl, mai et juin & la mise au point du dossier de PPRI, avani
consultations officielles, les services de 'Efat s'engageant a participer 4 toutes les séances
de travail, 4 la demande des élus, .

Trois rendez-vous onf ainsi eu ey : le 28 avril & LA RIVIERE, le 12 mai & SAINT-QUENTIN
SUR ISERE, le 22 juin @ POLIENAS.

Deux réunions publiques dinformation et da présentation du dossier de PPRI ont é&té

organisées et animées par les représentants de la DDE (service SPR) : le 26 octobre 2006 &
SASSENAGE et le 9 novemnbre 2006 4 POLIENAS,

1.2.3 - Consulfations
L'arrété préfectoral soumet le projet de P.P.R.L. :
1 - pour avis sous 2 mois ;
¢ aux conseils municipaux, aux collectivités ferritoriales et EPCI compétents pour
I'dlaboration des documents d'urbanisme ;
+ al consell général et au conseil régional;
+ & la Chambre d'Agriculture et au Centre Réglonat de la Propriété Forestidgre si des
terrains agricoles et forestiors sont concernés,
2 —dune er{quéie publigue pendant un mois minimum.
Par arrété préfectoral du 2 petobre 2008, le projet de PPRI Isére aval a été soumis du 23

ottobre zu 1% décemnbre 2006, 3 une enquéte publique dans les formes prévues par les
articles L §62-3, L 123-1 et suivants du code de I'environnement.
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Cet arrété : .
« mentionne e nom des membres de la commission d'enquéte,
» fixe les dates ef lieux de permanence des membres de la commission d'enquéte,
= a fait I'objet d'un avis publié dans deux joumaux locaux ou régionaux et affich& en
mairie.

Pendant le délai d'enquéte, les observations du public ont ét& consignées sur le registre
d'enquéte mis & sa disposition en mairde ou adressées par écrit aux membres de la
commission d'enquéie qui les annexent au registre précité, Les maires ont ensuite ét8
entendus par les membres de |la commission d'enquéte,

A l'expiration du délai d'enquéte, les registres ont été clos et signés. Les membres de |a
commission d'enquéte ont remfs leur rapport motivé au Préfet, rapport précisant sfils sont
faverables ou non au PPRI.

1.2.4 - Approbation

A lissue des consultations et de 'enquéts, le PPRI 2 &é moedifié pour tenir comple des avis
recueflis et des conclusions de la commission d'enquéte. ) sera approwvé par amété
préfectoral ef fera 'objet des mesures iégales de publicité.

Le plan approuve est tenu & la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie.

1.2.5. - Devenir des documents réglementaires existants

L'article L 5624 du code de Tervironnement stipule que le PPR approuvé vaut servitude
d'utilité publique et qu'il doit &ire annexé au PLU par arrété municipal dans les trois mois.
Sinen le Préfet y procéde d'office par amété préfectoral.

Comme toute servilude d'utilité publique, les dispositions d’'un PPR annexé au PLU
prévalent sur celles du PLU en cas de confradiction, 1.2 mise en conformité du FLU avec les
dispositions du PPR est de la compétence du malre et peut Intervenir & ta premiere
madification ou révisich du PLU. Le PPR est révisé selon la méme procédure que sor
élaboration,

Paralidlement 3 la procédure administrative du PPRI Isére aval et natamment pendant la
phase de consultation, les PPR multiisques communaux approuvés feront I'objet d'une
procédure de révision, visant & “sorth” de ces dossiers les disposificns relatives a
Vinondabflité de I'sére. Un dossler explicatif a &¢ élaboré pour chacune des communes
concernées et accompagne e dossier d’enquéte publique du PPRI. Ces communes
disposeront aiors de 2 dossiers approuvés distincts : le PPRI |sére aval pour le risque
inondation de flsére, le PPR multiisques communal révisé pour les auires risques naturels.

1.3 CoNtENuDUP.P.R.L
1.3.1 Contenu réglemeritaire

Etabii sur initiative du préfet de département, le PPRI Isére aval a pour objet de délimiter, &
'échelle intercommunale, les zones exposées aux risques dinondation de [lsére, afin de
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d&finir dans ces Zones Jes mesures permeftant d'aiteindre les objectifs présentés
précédemment.

Le dossier de PPRI comprend :

- lerapport de présentation ;

1l s'agit du présent document, qui a pour but de préciser :
« les évBnements historiques passés ;
la pelitique de gestien des incndations ;
la procédure d'élaboration du PPRE ;
les effets du PPRI ;
les raisens de la prescription du PPRI;
les phénoménes naturels pris en compte ;
les éléments de définition des aléas pris en compte ;
les régles de passages de 'aléa au zonage réglementalre.

» * a2 e e

- lacarte deg aléas :

Elle précise les niveaux du risgque inondation, par croisement des hauteurs ei des vitesses,

- le pian de zonage réalementairs

Ce document cartographigue indique ; .

» les zones qui resteront réservées & F'écoulement ef A l'expansion des
crues ou frés exposees derrigre les ouvrages de protection : ce sont les
Zones rouges ;

+ les zones sliuées en aléa fort, donc inconstructibles, mals gui pourront le
devenir avec les regles de la zone bleue de confraintes faibles, apras
réafisation des études de pretection, des travaux et révision du PPRI ;

+ les zones construites ainsi que celles sur lesquelles de nouvelles
constructions sont pessibles, en dehors des secteurs d'aléa fort © ce sent
les zones bleues ;

» les zones situées 2 fintéreur dé la crue historique de I'sére ou de risque
de remontée de nappe, bien que hors aléa inondation du présent PPRE:
ce sont les zones vertes ; .

+ les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ol des
consfructions, des aménagemerts ou des activités pourralent aggraver
des risques ou en provoguer de nouveaux : ce sont les zones blanches.

L'ensemble des zones rouges et bleuss constite @ champ d'inondation pour la crue de
référence,

- le régiement :

Pour chacune des zenes définles dans le plan de zonage, ce réglement définit :

« les mesures dinterdiction concemant les constructions, ouvrages,
aménagements,  exploitations  agricoles,  forestiéres,  artisanales,
commerciales, industrielles ;

+ les conditions dans lesquelles les constructions, cuvrages, aménagements et
exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles
autorisés doivent! &tre réalisés ou exploltés ;

« les mesures de prévention, les travaux Impesés aux biens consiruits ou
aménagés avant "approbation du plan.
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Le réglement comporte en annexes un certain nombre de fiches conseils et de mesures
techniques, 4 Pattention des maitres d'ouvrage.

Une carte des cofes "¢” qui permet de connaltre Je niveau de Vinondabilité en crue de
référance, en tous secteurs de la vallée,

Une carte des enjeux 2 par ailleurs &ié élaborée, en regard du schéma directeur de |a régicn
grencbloise et des POS ou PLU des communes concernées, pour permettre de passer de a
cartographie de I'aléa au zonage réglementaire. Eile n'est pas jointe au dossier.

Seuls le plan de zonage et le réglement ont une portée rdglementaire.

1.3.2. Limites gdographifques de I'étude

Le PPRI isére Aval concerne le territoire de 17 communes de Ia valiée du Grésivaudan en
avai de Grenoble :

- en rive droite : SAINT-MARTIN LE VINOUX, SAINT-EGREVE, LE FONTANIL-
CORNILLON, VOREPPE, LA BUISSE, SAINT-JEAN DE MOIRANS, MOIRANS,
VOUREY, TULLINS-FURE, FOLIENAS et L'ALBENC.

- en rve gauche: SASSENAGE, NOYAREY, VEUREY-VOROIZE, SAINT
QUENTIN S8UR ISERE, LA RIVIERE et SAINT-GERVAIS.

Le linéaire de Isére concernée est de 28 km entre |z confiuence 1sére / Drac et le Pont de
Saint Gervais,

1.3.3. Limites techniques de Pétude

Le présent PPRI affiche la cartographie du risgque d'inondation de la riviére ISERE,
calculé avec le débit de ia crue de référence bl centennale et 3 cas de rupture de
digues distincts.

L'attention est attirée en outre sur ie fait que :

= en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs
ol de défaut de malntenance d'ouvrages de protedtion, le risque poutrait éire
aggravé et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du
Zonage.

« ne sont pas pris en compte les risques fiégs 4 des activités humaines mal
mailrisées, réalisées sans respect des textes en vigueur ou des régles de art
(par exemple, dérivation de cours d'sau, intervention sur ouvrages de
protection,...).

1.4 ETUDES UTILISEES POUR L'AFFICHAGE DU RISQUE

+  « Etude d'inoridzbilité de la valide du Gésivaudan en aval ds Grenoble » - N° 550517 R*
— Juillet 2001 — AD / DDE38/Seer - SOGREAH ;

=« Liaison autoroute A48 A4S — Etude hydraulique de préfaisabilité » - N° 810131 — Mars
2001 ~ CETE Lyon -~ SCGREAH ;
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+ «Aménagement de Vlsére Moyenne Aval ~ Ftude d'lmpact » - N° 310354 — Septembre

1982 — EDF ~ SOGREAH ;

PPRI ISERE AVAL — Rapport de présentation

DEE/SPR 6 juln 2007



2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

2.1 LE CADRE GEOGRAPHIGUE

L'lsére prend sa source dans la haute valiée de la Tarentaise, au pled du « Glacier des Sources
de I'tsére », & une altitude voisine de 2300 m.

En aval de Grencbie, I'isére bénéficie da l'apport d'un affluent majeur gu'est le Drag, Iiﬁ«méme
ayant été grossi un peu A l'amont par fes eaux de la Romanche. En outre, une quinzaine de
ruisseaux et canaux constituent Jes sffluents de Fisére entre Grenoble et Saint-Gervais.

A Sain-Gervais, le bassin versant de I'lsére est de 9910 K@, son point culminant étant constitué
par [a barre des Ecrins 3 4102 m.

En aval de Grenoble, I'sére coule d'abord an direction du nord-ouest, entre les montagnes du
Vercors et de la Chartreuss, puis aprés FEchalllon, le cours s'infléchit d'abord vers Fouest, puis
le sud-ouest en longeant les contreforts du Vercors. En amont, la plaine a une largeur moyanne
de 2 Km, elle s'élargit entre Moirans et Tullins, pour se resserrer 2 nouveal et disparafire apres
Szaint-Gervais, ol I'lsére s'enfonce dans une gorge.

1 Confluence
! Isére / Drac

Pontde ¢
Saint-Gervals [

A

Figure 1 ; Garte de localisation
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2.2 MORPHOLOGIE

Deux types d'aménagement ont fagonné le it de I'lsére en aval de Grenoble : il s’agit de son
endiguement, et de la réalisation de seuils.

Sur guasiment la totafité du lingaire des 17 communes concernges par le PPRI, [isére est
endiguée (en'amont de Saint Gervais la digue s'efface en rive gauche). Sa divagation est
par conséquent devenue quasi impossible. U'émprise du #it mineur est donc bien connue &t
quasi fixe. La largeur du fit est homogéne sur tout le lin&aire (entre 150 et 200 m de large).

Llsére a été le sidge de nombreuses extractions histeriques, qui ont conduit a 'abaissement
géneralisé de son lit, entre Grenoble et Saint Gervais, tout au long de ce siécle, Les
derniéres perturbaficns dont le it a fait I'oblet remontent aux années 90 avec les dragages
qui ont accompagné la construction de lautoroute A48,

Deux cuvrages majeurs ont conduit 3 stabiliser le lit entre 1987 et 2000 : il s'agit du barrage
de Saint Egréve et du seull de Voreppé, tous deux acheves i y a une dizaine d’'années. Le it
présente des pentes moyennes de Yordre de 0.9 %o entre le barrage de Saint Egréve et le
pont de Saint Quentin et de l'ordre de 0.55 %e entre les ponts de Saint Quentin et Saint
Gervais.

2.3 LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET HUMAIN

La plaine du Grésivaudan en aval de Grenoble est un axe de iransit, reliant Grenoble & Valence,
et Grenoble & Lyon. A Ja sortie de 'agglomération grenobloise, [a plaine de i'lsére consfitue donc
un neaud dinfrastructures de communication propices au développement économique.

Plus en aval, Ja plaine de I'isére est essentiellement agricole (culiure de mals, noiseraies...} et
'habitat est plus dispersé.

Les communes de Saint Martin le Vinoux, Saint Egréve, le Fontani-Cornillon, Sassenage,
MNoyarey et Veurey-Voroize font parie de la communauté d'agglomération Grenobis-Alpes
Meétropdle,

Celles de Voreppe, La Buisse, Szint-Jean de Mairans, Moirahs, Vourey et Tuliins-Fure funt partie
de la Communauté d’Agglomération du Pays Velronnais.

Albenc et Saint Gervais font partie de la communauté de communes de Vinay.

Saint Quentin sur Isére et la Riviére font partie de la communauté de communes Vercors sére,

Une décomposition du contexie économique et humain est faite ci-dessous, par commiune.
Les communes ne sont pas foutes toucheées par I'aléa incndation tel gu'll est affiché dans le

présent PPRI. Mais elles sont toutes situées a fintérieur des périméires de crues
historiques,
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A En rive drofte d'abord :

A Faval de la zone étudige, Vimpact le plus fort de Vinondation en crue bl céntennale esi ) 2
I'étalement des eaux du cas de rupture de digue prévu au PK 76.4,

Communs do SAINTMARTIN LE VINOLUX

Saint-Martin le Vinoux est une commune d'environ § 200 habitants, située aux portes de
Grenoble dont efle est limitrophe. Elle n'est pas directement touchée parT'zléa inondation.

Le ferritoire de Ja commune s'étire entre les benges rive droite de Ilsére et les coteaux de
Chartreuse. La partie basse de la commune est une plaine trés urbanisée qui accusille ia
majorité des habitants, des activités et équinements de la commune. Efle cordraste avec fa
partie haute plus rurals et agricole.

Commune de SAINT EGREVE :

Saint Egréve est une commune urbaine de plaine d'environ 16 000 habitants. Aucun aléa n*ast
affiché sur cette commune, le risque pouvant toutefols venlr ¢-un refoulement dans la Vence.

Avee plus de 500 enlreprises et commerces (quatre zones d'activités ; Cap 38, Cap des M, Diese

Vallée et Saintech), Saint-Egréve est une commune dynamigue, ce que renforce sa sttuation
géographique de « Ville-porte » a l'entrée nord de I'agglomération,

Commune du FONTANIL-CORNILLON :

Le Fontanil-Cornllion est une commune wrbaine de plaine d'environ 2 500 habitants, située au
pied du massif de la Chartreuse. Le lit mineur contient fa crue de éférence : il n'y 2 donc pas
d'aléa d’afficher sur la commune. .

Alors que les zones d'habitat se sont traditionnellement développées entre 1& pied des coteaux et
1a vole ferrée, on observe aujourd'hui 'implantation de nouveaux guartier d'habitat et d'activités
dans |a plaine.

Commune de VOREPPE :

Vaoreppe est une commune d’environ 2 700 habitants, située au coeur du Pays Voironnais. Eliz
s'est développée au niveau cd'une cluse, au pled des massifs de Chartreuse et du Vercors.
L'inondabiité ponctuelle par I'lsére provient en fait d'un refoulement par Ie canal du Pallual.

La commune compie I'tn des principaux site du développement économigue de la région
Rhéne-Alpes : Centr'Alp (140 entreprises et prés de 5 000 emplois) qui réunit sur plus de 200
hectares, des unités de Haute Technologie, de Recherche et de Production. De grands leaders
mondiaux (Thomson, Péchiney, Pomagalski, Guérimand, Allibert, Radial, Merlin Gerin...), mais
auss! des sociélés de services et de disiribution se sont instailds sur le site.

On frouve ggalement la ZA de I'lle Gabourd {32 ha) qui réunit des entreprises comme Alr Liquide,
Onyx {siége Rhéne-Alpes — Auvergne), Poriakabine, Stephan Europe, papereties Gerex,
Etap'Héted...

Prés du fiers du territoire communal est par ailleurs consacré 4 la production agricole (mafs).
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Commiine de LA BUISSE :

La Buisse est une commune d'enviren 2 250 habHants faisant partie de la Communauté
d'agglomération du Pays Voironnals, La partie de commune située dans le périmatre d'étude est
essentieilernent agricole et n'est pas touchée par faléa,

Commune de SAINT-JEAN DE MOIRANS :

Baint-Jean de Moirans est une commune d'environ 2 700 habitants falsamt partie de ia
Communauté d'agglomération du Pays Voirennals. Comme la Buisse, la partle de terrtoire est
sltiée en zone agricole, non toughée par Faléa,

Commune de MOIRANS !

Moirans est une commune rurale essentiellemant de plaine, d'environ 7700 habitants. Le éentre
wrbain s'est développé & lintersaction des principaux axes de communication. Le territoire
communal est fraversé par la rivigre Morge qui fait par allleurs I'objet d'un PPRI approuve,

La plaine de 'lsére est inondée. par refoulemnent en crue bicentennale, dans le canal de Ja Morge,
et différents eanaux de drainage. || sagft principalement de Zones agricoles et riaturelies st fun
habitat dispersé.

Commune da VOUREY !

Voursy est ¢galement une commune rurale de plaine d'environ 1 600 habitants.

Seule la parfie sud de la commune est concernée par les inondations de 'lsére par refoulement.
Il s'agit principalement de zones agricoles et naturelles.

Commune de TULLINS-FIRE -
Tullins-Fure est une commune urbaine d'environ 7 300 habitants.
Das commerces sont fouchés par les inondations de la crue de référence. Il s'agi¢ :
- d'une station service, d'uns jardinerie, dans ta ZAC du Pays de Tuflins ;
- duMusée Agricole, .
La pius grande zone concernée est essenfiellement agricole ofl sont implantées, en ordre

dispersé, de nombreuses batisses agricoles anclennes ou, sous forme de hameszux, de
constructions restaurées pour Phabitation ou quelques maisons neuvas

Commune de POLIENAS :

Poliénas est une commune rurale de plaine d'environ 1 000 habitants. Prés du tlers du territeirs
communal est consacré 4 la production agricole (mafs).

lLa partie inondée par la crue de référence est principalement corstituée de zones agricoles ou
naturelles, et de maisons Individuelles dispersées,

Le type d'implantation des constructions anclennes ou plus récentes est assez proche de celui
de Tullins.
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Comune de 'ALBENC :
L'Albenc est une corrmune rurale de plaine d'environ 500 habitants.
Prés du tiers du territoire communal est consacré 3 la production agricole {mals).

La partie inondée par |2 crue de référence est & dominance constituée de zones agricoles et de
zones naturelles,

En rive gauche ensuite :

A l'aval de [a zone étudie, impact le pius fort de Pinondation en crue bi cemtennale est da &
Pétalement des eaux des 2 cas de ruplure de digue prévu au PK 70.0 et 77.2.

Commiune de SASSENAGE !

Sassenage est ume commune Urbaine de plaine d'environ 10 100 habitarts, Elle est
traversée par le Furon, affluent de flsére, mais n'est pas concemée par I'slea,

Le dévejoppement urbaln s'est d'abord étiré le long de la RD 582, puis progressivement en
direction de I'lsére ou se sont réalisés de nombreux programmes immobiliers. Se sont aussi

implantés dans cette plaine dimportants équipements publics ou de services (central
téléphonique, centre d'entretien de bus urbain,..), ainsi que de nombreyses entreprises.

Commune de NOYAREY :

Noyarey est une commune rurale de montagne d'enviren 2 000 habitants, non touchée par I'aiéa
inondation de I'lsére.

A quelques kilométres en aval de Grencble, au pied du Vercors, Noyarey consfitue la « frange
verte » de Pagglomération grencbloise, avec plus de 1 500 hectares &tendus, entre une plaine 3
vocafion agricole st artisanale et I'espace montagnard.

Le Parc d'activités du Ruisset rassemble sur 11 hectares une dizaine d'entreprises industrielles
et artisanales,

Cammune de VEUREY-VOROISE :

Veurey-Voroise est une commune furale de montagne d’environ 1300 habitants.

Une zone d'activités west développée 'e long de la RD 592, sur ia partie basse de fa
commune qui n'est pas concermnée par 'aléa affichéa.

Commune de SAINT QUENTIN SUR ISERE :

Saint Quentin sur laése est une cormmune rursle de plaine, d'environ 1300 habitants,
Elle possede une ZAC dite du Gouret, qui comprend 13 entreprises {déchetierie, TP...}.

Les zones comprises entre la RD 582 et lisére, dont la ZAC du Gouret ainsi que ia stativn
d'épuration, sont en zone inondable par la crue bi cenlennale, due au cas de rupture de bréche,

PPRI ISERE AVAL - Rapport de présenlation 17 DREISPR 6 Juin 2007

Comrune de LA RIVIERE :

La Rivigre est une commune rurale de plaine d'environ 500 habitanis qui est concetnée 4 la fois
par les conséquences des rupfures de digues et I'effet "d'embouteiliage” du débit a Fentrée des
gorges de Saint Gervais.

La partie de territoire commiunal situé dans la plaine de Ilsére est largement consacrée 4 Ia
production agricole (mais et noiseraies).

Quelgues entreprises sont implantées en zone inondable pour la crue bi centennale, ainsi que la
future station d'épuration, mais pour lequel le dossier d'autorisation Lol sur I'Eau prévelt les
travaux de protection nécessaires.

Commune de SAINT GERVAIS ©

Saint Gervais est une pefite commune rurale de montagne d'environ 300 habitants, implanté &
'entrés des gorges de Yisére,

Le bourg du Pont de Saint Gervais (immédiatement en aval du pont sur Plsére) est fouché par les
inondations de la crue bi centennale de [lsére : une entreprise y est implantée, une salle des
fates a &l réalisée a proximité de la berge amenagée,

Les Infrastructures :

= L'A48 relit Grenoble & Valence, en rive droite de Ilsére. En aval du pont de Saint
Quentin, elle est submersible pour la crue de référence de I'sére,

+ Lla RNA32 desser ef traverse {2 zone &iudiée de Paval 4 Famont, en rive gauche de
lsére. Elle ne conslifue pas, pousr Pensemble, une barrigre pour les débordements de
{lsére en cas de crue bi centennale. Elle peut donc &tre coupée par endroit.

» L’A48 relit Grenoble a Lyon. Elle n'est pas touchée par Jes inondztions sur la commune
de Voreppe.

» L’axe transversal Tulfins-Fure / Saint Quentin sur Isére est coupé suite a une crue bi
centennate.

+ L'axe franpsversal VAlbenc / Saint Gesrvais pourra étre perturbé localement au hiveau du
pont du Port de Saint Gervais en cas de crue bi centennale.

+ LUaxe transversal Voreppe / Veurey-Voroize est hors de la zone inondable, et n'est pas
touché en cas de crue bi centennale.

» De multiples voies communales sont coupées sur |g lingaire, et des travaux pour parer a
une crue de référence seront & prévoin

+ L'habitat Individuel, tres dispersé sur la plalne, sera touché par les inondations d'une crue
bi centennale. L'évacuation de ces foyers devra prendre en compte catle problématique.

* A noter que de multiples transfomateurs (localisés sur la carte des enjeux) se situenten

zene inendable. Lars d’'une crue de référence, des problémes de coupures €lectriques
sont donc & envisager.
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HYDROLOGIE DES CRUES DE L'ISERE EN AVAL DE GRENOBLE

3.1 LES CRUES HISTORIQUES

3.1.1 - Origine des crues
Les crues de Isére én aval de Grenoble ont plusieurs origines :
« Crues 3 aval du confluent Drac-Isére

Pluies intenses sur le massif du Vercors et le Bas-Dauphiné peuvent engendrer des monlées
d'eau importanies a Faval de Grenoble :

- 1% ao0t 1851
- 26 septembre 1842
« Crues concomitanfes de 'lsére ef du Drac

Crues d'été d'origine orageuse, oll Drac et Isére subissent une crue moyenne, engendrant des
débits importants & la confluence :

- Mai 1878
- Ao(t 1888
- Juillet 1914
« Crues d'origine océanigue, influence QMQondémnfé o;fe I'lsére
Le Drac est en décrue lorsque gu'arrive la pointe de crue de I'lsére :
- Novembre 1859
- Octobre 1928

¢ Cres méditerranéennes « simples »

Averses d'origines méditerranéennes conduisant 34 une montée des eaux du Drac seulement,
avec un faible apport simultané de I'lsére :

- Novembre 1843
- Novembre 1886
- Septembre 1928

-Juin 1955
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» Crues méditerranéennes « générales »

Pluies méditerranéennes provoguant une crue dite exceptionnelle sur le Drac, associées & des
précipitations océanigues sur les Alpes du nord provagquant une montée des eaux importantes
de l'lsére :

- 31 mai 1856

- 22 octobre 1928

3.1.2 - Crues anclennes (antérieures a Ia crue de référence)

Les ouvrages Intitulés « Recherches sur les inondations dans la vallée de I'lsére » par J-J-A Pilot
de 1857, et « Grenoble inondé» du méme auteur de 1859, nous ont permis de faire un
recensement des crues. les plus anciennes. Il est souvent fait mention de hauteurs d'eau
uniguement pour la ville de Grenoble, assez peu pour la plaine en aval de Grenoble, Néanmoins,
ces crues en amont ont du également avoir un impact sur la plaine de I'lsére en aval de
Grenoble :

14 et 15 septembre 1219 : Rupture subite du lac de Saint Laurent qui ne laissa aucune chance
aux habitants n"ayant pas le temps de monter sur les toits, et inonda les campagnes. Les eaux
de I'lsére durent s'élever 4 plus de 9 métres au-dessus du niveau d'étiage.

1377 : Crue du Drac qui inonde Grenoble et la plaine.

8 aodt 1469 : L'|sére inonde la plaine en aval de Grenﬁb%e.

1471 : le Drac sort de son lit au rocher du Brion, couvre la plaine et inonde Grenoble,
endommageant les murailles de la’ ville jusqu'aux fondations, et renversant une tour des
remparts.

Eévrier 1524 : 'eau couvre une partie de la plaine de Grenoble, dans la ville on circule en
barque.

22 aoit 1525 : Grenoble estinondée.

1579 : Grenoble est inondée.

14 novembre 1651 : élévation de I'lsére & GrenoSIE au dessus de I'étiage de plus de 6,50 m.
Deux arches et la tour du pont de plerre, le seul qu'll y eut alors & Grenoble sont emportées par
l'sére, .

30 novembre 1651 : nouvelle inondation aussi terrible que la précédente, le reste du pont est
emporté (pont suspendu actuel).

5 juillet 1673 : élévation de I'lsére a Grenoble au dessus de I'étiage de 5,40 m. Grenoble est
inondée.

1674 : crue du Drac qui inonde Grenoble,

11 février 1711 : élévation de I'lsére 4 Grenoble au dessus de I'étiage de 4,65 m. Grenoble est
inondée.

14 uillet 1728 : débordement de l'isére dans la plaine en amont de Grenoble.

1732 : autre débordement de I'lsére dans la plaine.
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14 et 15_septembre 1733 : ¢lévation de Ilsére & Grenoble au dessus de |'étiage de 5,57 m.
Grenoble est inondée. Des malsons sont renversées par. la viclence des eaux. Le Drac est en
crue également, et sort de son lit jusqu'a Ia confiuence avec Plsére.

1737 : débordement de ['lsére,

20 et 21 novgmbre 1740 ; « Déluge de la Saint Thomas », &lévation de I'lsére & Grenoble au
dessus de 'étiage de 5,70 m, Les radeaux et barques circulent dans presque touje Ia ville, Les
dégats dans la plaine en aval de Grenoble sont immenses.

20 juin 17564 : éiévation de Vlsére & Grenoble au dessus de 'étiage de 4,65 m.

25 el 28 novembre 1778 : « Deéluge de [a Saint Crépin », élévation de Fisére 4 Grenobie au
dessus de I'étiage de 5,40 m. L'Isére couvre les rues de Iz ville ot fes places. Le Drac et les
torrents affiuents de I'lsére sont 6galement en ctue. Voreppe est en particulier endommagée,

23 Juitlet 1787 : débordernent de 'lsére et crue conjointe du Drac, provoquant de la parte de
récoltes et la destruction de terres agricoles.

Mai 1807 : crue de I'isére du 3 la fonte des neiges. La digue rempt au Fontanil et les eaux de
Flsére ravage les communes du Fontanil et de Voreppe,

Eévrier 1812 : lss pluies continuelies des 16, 17 et 18 février 1812 font débarder Plsére et ses
affluents, provoquant des dégats dans la plaine,

31 Juillet 1816 : crues conjointes de I'lseére et du Drac. L'isére & Grenoble s'éléve 4 3,80 m au
dessus de 'étiage. Cn compte deux bréches sur les digues du Drac. Les eaux de Plsére et du
Drac aprés leur confluence couvient les tertitoires de 10 communes.

17 seplembre 1839 ; élévation de I'isére 4 Grenoble au dessus de 'étiage de 2,40 m.
18 novembre 1840 : élévation de I'lsére 4 Grencble au dessus de I'étiage de 3,20 m.
25 noyembre 1841 : l'sau reste au-dessous du débordement de I'année précédente.

1% novembre 1843 : Plsére est grossit par une crue du Drac. De Grenoble jusqu'a Tullins, en
passant par le Fontanil, Voreppe, Molraps, Noyarey, Veurey et Saint Quentin, la plaine de I'lsére
présente [aliure d'un lac d'une vaste élendue. Les digues sont submergées de pariout et sont
rompues dans 5 ou € endroits. Les digues qui ont résistéd présentent des érosions nombreuses.

17 juin 1849 : débordement de 'isére en amont et en aval de Grenoble, Jusqu'a Moirans et plus
loin.

25 novembre 1849 : crue de |'lsére et élévation & Grenoble au dessus de 'éfiage de 2,00 m, pas
d'inondation.

1% 260t 1851 : élévation de 'lsére 4 Grenoble au dessus de I'éiage de 2,50 m. Crues conjointes
de P'isére, du Drac et des affiuents de Pisére {Vence, Roize Morge...), provoquant le plus de
dégéts dans la zone de confluence des deux rividres, Llisére forme un kac dans ka plaine de
Voreppe, et déborde également 4 Saint Quentin pour couvrir une large partie du teritoire,

13 aot 1852 : débordement dans toute la plaine, &lévation de l'lsére & Grenoble au dessus de
'étiage de 3,00 m. En aval de Grenoble, 'lsére grossit par les eaux du Drac, lui-méme enflé
d'une manlére extracrdinaire par les eaux de la Remanche, Inonde en partie les terrifoires de
V_eurey et Neyarey en passant par-dessus les digues, et crée un début de bréche & Voreppe.,
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31 mal 1856 : élévation de l'isére & Grenoble au dessus de I'étiage de 4,00 m. C'est dans ia
plaine en aval de Grenoble qu'ont lieu les dégats les plus importanis, en raisen des apports du
Drac en crue: ies digues du Fontanil, de Voreppe, de Moirans, de Tullins sont en plusieurs
endroits rompues. L'eau envahit les habitations et coupe la route enire Grenobie et Valence.

3.1.3- Crue de référence ; 2 novembre 1859

Lz crue du 2 novembre 1859 est survenue aprés frols jours de pluie continue {les 26, 29 ef 31
cciobre}, tandls qu'un fort vent du sud balzyait les montagnes, et faisai fondre la neige tombée
quelgues temps auparavant. L'eau monta de 3.50 m au-dessus de I'éliage dans Grenoble.

En aval de Grenoble, I'lsére se fraga un nouveau it jusqu'a Vereppe, outes les digues furent
rempues et le chemin de fer submergé jusqu'a Saint Egréve.

Cette crue, estimée de période de refour bi centennale, est considérée comme la erue de
référence, car c'estla crue la plus importante et Ia mieux connue.

3.1.4 - Crues postérfeures & Ia crue de référence

" 23 juillet 1914 : bréche de 200 m dans la digue en face du Fontanf, un immense lac (3km de

large et 8km de long) s'élend enire Veurey et Je Chevallon.
21 ociobre 1928 : crue avec rupture de digues a Veurey.

19-20 juin 1848 : crue faisant suite & de fortes piuies entre le 10 et le 20 juin. Cette crue est
estimée d'occurrence vingtennale. La ville de Grenoble n'est pas touchée par les
inondations, en ravanche ia plaine en aval est fortement fouchée. Cing bréches se forment
sur les digues de Voreppe, Moirans, Saint Quentin ef sur la digue du Palluel, Toute la plaine
est inondée de Voreppe a Saint Gervals en rive drefte, sur plusieurs métres par endrolits {la
ligne de chemin de fer Grenoble / Valence est submergée sur plusieurs kilométres sur
Moirans).

22 septembre 1968 : crue doccurrence décennale 4 ia suite de fortes plules. Une bréche se
forme en amont de Grenotle.

1871 : crue endommageant la commune de Veurey.

Mars 2001 : crue frés rapide d'occurence décennale, Des éroslons par renard sont
apparues en ament de Grenobie.

3.1.5- Débits de crues

-Les études de Mautice PARDE donne plusieurs valeurs de débits de crues histeriques de

lsére, dans Grenoble. Ces valeurs sont & prendre avec précaution, les méthedes et
hypothéses de calcul aux dates données étant bien évidemment différentes.

Deéhit 3 Débit &
Anngée Mois Grenoble Année Mois Grenoble
{m3/s) . {m3/s)
1711 Février 1600 1920 | Septembre 810
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1733 | Septembre 1900 1922 Mai 840
1740 | Décembre 2000 1922 Juin 810
1764 Juin 1460 1924 Mai 810
1778 Octobre 1800 1928 Octobre 805
1816 Mai 1010 1937 Juin B44
1840 | Novembre 910 1940 | Septembre B35
1856 Mai 1020 1944 Novembre 920
1859 | Novembre 1800 1948 | Septembre B33
1878 Mai 1050 1955 Janvier B72
1882 | Novembre 880 1955 Février 884
1888 Aolt 830 1957 Juin 830
1899 Janvier 815 1961 Décembre 826
1914 Juillet - 810 1968 | Septembre 980
1918 | Décembre 880 2001 Mars 928,

Le débit de référence de I'lsére amont est de 1 890 m3/s, au Pont de la Gache a Pontcharra.

3.2 LES CRUES CARACTERISTIQUES

Les scénarios hydrologiques permettant de retrouver les débits caractéristiques attendus 2 Saint

Gervais, et faisant référence dans les &tudes antérieures sont :

Isére 4 Pontcharra | Drac & Fontalne [ Affluents Isére a Saint Gervals
Période de retour (an) Débit (m3/s) | Pérlode de refour fan,
200 500 20 3300 200
200 . 200 20 3000 150
200 110 10 2850 100
100 30 10 2400 50
50 15 10 2200 30

Notons foutefois que la crue de référence bicentennale & Saint Gervais résulie d'une crue bien
supérieure & I'amont, si on tient compte de I'écrétement réalisé dans la plaine en aval de
Moirans.

4. ECOULEMENTS DES CRUES DE L'ISERE EN AVAL DE GRENOBLE

4.1 LACRUE DE PROJET

La crue de I'lsére considérée dans |a présente étude est la crue bl centennale (3300 m*/s & Sain!
Gervais).

L'hydre de la crue bi centennale de I'lsére & la sortle de Grenoble est introduit comme condition
limite amont du modéle.
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HYDROGRAMME DE L'ISERE EN CRUE BICENTENNALE
A LA SORTIE DE GRENOBLE
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'L’hydrogramme d'apport du Drac est alors ajusté pour obtenir un débit de 3300 m*s a Saint
Gervals, correspondant au débit de pointe de I'lsére en crue bi centennale. La crue du Drac est
alors d'cccurrence cing centennale.

Les hydrogrammes d'apport, en crue vingtennale, des affluents & 'lsére, entre Grencble et Saint

Gervais, sont déduits par des formule régionales, des débits décennaux calculés pour chaqua
sous bassins versants d'affluents.

4.2 LE MODELE MATHEMATIQUE UTILISE

Le modéle est basé sur le systéme de modélisation CARIMA, développé par SOGREAH.

Il est de type monodimensionnel maillé. Il est constitué d'un ensemble de points de calcul situés
tant en lit mineur (lit principal) qu’en lit majeur (plaine de débordement). Les points de calcul du
lit mineur sont définis sous forme de profils en travers. En lit majeur, il leur est associé un casier
dont |2 relation niveau-surface permet de représenter les phénoménes de stockage. Les
échanges entre points de casier sont décrits, comme en lit mineur, & I'aide de profils en travers
ou blen par l'intermédiaire d’ouvrage de type déversair ou orifice.

Le modéle ufilisé a &€ mis au point pour 'étude d’inondabilité de la valiée du Grésivaudan en
aval de Grenoble, réalisée par SOGREAH en 2001.

4.3 LES BRECHES CONSIDEREES

4.3.1. Choix des bréches

L'lsére surverse sur ses digues en rive droite et en rive gauche, en aval du pont de Sarnt
Quentin, pour Ja crue bi centennale.
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L'étude d'inondabilité de 2001 a montré que les secteurs ol des surverses se produisert, la
dénivelée imperiante de part et d'autre de fa digue rend probable Fapparition de phénoménes de
bréches par rupture de digues.

Par aiileurs, Iabaissement généralisé du lit de I'lsére au cours du siécle passé a rendu les
berges de l'isére frés vulnérables : les protections sont parfois perchées plusleurs métres au-
dessus du lit. Le risqgue de bréche par érosion latérale existe, en témoigne l2 bréche majeure de
I'Eehaillon en 1848,

Enfin, 1a structure des digues et leur caractére imperméable rendent réel le risque d'apparition de
brache par renard hydraulique, phénoméne observé sur les digues de Fisére en amont de
Grenobfe en 2001 (cf, explication ci-aprés).

Dans ces conditions, plusieurs sites de bréches ont &té enwsagés ab départ de "&tude, en
fetiction de [a connaissance de t'état des digues.

Des investigatjons complémentaires ont alors ét& menées sur différents secteurs. notamment
dans le Bec de [Echaillon. Un diagnostic de 'état des digues a &té réalisé en janvier 2005 par
IMS, sur [a rive droite, entre Jes PK 66,0 et 68,3, & la demande de 'ADIDR. Des fravaux ont &té
mis en ceuvre en fin d'année 2005, ce qui a condu:t 4 ne pius prendre en comple ce cas de

rupture dans ce secteur. La surveillance-des digues reste bien sir de riguewr, elle est assurée
régulidrement par 'ADIDR,

Trois slites ont finalement été retenus aprés analyse de leur vraisemblance.

¥ Site n®1: Il se situe au PK 70.0, en rive gauche, entre les Marais de I'Echailion et
les Marals de Pierre Perret.

I n'y & pas surverse sur la digue pour ia crue de référence, 1a revanche est de I'ordre de 1,30 m.

En absence de bréche, |a plaine est en limite du champ d'inendation par refoutement de I'lsére,
pour cette crue.

Bien gue lz largeur en base soit de Pordre de 30 m voire plus, ce site a &té retenu pour simuler
une bréche par renard,

¥ Site n°2: ll se situe au PK 77.2, en rive gauche, en aval immédiat du
plan d'zau des Oves.

'y a surverse polr fa crus de référence, et en 'absence de bréche fa piaine est dé;é fargement
inendée. Ce site est done retenu peur Ja simulation d'une bréche par surverse,

¥ Site n°3: [ se situe au PK 764, en rive droite, au droit du Heu-dit
Mortalinet.

l'y-a surverse pour la crue de référence, et en 'absence de bréche Ja plaine est déja largement
inondée, Ce site est donc ratenu pour [a simuiafion d’une bréche par surverse.

4.2.2, Modalités de rupture

Deux types de rupture sont envisagés :

ju] Par surverse
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C'est le débordement de Feau au dessus de [a digus. Dans le cas d'une digue
en remblai, cela conduit généralement et rapidement 2 la bréche par érosfon
du talus c6té val en partant du pied et en remontant vers 1a oréte, Cest Ia
cause principale de rupture de digues. Le risque dépend de fa nature du
resnblal, de lexistence d'éventuelles protections et des contraintes
hydrauligues.

a Pat érosion interne ou renard

L'hétérogénéité de perméabiiité dans le comps des digues en remblal et des
fondations pour tous les types de digues peuvent étre 2 [lorigine de zones dz
circulation préférentielle de I'eau. Selon iz charge hydraulique et |z nature des
mafgtiaux, on pourra atteindre localement un gradient hydraulique suffisant
pour provoguer Pércsion interne du sol et la création d'un conduit I tong
duguel gradient st vitesse augmentent avec le temps. Pamplification du
phénoméne peut alier jusqu'a ia création dune galerle & fravers la digue ou sa
fondation, puis d'une bréche par effondrement Les galeriss d'animaux
fouisseurs, les conduits dus aux racines d'arbres morts, les canalisations
traversant le corps de digue, tout comme les prodiémes d'étanchéité entre le
remblai et des cuvrages transversaux, et I'hétérogénéité des matérizux
faverisent ce phénoméne de renard.

Pour ¢es deux types da brache, la géométrie et ke mode de rupture sont considerss similaires ;
* largeur de la bréche : 100 métres ;

s début de rupture 3 Pinstant ol le niveau d'eau maximum de la crue est
atteint dans le lit de I'isére au dreit de la bréche |
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5_ créte de Ja digue s'effagant progressivement jusqu'au ferrain naturel coté
vallée ; .
* temps pour obienir la rupture totale - 2 heures.

4.4 PROGRAMME DE SIMULATION DES BRECHES

On rappelle ¢l dessous le pregrimme de simulation utilisé.

Les largeurs de bréches considérées sont de Fordre de grandeur de ia largeur du i, soit 100 m,
{C’est en effet un ordre de grandeur qui 2 pu étre cbservé lors des crues sur d'autres cours d'eau.

Elles sont constituées sur une durée de deux heures pour les deux fypes de bréche,

En ce qui concerne la bréche par surverse, elle débute lorsque la hauteur de la lame d'eau
déversante atteint 10 cm.

Les déversements dans la bréche par renard débutent lorsque le niveau maximum est atteint.

it est considérs que 1z bréche descend jusqu'au niveau du terraln naturel.

4.5 CARTOGRAFHIE DES HAUTEURS D'EAU

La cartographie des hauteurs d'eau résulte de Ja compilation des niveaux d'eau maxima obienus
en chaque point du modéle numérique pour la crue bicentennale. La résultante est enveloppe
des niveaux d'eau maxima atteints pour les quatre événements suivanis :

* crue en absence de bréche ;

* crue avec bréche al-.l PK70.0;
* crue avec bréche au PK 78,3 ;
% crie avec bréche au PK 77.2;

Ceci permet dapprécier fes niveaux d'eau maxima atteints dans la plaine. Les risques liés aux
différents événements considérés comme indépendants sont représentds sur un dogumens
commun,

Les classes de hauteurs d'eau utilisées sont les suivantes :
* H<05m
* 05m<H<1m
e H>1m
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4.6 CARTOGRAPHIE DES VITESSES D'ECOULEMENT

Comme pour les hauteurs d'eau, la cartographle des vitesses résulte de fa compilation des
vitesses maximales obtenues en chaque peint du modele numérique.

Les classes de vitesses utilisées sont les suivantes :
v V<02mis
* 02mis<V<05mis
= V>05m

5. PRESENTATION DES DOCUMENTS D'EXPERTISE

Le dossier de PPRI Isére Aval comporte :

- Ia carte des aléas au 1 /15 000, présentant les aléas fiés a finondation dans la plaine de
{'lsére en aval de Grenoble ; :

- la earte des enfeux, au 1/ 15 000, réperforiant 'occupation des sols et les &quipements
présents sur les communes (non jointe au dossier de PPRI},

- ¥& plan du zenage réglementalre, en 2 carfes au 1720 000, avec des zooms au 1/5 900,
définissant les secteurs dans lesquels Foccupation du sol est seumise & une réglementation.

ta définition du zonage réglementaire a &ié &laborée par recoupement de la cartographie
des aléas, définissant 3 niveaux (fort, moyen, faible) el de la carte des enjeux.

5.1 CARTOGRAPHIE DES ALEAS

Le guide général sur les PPR définit I'aiéa comme : “un phéneméne naturel d’occurrence st
d'intensité données”.

5.1.1 Notion d'intensité of de fréguence

L'élaboration de a carte des aléas impose donc de connaitre, sur l'ensemble de la zone
etudiée, lntensité et la probabilité d'apparition du phénoméne dinondation,

= Llintensité d'un phénoméne peut dtre appréciée de maniére variable en fonction de sa
nature méme, de ses conséquences ou des parades a rettre en csuvre pour $'en préserver,
Il Wexiste pas de valeur universellé sauf Fintensité MSK pour les séismes.

Des paramétres simples et & valsur générale comme la hauteur d'sau et fa vitesse du

caurant peuvent étre déterminés plus ou moins facilement, pour le phénoméne d'inondations
de plaine notamment,
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Aussi s'sfforce-t-on, pour caractériser lintensité d'un aléa, d'apprécier les diverses
composantes de sen impact :

- conséquences sur les constructions ou “ agfessivité " qualifiée de faible, si le gros
ceuvre est trés pet: fouché, de moyenne s'il est aiteint mais que les réparations restent
possibles, d'élevée 5'il est fortement touché, rendant la construction inutilisable ;

- conséquences sur les personnes ou * gravita " qualifiée de trés faible (pas d'accident ou
accident trés peu probable), de moyenne (accident isolg}, de fotte {quelques victimes) ot de
majeure {quelques dizaines de victimes ou pius) ;

- mesures de préventlon nécessaires qualifidées de faible (moins de 10 % de la valeur
vénale d'une maiscn individuelle moyenne), de moyenne {parade supportable par un groupe
restreint de propriétaires), de forte (parade débordant fargement le cadte parceliaire, d'un
colt trés important) et de majeure {pas de mesures envisageables).

+ L'occurrence d'un phénoméne de nature et dintensité données passe par Fanalyse
statistigue de lengues séries de mesures, Elle g'exprime généraiement par une période de
retour qui correspond 2 la durée moyenne qui sépare deux cceurrences du phénomene.

Certainas grandeurs sont relativement faciles & mesurer régulirement (les débits liquides
par exemple).

Pour les inondations et les crues, la probabilité d'occurrence des phénoménes sera donc
généralement appréciée & partir dinformations historiques et  éventuellement
pluviométriques. En effet, il existe une forta corrélation entre Papparifion de certains
phénoménes naturels - tels gue crues torrentielles, Inondatlons, ... - et des épisodes
méléorologiques particuliers. L'analyse des conditions météorologlques peut ainsi aider a
Panalyse prévisionnelle de ces phénoménes.

§.1.2 Elaboration de la carte des aldéas

C'est la représentation graphique de I'étucle prospective et interprétative du phénoméne
inondatior,

Du fail de [a grande varizbilité des phénoménes naturels et des nombreux paramétres qui
interviennent dans leur déclenchement, 'aléa ne peut étre qu'estimé et son estimation reste
complexe. Son évaluation fait appel 4 'ensemble des informations recueilies au cours de
I'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations et 4 lappréciation de
I'expert chargé de 'étude.

Une grille de caractérisation de I'aléa inondation de plaine a été définie au niveau national,
par la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risqgues (DPPR) du Ministére de
I'Ecologie st du Développement Durable, repris dans un guide méthodologique pour
I'élaboration des PPRI inondation. Cette grille propose une hiérarchisation en niveau ou
degré.

Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur “occurrence
temporelle” et du facteur “intensité”, On distinguera, outre les zones d'akéa négligeabls, trois
degrés qui sont :

- les zones d'aléa faible ;

- les zones d'aléa moyen;

- les zones d'aléa fort.

Ces grilles avec leurs degrés sont globalement établles en privilégiant lintensité.
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8.1.3 Caractérisation de P'aléa inondation

Pour 'élaboration de l'aléa du PPRI isére aval, c'est Ia grille donnée dans le guide des PPR
inondation du Miristére de I'Ecologie et du Développement Durable {MEDD) qui est retenue.

Vitesse en m/s

Faibie

Hauteur

Fert -

en _Moyen

Fort

Ii est rappelé que les cartes d'aléas affichent I'inondation de la rividre Isére
seulement, calculée avec un débit de référence bi centennal, les affluents rive gauche
et rive droite avec un débif vingtennal et 3 cas de rupture de digues.

5.1.4 L'aléa renconiré dans la vallée de Visére en aval de Grenoble

Il est & noter que les communes situées 3 'amont de la dluse de Vioreppe ne sont pas soumises
& l'aléa inondatlen de Plsére et ne sont donc pas évequées ci-aprés.

Les hauteurs d'eau, ainsi que les vitesses, comespondent aux valeurs maximales parmi toutes
les situations considérées.

Les situations fes plus pénalisantes résultent des ruptures de digues gui s'opérent solt par
surverse, soit par renard hydrauligue.

Commune de VOREFPE :

Le sectewr de la ZAC de I'lle du Gabourd (entre 'A48 et le canal de ja Vence) est classé en aléa
faible & moyen, en raison des hauteurs d’eau lides au refoulement de I'lsére dans le canal du
Palluel,

Le secteur agriccle situé 3 la confluence des canaux du Mondragon et du Pzluel est en aléa
moyen.

Commune de MOIRANS :

La partie sud-cuest du terrifoire de la commune est soumise majoritairemnent 3 up aléa faible,
voire meyen,

Ceci est di au fait que le terriiclie de la commune de Moirans est en limite du champ
d'inondation par refoulernent de |'tsére.

Localement l'aléa peut &tre fort (zone de confluence des ruisseaux Mayenne, Morge ef
Erigniére), principalement en ralson des fortes hauteurs d'eay, les vitesses restant faibles,
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Commune de VOUREY :

La partie sud-est de |2 commune est ciassée en alkéa moyen et fort. A mesure qu'en se dirige
vers le nord de la commune I'aléa devient faible en raison de la diminution des hauteurs d'eau,

Commune de TULLINS-FURE ;

La plaine touchée par Jes inondations est essenticflement en aléa fort, en raison des fortes
hauteurs d'eau et des vitesses localement fortes, engendrées. par ta rupiure de 12 bréche zu PK
75.4.

L'aléa reste fort jusqu'en limite de- zone inendable, & I'exception des zones situées & l'exiréme
nord de la commune.

Commune de SAINT QUENTIN SUR ISERE :

On disfingue trois secteurs :

- un secleur en rive drolte de 'lsére en amont du pont de Saint Quentin : ici Faléa est
essentiellement moyern, db aux hauteurs d’esu de linondalion de ['lsdre par
refoulement ;

- un secteur en rive droite au droit de |z bréche au PK 76.3 et en aval : ici I'aléa est
uniguement fort, en raison des hauteurs d'eau e vitesses Imporantes ;

- un secteur en rive gauche quf reprdsente la plaine de [lsére touchée par
inondation. Ce secteur, soumis aux deux bréches en rive gauche, est
essentiellement classé en aléa fort, en raison des fortes hauteurs d'eau et des
vitesses importantes des écoulements, confinés dans un champ d'expansion des
crues limité par les contreforts du Vercors, L'aléa reste fort en limite du champ
dinondation. La ZAC du Gouret, ainsi que des habitations individuelles
dispersées sont concernées par Ja zone d'aléa fort.

Commune de LA RIVIERE :
L'ensemble du territoire de la commune touché par la zone inendable est ¢lassé en aléa for, en

raison des écoulements provenant des bréches en amont et des hauteurs d'eau importantes.

Commune de POLIENAS, FALBENC ef SAINT-GERVAIS :

L'ensemble des territoires de ces communes gui sont silués en zone inondable est en aléa fort,
Le verrou naturel au Pont de Saint Gervais induit une iimitation du champ d'expansion des crues.

Ce resserrement provoque une augmentation des hauteurs d'eau et une mise en vitesse des
écoulements,

5.2. PRINCIPAUX ENJEUX, VUILNERABILITE ET PROTECTIONS REALISEES

Les enjeux regroupent les personnas, biens, activitds, moyens, patrimeine susceptibles
d'étre affectés par le phénoméne dinondation.
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La vulnérabilité exprime !e niveau de conséquences prévisibles d'un phénoméne natursl
sur ces enjely, des demmages matériels aux préudices humalns,

Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui
permet d'assurer la coherence enire les objectifs de la prévention des risques et les
dispesitions qui seront retenues. Ces objectifs consistant & :

— prévenir st limiter le risqus humain, en n'aceroissant pas la population dans les zones
seumises a un risque grave et en y améliorant la sécurité,

- favoriser les conditions de développement local en limitant les dégits aux blens et en
n‘accroissant pas les aléas & 'aval.

Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent influer netiement sur les aléas,
par rapport 4 des enjeux situés a I'aval (casiers de rétention...). lls ne sont donc pas
direciernent exposés au risque (risque: croisement enjeu et aléa) mals deviennent
importanis a repérer et & gérer,

Les sites faisant I'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou passive
nécessitent une attention pariculidre. En régle générale, Fefficacité des ouvrages, méme
les mieux congus et réalisés ne peud &tre garantie & long terme, notamment :

- 5t leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maitre douvrage
clairement désigné.

- ou en cas de survenance d'un événement rare {Cest-3-dire plus important que la crue de
référence, qui a servi de base au dimensionhement).

La présence d'ouvrages ne doit donc pas conduire a priori 4 augmenter 1a vulnérabilité mais
permettre plutét de réduire fexposition des enjeux existants. La constructibilité a laval ne
pourra &tre envisagée que dans des cas limités et seulement si la maintenance des
ouvrages de protection est garantiz par ure solution technigue fiable et des ressources
financiéres détarminées scus la responsabiliié d'un maitre d"ouvrage pérenne.

Les principaux enjeux sur fa zone éludiée correspondeni aux espaces urbanisés {(centre
urbain, batiment recevant du pubiic, instaliations classées...), aux infrastructures et
équipements de services el de secours,

La population est intégrée indirectement a la vulnérabilité par le biais de I'urbanisation. La
présence de personnes " isolées " (randenneurs, ...) dans une zone exposée A un alda n'est
pas pris en comple dans un P.P.R.

5.2,1 Efaboration de Ja carte des enjeux

Avertissement: I'analyse qui suit ne porte que sur les enjeux humains el économiques
repérés a |'intérieur de I'enveloppe des zones d'aléa, telle gu'sile est prise en compte dans le
présent PPRI.

Entre le perimatre de cette enveloppe et ceux des deux plus importantes crues historiques

- connues (crue de 1858 dile crue de référence et crue de 1948 due 2 des ruptures de

digues), se retrouve la plupart des enjeux. Cet espace correspond en fait aux zones Bi3 et
Bir du zonage réglementaire (zone verie). C'est le cas par exemple de hombreux quartiers
d'habitation, seit denses, soit de constructions individuelles plus dispersés, de grands
équipements publics, de services ou de d’accueil temporaire, de zones d'activités (bureaux,
industries de haute technolegie, commerces, artisanat...).

Ces principaux équipements et cenires de vie ou d'activités sont cités au paragraphe 2.3
doni on peut rappeler ceux de Saint Egréve, de Voreppe, de CentrAlp et de Tullins .
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Le recueil des données nécessalres 2 la détermination des enjeux = &té effectué par:
+ recensement des ERP & parfir des listes fournies par les sefvices compétents ;

+ Pexamen des documents durbanisme (schéma directeur de Ja réglon grenchloise, POS ¢
PLU, cartes communales...} ;

s Visie sur le terrain portant sur :
- lidentification de la nature et e Paccupation des sals,
- Tanalyse du sontexte humain et économique,
- lanalyse des &quipements publics et voies de desserte ef de communication,

+ enquéte -auprds des gestionnalres, des collectivités, des décideurs en matiére de
développement.

La démarche apporte une connaissance des territoires en regard des risques, notamment
Sur
- les grands équipements, notamment ceux ali sont susceptibles d'élre présents
un grand nombre de personnes au moment de Ia crise, ceux nécessaires au
bon fonctionnement des services au public ou & la distribution d'énergiz,
indispensables en cas de crise, ceux destinés aux interventions d'urgence, a
Faccueil de personnes en difficulté ou quil est nécessaire de mobifiser en cas
d'évacuation et de regroupement de persennes,
- le minimum de services qu'l va falloir tenter de maintenir, puis de rétablir,
- les voles qui seront submergées et les itindraires quil va falloir utiliser pour
assurer les services minimaux ou atteindre les points névralgiques,
- les aclivités économiques qui seront touchées et contraintes de cesser de
fenctionner,
- les zones d'aménagement et les projets communaux qui sont exposés.

5.2.2 Les enjeux rencontrés dans la valiée de Iisére en aval de Grenoble

Rappel ; Je tableau ci-dessous est le descriptif sommaire des principaux enjeux rencontrés,
par commune, pour les secteurs compris dans fa zone d'aléa,

Le chapitre 2.3 permet de resituer ces enjeux dans le contexte économique et humain de
chacune des communes. '

Ces enjeux ont fait l'objet d'une représentation cartographique ol sont indiqués les zones
urbaines {habitations), les zones industrielles cu d'activités, les principaux batiments
recevant du public, les grands équipements, les Infrastructures et équipements de
communication, de services et de secours, les voies de circulation, d'évasuation. ..

Le schéma directeur de la régicn grenobloise et les POS ou PLU communaux, entre autres,

cnt servi de référence pour 'élaboration de cefte carte qui ne fait partie du dossier de PPRI,
mais qui constitue un document de travail non négligeable. .
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D'une maniére générale, I'habitat est relativement diffus, pouvant rendre difficie les
opérations de secours en cas de crue de llsére. Dans cerlains cas, plusieurs constructions
d'habitation sont regroupées en petits hameaux, pouvant compter plus d'une dizaine de
construclions. On y rencontre quelques ERP  (restaurant, cenrtre de séminaires,

. commerces... ).

De maniére générale, toutes les habitations ne possédent pas un dtage, permettant 4 la
population de se réfugier en hauteur, Celles situées dans les zones les plus 4 Faval, proches
du verrou des gorges ol les hauteurs d'eau sont tres élevées, sont, dans la quasi-iotalité
des cas, toutes submergées en cas de crue bi centennale.

Le tableau ci-dessous permet de situer les principaux enjeux en regard de leur exposition
aux aléas : :

Commune Enjeux Alda
ZAC de I'lle Gabourd Moyen
Vorappe Transfonmateur au nord de la ZAC Moyen
Transformateur aw sud de ja ZAC Faible
Molrars . Poste de gaz Faible
Translormateur du hameay des Gentils Faible
Vourey Slatior: d'épuration de Vourey Moyen
ZAC du Pays de Tullins - Meyan
. Stalion sewvice de la ZAC Moyen
Tulllns-Flres Deux fransformateurs au nord de la ZAC Faible
Musée agricole Fort
Station d'épuration de Tullins Fart
Transformateur de Fontbesset Fort
Station d'épuralion de Saint Quentin Fort
Saint-Quentin sur Transformatewr da la STEP Fort
isére Poste de relevage Fort
ZAC du Gouret Fort
Transformateur de la ZAC Fort
Transformateur de la Briquetidre - Forl
La Riviére Stade et entreprises & prexitnlité Fort
Transformnateur du Regonfie Forl
Poliénas Transformateur des Gravidres For
L'albens - -
Saint Gervais Le | Centre beurg du Port de Saint Gervais, enireprise Depagne Eor
Pont Salle des féles et foyer de jeunes
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8. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE

6.1 BASESIEGALES

La nature des mesures réglementaires applicables est définie par les articles 1.562-1
suivants du Cede de |'Environnement, relatif aux Plans de Prévention des Risques natureis
prévisibles.

C'une maniére générale, les prescriptions du réglement porient sur des mesures simples de
protection vis-2-vis du bati et sur une meilleure gestion du milieu naturel.

6.2  TRADUTION DES ALEAS ET DES ENJEUX EN ZONAGE REGLEMENTAIRE

Le zonage réglementaire résulte du croisement des aléas ef des enjeux, en terme
d'Interdictions, de prescriptions ei de recommandations. It définit :

= les zones inconstructibles*, appelées zones rouges (R). Dans ces zones, par
exception, certains projets nouveaux ou aménagements qui n'aggravent pas l'aléa
peuvent cependant &tre autorisés (vair réglement) ;

= les zones constructibles aprés réafisation d'études ot de travaux relevant d'une
maftrise d'cuvrage collective et révision du PPRI, inconstructibles en I'état,
appelées zones violetles (Bl}

= les zones constructibles sous cenditiens de conceplion, de réalisation d'utiisation
et d'entretien; de fagon & ne pas aggraver l'aléa el ne pas accroitre |a vuinérabililé
des biens et des personnes, appelées zones bleuss ou vertes (B) .

Les prescriptions ou recommandations énoncées dans le réglement du PPRI sont
applicables 4 Méchelle de la parcelle.

Dans les zones blanches (zones d'aléa nul ou négligeable), les prejels deivent éire réalisés
dans le respect des régles de 'art. Cependant des phénoménes au-deld de I'événement de
référence ou provoqués par la modification, Ja dégradation ou la disparifion d'éléments
protecteurs généralement naturels ne peuvent étre exclus,

Les enveloppes fimites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les limites des
zones d'aléas.

" Les termes inconstructhle et constructiole sont largement réducteurs par rapport au contenu de
l'articie 40-1 de la lol du 22 julllet 1987 présentd au §1.1 du présent rappon. Toutefols I a pan:
Judicieux de porter 'accent sur ce qui est essentiel pour Furbanisation ; la constructon.
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6.3 CROISEMENT AVEC LES ENJEUY -

Le zonage du risque inondation a été réalisé en croisant les enfeux et les alézs,

La grille utitisée est la suivante .

(e
TYPE de ZONES ALEAS DNONDATION
Type Aléa fort Aléa moyen Aléa faible

Espaces Agricoles

Champs Texpansion
de crue

Espaces Maturels

Forét siluviales

Zones urbaines ou &
wrbaniser

d'habitation ou
d'activités

Remarque 1 : il convient de nofer que conformément & la circulaire du Ministére de
fAménagement du ferrifoire ef de FEnvironnement du 30 avril 2002, i a été retenu de
considérer dans les cartes de zonage gu'en arriére des digues de Fisére, une bande de 50
mélres de farge est classée en zone rouge.

Remarque 2 : en arriére des bréches étudiées, un quart de cercle de 300 métres de rayon
est également classé en zone rouge. Cela correspond & la forte vulnérabiiité de ces secteurs
vis-8-vis des risques de rupiure de digue.
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6.3.1 Les zones rouges

La zone rouge Rl correspond aux zones {rés exposées deniére les ouvrages de protection
(bande de 50m de largeur de chaque cté des digues de protection & partir du barrage de
Saint-Egréve et demi cercie de 300m de rayon, au niveau des 3 eas de rupture de digue
retenus).

La zone rouge Ria comespond aux zones agriccles ou de culture, essentiellement
composées de noiseraies.

-La zone rouge Rin correspond aux espaces naturels ou d'intérdt écologique, aux foréts
alluviales inondées.

6.3.2 Les zones violettes

La zone viclette correspond aux zones urbanisées ou urbaniser, & vocation d'habitation ou
d'activités économiques, du schéma directeur de la région grenobloise. Elles sont
concernées généralement par faléa fori et nécessitent des étudss st des travaux de
protection lourds qui devront étre mise en ceuvre dans le cadre d'une maitrise d’ouvrage
collective. Une révision du PPRI sera nécessaire aprés validation de ces travaux, Des
révisions suctessives pourront &fre mise en ceuvre pour correspondre aux différentes
tranches fonctionnelles de travalx.

En I'état, elles sont inconstructibles,

6.3.3 Leszones bleues

La zone bieue couvre les espaces urbanisés, ol Faiéa ast faible mais oft finondation peut
toutefois perturber le fonctionnement social et l'activité sconomique,

Dans ces zones, les profets sont autorisés, sous réserve de prendre des mesures adaptéas
au risgue.

La zone bleus Bl 1 est exposée 3 un aléa faible d'inondation, nécessitant une surélévation
du 1" niveay de fordre de + 0.50m (fonction de la cote diinondabifits).

La zone bleue Bl 2 est exposse & un aléa moyen, nécessitani une surglévation du 1%
niveau de I'ordre de + 1m (fonction de la cote d'inondabilita).

6.3.4 Leszones vertes

La zone verie Bi3 n'est pas concernée par Paléa inondation, mais elle couvre les secteurs
situés 3 Pintérieur des périmétres de crues historiques (crue de référence de 1859, crue de
1948 due & des ruptures de digues).

La zone verte Bir n'est pas concemée par I'2léa inondation, mais elle est susceptible d'étre

soumise au risgue d'inondation par remontée de nappe. Elle se cumule avec |z zone Bi3 et
va au-deld en certains secteurs de la vallée.
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6.4 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Le réglemeni du PPRI Isére aval est &tabli sur la base d'un réglement type, régulidrement
rais a jour en fonction des textes et amélioré en regard notamment des difficultés
d'application; constatées sur les PPR précédents,

Il se compose d'un préambule, de 4 titres at de diverses annexes.

6.4.1. Le préambufe

ll précise la nature des risques traités par le PPRI, présente les considérations générales sur
les titres § a IV et rappelle sussi que d'autres réglementations sont applicables (notamment
les dispositions de |a Loi sur 'Eau).

6.4.2. Le fitre | : dispositions générales

Il denne quelques définitions (projets nouveaux, fagades exposées, hauteur par rapport au
terrain naturel, rapport d'emprise au sol en zone inondable...).

Il précise aussi les exceptions aux interdiclions dans les zones interdites 2 la construction
(entretien des constructions, reconstruction aprés sinistre, abris 'égers et annexes,
installations d'intérél général, les extensions limitées, les fravaux ef aménagements de
protection contre les inondations) et fes conditions dans lesquelles elles sont admises, les
dispositions relatives aux établissements recevant du public (ERP).

I fixe d'une maniére générale les reculs & respecter le long des fossés, canaux et
chantournes.

6.4.3. Le titre Il : les projets nouveaux

Le principe général dans les zones rouges est Finconstructbilité. Toutes les exceptions
admises sont accompagnées de mesures de réduction de la vulnérabilité ou de prescriptions
visant 4 protéger de Yaction des eaux les matériaux, réseaux ou matériels sensibles.
L'objectf principal est d'éviter toute ccoupation permanente nouvelle,

Dans les zones exposées derriére les ouvrages de protection (RI), seuls seront admis les
équipements d'intérét général comme les siations dépuration, l'entretien et les extensions
limitézs des constructions existantes.

Dans les zones rouges, couvrant les zones natureiies ou agricoles (Rla et Rin), la réalisation
ou I'extension de batiments d’activités est permise, ainsi que Pamélioration des logemants
existants des exploitants, Dans ce dernier cas, des mesures facilitant | ‘évacuation des
personnes devront &étre mises en ceuvre. Par contre, la création de nouveaux logements,
méme fiés & une exploitation, est interdite. Il est exclu en effet de faveriser I'exposition de
personnes supplémentaires en zone d'aléa fort.

Dans les zones violettes (Blu), les regles sont quasi identigues & celles des zones rouges

Riz et RIN, Seules sent autorigés en plus les changements de destination de locaux existant
au dessus de la cote “¢”, en logement.
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Dans les zones bleues, les constructions sont autorisées avec prescriptions, notamment
cbligation de surélever le 1* niveau de plancher, d'étanchéifier les sous-sols, de respecter le
RESI -rapport d'emprise au sol (surfaces construites ou remblayées par rapport au terrain)
et de protéger les matériaux, réseaux .ou matériels sensibles. Pour les batiments les plus
importants (ERP, ICPE, immeubles collectifs d’habitation), la réalisation de zone refuge et
de mesures permettant 'évacuation des personnes est recommandée.

Dans’les zones vertes, une surélévation de 50cm est imposée par mesure de précaution
(sauf dans les centres urbains et zones de confortement des centres urbains du schéma
directeur et pour I'extension de batiments existants quand la surélévalion est impossible), les
locaux autorisés en sous-sol doivent étre protégés des venues d'eau et de la présence de la
nappe phréatique et le RES| n'est pas applicable. ’

6.4.4. Le titre Ill

I traite des batiments existants, zone par zone, en prescrivant certaines obligations dans un
certain délai ou en recommandant certains aménagements.

Les deux objectifs principaux sont :

= La protection des personnes en fonction de la nature des bétiments et de leur type
d’occupation |
e Laréduction de la vulnérabilité des constructions et la protection des biens de valeur.

Dans les zones rouges, la réalisation d'une zone refuge et la mise en place de dispositions
pour I'évacuation, dans les ERP accueillant un nombreux public (commerces, hotels,
enseignement, bureaux, établissement de soins, habitat collectif) est obligatoire dans un
délai de 5 ans. }

Une étude de danger pour les ERP les plus importants et un diagnostic de vulnérabllité pour
les établissements industriels, artisanaux et commerciaux de plus de 20 salariés soni
obligatoires dans les 5 ans suivant I'approbation du PPRI.

La protection des matériaux, réseaux ou matériels sensibles est bien sQr & mettre en ccuvre
dans ces batiments.

Pour les constructions individuelles, 1a zone refuge est recommandée. Méme dans les zones
oll la hauteur d'eau est trés élevée, parfois supérieure 4 la hauteur du batiment, cette
mesure reste conseillée : elle peut en effet permetire le refuge des personnes dans le cas
de crue inférieure & la cure de référence ou I'attente des moyens de secours et
d'évacuation.

Dans les zones bleues, la plupart des mesures impesées en zone rouge est recommandée.

6.4.5. Le titre IV

Il traite

» des mesures de prévention : il s'agit des obligations de I'Etat et des collectivités
locales, face au droit des citoyens en matiére d’'information sur les risques majeurs.
En matiére d'études, il est demandé aux communes d’engager des réflexions, avec
les services et gestionnaires compétents, sur le fonctionnement et la vulnérabilité des
résealx, sur le maintien des services publics pendant les évdnements, sur les sites
susceptibles de provoquer des nuisances graves ou des pollutions lors des
inondations ;
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o des mesures de protection: il s’agit principalement de rappeler fa nécessité de
surveiller régulierement le bon état des fossés, cours d'eau, de les entretenir (coupes
régulieres de la végétation) et de coptrdler au moins annuellement les ouvrages de
protection ;

e des mesures de sauvegarde : il s'agit de préciser aux communes leurs obligations
concernant [I'affichage des consignes de sécurité dans certains béatiments,
campings... ainsi que celles gu'elles auront, dans les deux ans suivant l'approbation
du PPRI, de réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS), devant intégrer le
risque inondation de Flsére. Il est rappelé par ailleurs I'existence d'un service de
prévision des crues pour la riviere Isére et l[a mise en service en juillet 2006 d'un
service de vigilance crues, basé sur les mémes principes que la vigilance
météorologique de Météo France et accessible & : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

6.4.6. Les annexes

= une série de fiches-conseils, apporte aux maitres d’ouvrage un certain nombre de
recommandations de bon sens, & prendrs en compte dés la conception des projets,
pour éviter des désordres ou disfonctionnements apres réalisation ;

= une série de fiches de mesures techniques donne des exemples de mise en cauvre
pour mieux protéger les persennes et réduire la vulnérabilité des constructions.

La mise en ceuvre de ces recommandations et conseils reste de la responsabilité des
maitres d'ouvrage.

6.5 BIBLIOGRAPHIE

= Série des guides du MEDD, édités par la Documentation Frangaise

Guide gé&néral des PPR, septembre 1997

Guide méthodologique du risque Inondation, 4° trimestre 1999
Mesures de prévention du risque inondation, avril 2002

Note complémentaire sur le ruissellement péri-urbain, septembre 2004
Adaptation du bati en centre-ville inondable, novembre 2004

Réduire la vulnérabilité des biens existants, mars 2005

Réduire la vulnérabilité des réseaux, novembre 2005

483808008

= Série des dépliants "Inondations” de la DGUHC
= Démarches d'indemnisation, en collaboration avec 'ANIL
= Guide de remise en état des batiments, élaboré par le CSTB
= Guide d'évaluation de |a vulnérabilité des batiments, élaboré parle CSTB
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4 RAPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE L’ISERE

DIRECTION DES HELA'&'IONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR : B.SORACE
TEL. 04 76 6034 91
Fax. 04 76 6032 31

ARRETE N° 2007 — 07399

Pertant approbation du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles pour |e risque inondation, de
I'tsére Aval sur ies communes de .

L’ALBENC, LA BUISSE, FONTANIL-CORNILLON, MOIRANS,NOYAREY,POLIENAS, LA RIVIERE,
8T EGREVE, ST GERVAIS, ST JEAN DE MOIRANS, ST MARTIN LE VINOUX
ST QUENTIN SUR ISERE,SASSENAGE, TULLINS, VEUREY VOROIZE, VOREPPE, VOUREY.

LE PREFET DE LISERE, -
Qfficier de la Légion d'Honneur
Chevalier de 'Ordre National du Mérite

VU les avis des Mairas des communes da

L'ALBENC en date du 2 octobre 2006

LA BUISSE en date du 13 novembre 2008
LE FONTANIL CORNILLON en daie du 24 octobre 2008
MOIRANS en date du 2 novembre 2006
NCYAREY en date du 12 octobre 2008
POLIENAS en date du 25 octobre 2006
LA RIVIERE avis réputd favorable

ST EGREVE en date du 19 octobre 2008
ST GERVAIS avis réputd favorable

ST JEAN DE MOIRANS avis réputd favorable

ST MARTIN LE VINOUX
ST QUENTIN SUR ISERE

en date du & novembre 2008
en date du 21 octobre 2006

SASSENAGE avis réputd favorabie
TULLINS en date du 5 octobre 2006
VEUREY-VOROIZE en date du 23 octobre 2006
VOREPPE an date du 23 octobre 2006
VYOUREY en date du 8 novembre 2008

VU Pordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative 4 la partie légistative du Code de
'Enviconnement abrogeant les articles 40-1 & 40-7 de la lol n* 87-565 du 22 julllet 1987
modifiée par la lol n® 95-101 du 2 février 1995,

VU les articles L562-1, L.562-6, L.563-1 ot L.563-2 du Cods de PEnvironnsment relatifs aux
Plans ds Préventicn des Risques naturels prévisibles (P.P.R.),

YU la décret n° 95-1089 du S octobre 1995 relatif 4 'élaboration des Plans de Prévention des
Risques naturals prévisibles, modifié par ie décret n® 2005-3 du 4 janvier 2005,

VU la décret n® 2005-3 du 4 janvier 2005 modiflant le décret n°85-1089 du 5 octobre 1995 relatif
aux plans de prévention des risques naturels prévisitles ,

YU larrété préfectoral N° 2004-10535 du 13 aclt 2004 -prescrivant un Plan da Préventlon des
Risques nalurels prévisibles pour le risqua Inondation par Flsére dénommé « PPR | Isdre
Avel =gt la révision des PPR multirisques approuvés des communes de NOYAREY,
SASSENAGE , VEUREY-VOROIZE,

VU Pamrété préfectoral n*2008-08150 du 2 octobre 2008, scumettant le projst de plan de
prévention des risques inondation de ['isére aval & enquéte publique du 23 octobre 2006 au 1%
décembre 2006 inclus,

VU Pavis réputé favorable du conseit de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnass,
VU Javis répuié favorable du conseil de la Communauté de communes Varcors lsire,

VU Tavis réputé favorable du consell de fa Communauté de communes d'agglomération
Granchble-Alpes Métropole,

VU Pavis réputé favorable du conseil de la Communauté de communes de Vinay,
VU l'avis de la Chambre d'agriculture en date du 15 octobre 20086,
VU l'avis du Genire Réglonal de ia Prapriété Forestidre en date du 20 octobre 2008,

VU l'avis réputé favorable du Syndicat Mixte pour I'dlaboration et le suivi du Schéma Directeur de
la Région Grenobloise,

VU (e rapport et I'avis favorable assorti de recommandations de la Commission d'enquéte en
date du 24 janvier 2007,

VU 'avis de la Direction Départementale de PEquipement, Service de la Prévention des Risques,
en date du1é juillet 2007,

Bur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ds I'lsére :

- ARRETE -

VU la consultation préalable des Maires concernés définie & Parlicle L 562-2 du Code de
¥Environnement ,

12, PLAGE D& VERDUM- %, 1000+ 30021 GRENODLE-CEDEX 1.« T orrusesdte - B ourestmse + @ e e gertgounts

ARTICLE 1 - Le Pian de Prévention des Risques naturels prévisibies inondation isdre Aval sur
le teriitolre des communes de L'ALBENC, LA BUISSE, FONTANIL-CORNILLON, MOIRANS,
NOYAREY, POLIENAS, LA RIVIERE, ST EGREVE, ST GERVAIS, ST JEAN DE MOIRANS, ST
MARTIN LE VINGUX, ST QUENTIN SUR ISERE, SASSENAGE, TULLINS, VEUREY-

YORORE, VOREPPE, VOUREY, est approuvé,




ke PPRI comprend las pléces cpposables suivantes :

- un plan de zonage réglementaire du risques avec isocotes au 1/15 00Q,
une carte des aidas au 1/15 000,
deux plans de zonages réglementaire du risque au 1/20 000,
un reglernert,

ains! gue les pléces informatives suivantes ;

- desfiches consells,
- unrapport de présentation,
- des mesures techniques,

ARTICLE 2 — Le présent arrété, ainsi que le dossier qui iui ast annexé, seront tenus & i
disposition du public et pourront élre consultés

- en maiies de L'ALBENG, LA.BUISSE, FONTANIL-CORNILLON, MOIRANS, NOYAREY,
POLIENAS, LA RIVIERE, ST EGREVE, ST GERVAIS, ST JEAN DE MOIRANS, ST MARTIN LE
VINOUX, ST QUENTIN SUR ISERE, SASSENAGE, TULLINS, VEUREY-VORQIZE, VOREPRE,
VOUREY, aux jours et heuras habituels d'ouvarture au public,
dans les iocaux de Ja Préfecture de I'lsére & Grenable, Senvice Urbanisme, sur rendez-vous.
Dans les Jocaux de la Direction Départementale de 'Equipement de l'lséte A Grenoble- Servics
de la Prévention des Risques.

ARTICLE 3 - Les Dispositions du présent PPRI se substituent, pour le risque inondatior: par isérs,
2 celles des PPR multifsques communaux approuvés pour les communas de FONTANL-
_CORNILLON, NOYAREY, SASSENAGE et VEUREY-VOROIZE .

ARTICLE 4 - Le présent amété sera publié au Recueil des Actes Administratits de la Préfeciure de
T'lsére et mention en sera faite dans les deux journawx désignés ci-aprds : « LE DAUPHINE LIEERE »
et « LES AFFICHES DE GRENOBLE & DU DAUPHINE ».

Il fera l'ebjet d'un affichage pendant une durée de 30 jours, dans les malles des cormmunizs
cancermnées, aux fieux habituels d'affichage.

ARTICLE 5- Cople du présent arrété sera adressée a :

-Madame st messieurs les Malres de LALBENG, LA BUISSE, FONTANIL-CORNILLON, MGIRANS,

NOYAREY, POLIENAS, LA RIVIERE, ST EGREVE, ST GERVAIS, 8T JEAN DE MOIRANS, 3T

MARTIN LE VINOUX, ST QUENTIN SUR ISERE, SASSENAGE, TULLINS, VEUREY-VORDIZE

VOREPPE, VOUREY,

- Monsieur le Prasident de la Communauté d'Aggiomération du Pays Vaoironnais,

- Monsieur ls Président de la Communauté de Communes Vercors-jsere

- Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole

- Monsieur le Président de la Communauté de communes de Vinay

- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture

- Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestibra

- Monsieur le Présidant du Syndleat Mixte pour 'élaboration ef fe suivi du Schéma Directzur ds ia
réglon Granobloise

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie

- Morsieur le Président de la Chambre des Métiers et de I'Artisanat

4‘ \\

ARTICLE & - Le Secrétaire Général de 1a Préfecture de I'lsére, les Maires des communes citées &
Iarticle 5, le Directeur Départernental de YEquipement da Ilsére, le Président du Syndicat Mixte du
Schéma Dirscteur de |la Région Grenobloise, sont chargés, chacun en ce qui | corcemne, de
Vexéeution du présant arrété,

Grenoble, le 2 0 ADUT 2007

LE PREFET,

el morm

HECOURS : |a présente décislon peut faire Fobjet d'un recours gracieux auprds de l'auteur ds l'acte
st d'un recours contentieux devant le ripunal administratif de Grencble dans te délal de deux mois a
compter de sa publication, an appllcation de Particle R 421-1 du Code de justice administrativa,




