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DDAF/RTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE O

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre.exposé a un risque faible d'envahissement par
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre
les mesures particuliéres ligées a la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la

conception et la réalisation dé votre construction, les risques de dommages causés par la simple action des
eaux.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliere mérite d'étre portée notamment aux points
suivants : .

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement;

- utilisation de matériaux insensibles a I'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés
sous la cote estimée de submersmn

- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans_des citernes, cuves
ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister & la submersion ou installées au-dessus de la
cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dessus de cette cote;

- modalité de stockage des produits périssables; .

-- conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles a
I'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, électro-meénagers, etc...);

- conception et réalisafion des réseaux
clapets anti-retour, verrouillage des regards);

- garage et stationnement des véhicules;.

xtérieurs, notamment d'assainissement (par exemple :

- atres de loisirs et mobiliers extérieurs (mise a!' atm empéchement d'enlévement par les eaux).

Cette liste ne prétend pas étre exhaustive ; elle doit &tre adaptée & chaque projet, en fonction de sa
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou
d'exploitation d'autre part.
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible d'inondation par ruissellement sur

versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées, hors du lit normal des
ruisseaux et torrents)

Il vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions necessalres
par exemple en adoptant une des mesures suivantes :

- remodelage général du terrain et implantatior& en conséquence du batiment en évitant en
particulier de créer des points bas de rétention des eaux;

- accés prioritalrement par I'aval, ou réalisés pour.éviter toute concentratlon des eaux en direction
des ouvertures du projet (contrepente...);-

- protection des ouvertures de la fagade amont et/ou des fagades latérales des batiments projetés
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou surélévation de ces ouvertures, d'une
hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain aprés construction.

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriez réaliser sur votre parcelle
(par ex. : clétures non "transparentes” vis a vis des écoulements, comme des murets périphériques
rédlisés sans réflexion collective de protection du secteur), ne .doivent aggraver ni la servitude
naturelle des écoulements par leur concentration (article 640 du Code Civil), ni les risques sur les
propriétés voisines.

Remargue :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut &tre nécessaire de

mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégéats des eaux (cf. fiche-conseils
n°® 0).
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‘Recommandéations: relatives-dila:
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Votre terrain est situé dans un secteur marécageux pouvant comporter des niveaux compresmbles
qui risquent d'entrainer des tassements différentiels.

Il vous est recommandé, pour vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attentlon particuliére
notamment sur les points suivants :

- la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements différentiels;

- I'adaptation de la construction-a la portance du sol.

La réalisation d'une étude spécifique, confiée a un bureau d'études spécialisé, pour déterminer ces
éléments est vivement recommandée.

Remarque :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut étre nécessaire de

mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégéats des eaux (cf. fiche-conseils
n® M\
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Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre exposé a un risque d'‘envahissement lors
de crues exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susceptible d'étre recouvert par des eaux de
crue liées a un courant pouvant étre violent, sans que 1'on puisse exclure, en certaines situations, la
présence de transport solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En
outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de celui-
ci par modification du lit ne peut étre écartée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait instaurée ; -
celle-ci doit également permettre I'accés au torrent pour en effectuer 'entretien.

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend-l'alerte trés difficile, sinon impossible. Il
importe donc d'adapter votre construction a la nature de ce risque.

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particuliére mérite d'étre portée
notamment aux points suivants : .

implantation du batiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs 1a servitude naturelle
des écoulements - Article 640 du Code Civil);

accés prioritairement par I'aval ou par une fagade non exposée.en cas d'impossibilité les -
protéger;

protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou approfondi'ssemen't
des fondations par rapport & la cote hors gel habituelle;
renforcement de la structure du batiment et notamment conception soignée du chainage;

protection de la fagade amont, voire.des fagades latérales, sslon |la configuration du terrain et
l'importance du risque (merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces fagades
aveugles sur une hauteur supérieure a la hauteur de submersion estimée);

- positionnement hors crue et protection des postes techniques -vitaux (électricité, gaz, eau,
-chaufferie, téléphone, efc...),

modalités de stockage des produiis dangersux, polluants ou fiottants pour éviler tout risque de
transport par les crues.

Cette liste ne prétend pas étre exhaustive ; elle doit étre adaptée a chaque projet, en fonction de sa

situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation
ou d'exploitation d'autre part.

La réalisation d'une étude des structures du batiment est donc vivement recommandée.

o

- AMBORTANT + La:prise enieom

~ Remarque :Selon la configuration du terrain et .les dispositions constructives adoptées, il est

généralement nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégats
des eaux (cf. fiche-conseils n® 0).
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible de glissement de terrain qui nécessite

I'adaptation de votre construction & la nature de ce risque (site-du projet et terrains environnants) ainsi aue
des terrassements qui lui sont liés.

Cette adaptation sera utilement définie par une étude géotechnique de sol confiée & un bureau d'études
spécialisé. Un exemple:de modéle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra étre adapté a
la situation des lieux d'une’ part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. '

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL

Cette étude a pour objectif de définir I'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveéau
et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de
maniére a préciser les confraintes a respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de
Iinstabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence
défavorable du projet sur le terrain environnant.

Dans ces buts, I'¢tude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants-;
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, accés;
- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...);

- conception des réseaux et modalités de contrdle ultérieur & metire en place, avec prise en compte du
risque de rupture de canalisations inaptes a résister a des mouyvements lents du sol;

- en l'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux-usées, pluviales et de drainage, entrainant leur

rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces re-]ets sur ce dernier et mesures carrectives éventuelles
(ex. : maitrise du débit);

- définition des contraintes particuliéres pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des
eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du-batiment pourra compléter I'¢tude géotechnique.

Il est conseillé "‘au maitre ‘d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de |'étude géotechnique par le buréau ayant réalisé cette derniére.

IMPE)RTANT

La pr;se en compte:de ces mesures ainsi: qqe de's: rpsmtats des-étutes-est de: Ia
responsabl[lte du maltres-diouvrage:

i

REMARQUE : Les dispositions retenues en matiére de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage

devront &tre compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les régles définies par les documents
d'urbanisme et/ou par la réglementation en vigueur.
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FICHE 4 bis

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible de glissement de terrain qui nécessite

I'adaptation de votre construction a la nature-de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que
des terrassements qui lui sont liés.

Cette adaptation doit &tre définie par une étude géotechnique de soi confiée a un bureau d'études
spécialisé. Un exemple de modéle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra étre adapté a
la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL

Cette étude a pour objectif de définir I'adaptation de votre projet au terrain, en particulier.le choix du niveau
et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte
geologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de
maniére a préciser les contraintes & respecter, d'une part pour garantir 1a sécurité du projet vis-a-vis de

Tinstabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence
‘défavorable du projet sur le terrain environnant.

Dans ces buts, I'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, accés;”

- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...);

- conception des réseaux et modalités de contrdle ultérieur & mettre en place avec prise en compte du
risque de rupture de canalisations inaptes a résister a des mouvements lents du sol;

- en |'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage entrainant leur rejet

dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. :
matirise du .deébit); '

- en l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, le bureau d'études définira la possibilité cu non
d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité a terme. Il définira
également la faisabilité et les caractéristiques d'un systéme d'infiltration des eaux pluviales et de
drainage, se rapprochant le plus possible. des conditions naturelles d'infiltration avant construction et

évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d'entretien et
de contrdle de ces différents dispositifs;

- définition des contfaintes particuliéres pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des
eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du batiment pourra compléter I'étude géotechnique.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de I'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette derniére.

REMARQUE : Les dispositions retenues en matiére de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage
devront étre compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement



des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les régles définies par les documents
d'urbanisme et/ou par la reglementation en vigueur.
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé & un risque faible d'avalanches, qui nécessite une
adaptation de votre construction a la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliére mérite d'étre portée notamment aux points
suivants :

- implantation et dimensionnement du batimeént, ainsi que possibilités de protection, naturelle ou non, au
niveau de la parcelle (y'’compris I'environnement immédiat de la construction);

- distribution des locaux (de fagon & ce que, par exemple, seuls les locaux & faibles ouvertures soient
situés sur le coté exposé),

- renforcement des fagades exposées (y compris les ouvertures);

- protection des accés (au cas tout-a-fait exceptionnel ot ils n'auraient pu étre unplantes sur les fagades
non exposées);

- conception et ancrage &ventuel des foitures;
- positionnement et protection des cheminées;

- modalités de stationnement des véhicules;
- efc...

Cette adaptation sera, dans un certain nombre de cas, utilement définie par une étude spécifique,
confiée a un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modele de cahier des charges vous est donné ci-
dessous : il devra étre adapté a la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu‘aux
modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

Cahier des charges sommaire de I'étude d'avalanche .

L'étude devra prendre en compte tous les systémes avalancheux du site susceptibles de menacer le terrain
d'assielte du projet avec leurs caractérisques, & partir de documents d'archives (carte de localisation
probable des avalanches - C.L.P.A,, photos aériennes...), d'observations sur le terrain et d'enquétes.

Elle devra analyser leur mode de déclenchement et leur fonctionnement (type d'écoulement, type de dépét, .
zone d'arrét), selon les caractéristiques topographiques du site. Elle tiendra compte, le cas échéant, de
l'incidence prévisible d'autres constructions ou infrastructures existante ou prévues sur le site.

Elle déterminera la pression de référence, soit par estimation a partir des données précédentes, soit par

modélisation si celle-ci s'avére possible. Elle déterminera également le principe des différentes dispositions
constructives & mettre en oeuvre.

La réalisation d'une étude des structures du béatiment est également vivement recommandée.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du.projet avec les
conclusions de I'étude d'avalanche par le bureau ayant réalisé cette derniére.

IME’@RTANT»Lap ) _".:e.n camp{e dé: cers mESUres

REMARQUE : Ces dispositions peuvent, dans certains secteurs de:la commune et en certaines

circonstances nivométéorologiques, étre accompagnées de mesures arréiées par le maire visant a limiter la
circulation et les séjours en dehors des batiments, voire méme & évacuer ceux-ci en période de haut risque.
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui
nécessite une adaption de votre construction & .la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliére mérite d'étre portée notamment aux points
suivants :

- implantation et dimensionnement du batiment ainsi que possibilités de protection naturelle .ou non, au
niveau de la parcelle;

- renforcement des fagédes exposées;

-'positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les fagades non exposées;:

- protection de I'environnement immeédiat de la construction (acces, jardin, modalités de stationnement des
véhicules....).

Cette adaptation sera utilement définie par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de chutes
de pierres et de blocs, confiée & un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modéle de cahier des
charges vous est donné ci-dessous : il devra.étre adapté & la situation des lieux d'une part, aux
carac{éristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réal-isation d'utilisation ou d‘exploitation d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DlAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES DE
PIERRES ET DE BLOCS

Cette étude est menée dans le contexte géologique du site.

Elle doit prendre-en compte des critéres objectifs en particulier la masse des blocs au départ, déterminée .
par I'¢tude de la fracturation, leur forme, l'altitude de départ, la surface topographique sur laquelle se
‘développent.les trajectoires, la nature et les particularités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds

possibles, fracturation, dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de
I'énergie).

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS)
Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra

éitre amené & compléter cette étude qualitative
par une simulation trajectographique sur ordinateur *. '

Les résuliats doivent permetire :
1°) de présenter une cartographie d'intensité du phénoméne redoutg,

2°) de définir les principes de protection (localisation et dimensions) a partir des énergies développées et
des hauteurs de rebond.

La réalisation d'une étude des structures des batiments est également vivement recommandée.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de I'étude trajectographique par le bureau ayant réalisé cette derniére.

‘

&sulfats.des.studes estde:fa
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La prise en compte-de ces'mesures ainsi gue:d:
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* Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs isolés et non I'éboulement d'une masse rocheuse.
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé & un risque faible d'affaisement ou de tassement qui
nécessite une adaptation de votre construction a la nature de ce risque.

Des mesures techniques sont & mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les tassements
différentiels.

Ces mesures seront utilement déterminées par une étude géotechnique de sol confiée & un bureau
d'études spécialisé et visant a préciser ce risque.

Une étude des structures pourra déterminer les dispositions constructives & mettre en ceuvre (en particulier
renforcement des. structures du batiment).

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de I'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette derniére

La prise en compte:dé ¢es-mes
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